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Hinweis. Vor Verwendung dieser Informationen und des darin beschriebenen Produkts soliten Sie die
folgenden Infoermationan lesan:

= Sicherheit, Garantie und Einrchiung

s Regulatory Nofice

=  Wichtiga Sicherhaitshinweise™ auf Saite vi
= Anhang E Besmerkungen” auf Seite 183

Die neuesten Versionen der Dokumente Sicherheft, Garantie und Einrfichiung und Regulatory Notice finden
Sie atf der Lenovo Unterstitzungswehsite unter:
hitp/fwrww . lenovo.com/UserManuals
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Wichtige Informationen

Bei Beachtung der nachfolgend aufgefihrten Hinweise wird thnen der Computer groBe Freude bereiten.
Andernfalls kann es zu Hautreizungen oder Verletzungen kommen, eder am Computer kéinnen Fehler
auftreten.

Schiitzen Sie sich vor der vom Computer erzeugten Warme.

Wenn der Computer eingeschaltet ist oder der Akku aufgeladen wird, kdnnen
die Unterseite, die Handauflage und andere Kompanenten des Computers
Warme abgeben. Welche Temperatur erreicht wird, richtet sich nach der
X Systemnaktivitit und dem Ladezustand des Akkus.

: o ] d -4 a ¥ =
',-a | 5~ | Ein langerer Hautkontakt kann sogar durch die: Kleidung hindurch zu
E.q.,j‘rl' Hautirritationen oder im schlimmsten Fall zu Hautverbrennungen fihren.

_ | * Vermeiden Sie es, die Komponenten des Computers, die sich erwéirmen,
35 St I Gber einen langeren Zeitraurn mit den Handen, den Oberschenkeln oder
S T einem anderen Kérperteil zu bertihren.

» Legen Sie wahrend der Arbeit mit der Tastatur regelmaBig kurze Pausen ein,
und nehmen Sie dabei die Hénde von der Handauflage.

Schiitzen Sie sich vor der vom Netzteil erzeugten Warme.

Dias Netzteil erwanmmt SiCh_. wenn as an den Gcmpmer angeschrossen und mit
einer Netzsteckdose verbunden ist.

..’. N Ein langerer Hautkontakt kann sogar durch die Kleidung hindurch zu
e Hautverbrennungen flhren.
T h': ' . * Vermeiden Sie es, das Netzteil Giber einen l&ngeren Zeitraum zu beriihren,
’ e\ 2 wenn Sie es verwenden,
- —

« ‘erwenden Sie ein Netztell niemals, um z. B. Ihre Hande aulzuwérmen.

Schiitzen Sie den Computer vor Feuchtigkeit.

Bewahren Sie in der Ndhe des Computers keine Fliissigkeiten auf, um das
Verschitten von Flissigkeiten auf dem Computer und die Gefahr eines
elektrischen Schlags zu vermeiden.

Schiitzen Sie die Kabel vor Beschadigungen.

Verlegen Sie DFV-Leftungen und Kabel von Netzieilen, Mausen, Tastaturen,
Druckern und anderen elektronischen Gerdten so, dass sie nicht vom Computer
oder von anderen Objekten eingeklemmt werden, Benutzer nicht Gber die Kabel
stolpem oder darauf treten knnen und der Betrieb des Computers nicht auf
andere Weise behindert wird.

- o — Behandeln Sie Kabel immer sergfiltig; beschadigen ader knicken Sie sie nicht.
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Schiitzen Sie den Computer und die darauf gespeicherten Daten, wenn Sie ihn transportieren.

Bevor Sie einen Computer mit einem Festplattenlaufwerk oder Hybridlaufwerk
transportieren, gehen Sie nach einem der folgenden Verfahren vor:

* Schalten Sie den Computer aus.
* Versetzen Sie den Computer in den Energiesparmodus,
* \ersefzen Sie den Computer in den Ruhezustand.

Sie beugen damit Schiden am Computer und méglichen Datenverlusten vor.

Gehen Sie vorsichtig mit dem Computer um.

Wermeiden Sie Erschiltterungen des Computers, des Bildschirms und der externen
Einheiten, wie z. B. Stofie, Fallenlassen, Vibrationen und Verdrehungen, und
vermeiden Sie Kratzer an den Einheiten. Legen Sie keine schweren Gegenstande
auf dem Computer, dem Bildschirm und den externen Einheiten ab.

Gehen Sie beim Tragen des Computers vorsichtig vor.

* Wahlen Sie fir den Transport einen qualitativ hochwertigen Transportbehdalter,
I -)gu\ durch den Erschitterungen aufgefangen werden und der Computer geschitzt ist.

J./ * Bringen Sie den Computer nicht in einem vollen Koffer oder einer vollen Tasche
—= ¥ unter.

S i | * Bevor Sie lhren Computer in einen Transportbehilter legen, schalten Sie thn
~“ A I aus oder verselzen Sie ihn in den Energiesparmodus oder in den Ruhezustand.
' __Jlf | \ 1 J Legen Sie den Computer nicht in den Transporibehélter, solange er noch
1 = = eingeschaltet ist.

Wichtige Sicherheitshinweise

Anmerkung: Lesen Sie unbedingt zuerst die wichtigen Sicherheitshinweise.

Diese Informationen geben Ihnen Auskunft dber den sicheren Umgang mit lhrem Notebook-Computer,
Beachten Sie alle Informationen, die mit Inrem Computer mitgeliefert werden, und bewahren Sie sie
auf. Durch die Informationen in diesem Dokument werden die Bedingunaen lhrer Kaufvereinbarung
oder der Lenovo™-Garantie nicht aufer Kraft gesetzt. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt

+Garantieinformationen” des Handbuchs Sicherheit, Garantie und Einrichtung, das mit dem Computer
geliefert wurde.

Die Sicherheit des Kunden spielt fiir uns eine groBe Rolle. Unsere Produkte werden mit dem Ziel entwickelt,
sicher und effektiv zu sein. Dennoch bleibt zu beachten, dass es sich bei Computern um elektronische
Cerdte handelt. Netzkabel, Netzteile und andere Komponenten kénnen Sicherheitsrisiken erzeugen, die
vor allem bei nicht sachgerechter Verwendung dieser Komponenten zu Personen- oder Sachschiaden
filhren kdnnen. Um diese Risiken zu verringarn, folgen Sie den im Lieferumfang enthaltenan Anweisungen,
beachten Sie alle Warnungen, die sich auf dem Produkt und in den Bediznungsanweisungen befinden, und
lesen Sie die Informationen in diesem Dokument sorgfaltig. Sie kdnnen sich selbst vor Gefahren schiitzen
und eine sicherea Umgebung fir die Arbeit mit dem Computer schaffen, indem Sie sowohl die Informationen
in diesem Dokument als auch die mit dem Produkt mitgelieferten Anleitungen genau einhalten.

Anmerkung: Diese Informationen enthalten Hinweise zu Metzteilen, Akkus und Batterien. Neben
Notebook-Computern werden auch einige andere Produkte (wie z. B. Lautsprecher und Bildschirme) mit
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externen Netzteilen ausgelieferf. Wenn Sie lber ein solches Produkt verfligen, geften die Informaticnszn zu
MNetzteilen fir [hr Produkt. Zusitzlich enthalten Computerprodukte eine mitnzgrobe interne Battetie, die lhrer
Systamuhr auch dann Strom zufiibet, wenn der Gompastsr nicht an die Stromversorgung angeschlossen st
Caher galten die Sicherheitshinweise zu Batterien und Akkus fir alle Computerprodulde.

Situationen, in denen sofort reagiert werden muss

Produkte kénnen durch nicht sachgerechie Verwendung oder Nachlissigkelt beschidigt werdan,
Einige Schaden an Produkien kinnen so betrachtlich sein, dass das Produkl nicht emeut verwendei
wearden sollta, bis es von siner autorisierten Servicekraft iiberprisft und, falls erfordarich, repariert
wurde,

Seien Sie, wie bei jedem anderen alekironischen Geriit, besonders vorsichtig, wenn das Produkt
eingeschaltet ist. In sehr seltenen Fallen kann &5 zum Aufireten von Gernichen cder zum Austritt von
Rauch und Funken aus dem Produkt kommen. Es kinnen auch Geridusche wie Knallen, Knacken cder
Rauschen zu héren sein. Dies kann lediglich hedeuten, dass eine interne elektronische Komponente in
einer sicheren und kentrollierten Weise ausgefallen ist. Allerdings kann dies auch auf emn potenziclles
Sicharheitsrisiko hindeutan. Gehen Sie in diesem Fall keine Risiken gin, und versuchen Sie nicht
geibet, den Fehler zu hestimmen. Wenden Sie sich an das Kundensupportzentrum, um weitere
Anwelsungen zu erhalten. Eine Liste der Telefonnummern fir Setvice- und Unterstitzungsleistungen
finden Sie auf der folgenden Wehsite:

http://www.lenova.comisupport/phone

Uberprirfen Sie in regelmaBigen Abstinden, ob Ihr Computer und die zugehérigen Komponenten
Schiden, VerschieiBspuren oder Anzeichen eines Sicherheitsrisikos aufweisen. Verwenden Sie das
Produkt nicht, wenn Sie Zweifel am ordnungsgemaBen Zustend einer Komponente haben. Wenden
Sie sich an das Kundensupportzentrum oder den Produkthersteller, um Anwelsungen zur {herpriifung
und, falls erfordetich, zur Reparatur des Produkts zu erhalten.

Fiir den unwahrscheinlichen Fall, dass einer der folgenden Umstinde eintrtt, oder wenn Sie
Irgendwelche Sicherheitsbhedenken bezuglich Ihres Produkts habeh, beenden Ste die Verwendung des
Produkts, und unterbrechen Sie die Verbindung zur Stromquelle und zu Telekommunikationsieitangen,
big Sie mit dem Kundensupportzentrum Kontakt aufnehmen kdnnen und Anweisungen zur weiteren
Vorgehensweise erhalten.

= Netzkabel, Netzstecker, Netzteile, Verlangerungskabel cder Uberspannungsschutzeinrichtungen sind
rissig, briichig oder beschadigt.

= Anzeichen von Uberhitzung wie Rauch, Funken oder Feuer treten auf.

s Schiden am Akku (wis Risse, Besulen und Falten), seibstindiges Entladen des Akkus oder Ablagerung
von Kortogionsmaterial auf dem Akku,

» Gerduscha wie Knacken, Rauschen, Knallen cder strenge Geriiche gehen von dem Produkt aus.

» Es gibt Anzeichen datilr, tlass eine Filissigkeit auf den Computer, tdas Netzkabel oder das Netztell
varschittel wurde oder ein Gegenstand auf eines dieser Teile gefallen ist.

+ [er Computer, das Netzkabel oder das Netzteil sind mit Wasser in Berithrung gekomimen.

= [as Produkt wurde fallen gelassen oder auf irgendeine andere Weise beschitdigt.

+ [as Produk! funktioniert nicht ordnungsgemal, wenn Sie die Bedienungsanweisungen befolgen.
Anmerkung: Wann Sie diese Umstinds bei einam Produkl eines anderen Hersisliers fesistellen (wie z. B.

sinam Verldngarungskabel), stoppen Sie dis Verwandung dieses Pradukts, bis Sle waitere Anweisungen
daes Produktherstellers oder einen passenden Ersalz erhatten haben.
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Wartung und Aufrustung

Versuchen Sie nicht, ein Produkl selbst zu warten, wenn Sie dazu nicht vom Kundensupportzentrum
angewiesen wurden oder entsprechende Anweisungen in der zugehorigen Dokumentation vorliegen.
Wenden Sie sich ausschliefilich an einen Service-Provider, der fir Reparaturen an dem von lhnen
verwendeten Produkt zugelassen ist.

Anmerkung: Einige Teile des Computers kénnen vom Kunden selbst aufgeriistet oder ersetzt werdean.
Aufriistbare Teile werden normalerweise als | Zusatzeinrichtungen® bezeichnet. Ersatzteile, die vom
Kunden installiert werden konnen, werden als "CRUs" (Customer Replaceable Units, durch den Kunden
austauschbare Funktionseinheiten) bezeichnet. Lenovo stelit eine Dokumentation mit Anweisungen zur
VerfUgung, wenn der Kunde Zusatzeinrichtungen selbst installieren oder CRUs selbst ersetzen kann. Sie
miissen bei solchen Arbeiten alle Anweisungen sorgfaltig befolgen. Wenn die Betriebsanzeige nicht leuchtet
(Status "Aus"), bedeutet das nicht notwendigerweise, dass in einem Produkt keine Spannungen mehr
anliegen. Stellen Sie immer sicher, dass die Stromversorgung ausgeschaltet ist und dass das Produkt nicht
mit einer Stromauelle verbunden ist, bevor Sie die Abdeckung eines Produkts entfernen, das lber ein
Netzkabel verfigt. Wenden Sie sich bei Fragen an das Kundensupportzentrum.

Obwohl sich nach dem Abziehen des Netzkabels in Ihrem Computer keine beweglichen Teile befinden, sind
folgende Warnhinweise flr Ihre Sicherheit erforderlich.

Vorsicht:
Gefihrliche hewegliche Teile. Nicht mit den Fingern oder anderen Kérperteilen heriihren.

Vorsicht:

AN

Bevor Sie die Computerabdeckung offnen, schalten Sie den Computer aus und warten Sie einige
Minuten, bis der Computer abgekiihit ist.

Netzkabel und Netzieile

&G&fﬂ hr

Verwenden Sie nur vom Hersteller empfohlene Netzkabel und Netzteile.

Als Netzkabel muss eine gepriifte Leitung verwendet werden. In Deutschland soliten die Netzkabel
mindestens dem Sicherheitsstandard HOSVV-F, 3G, 0,75 mm? entsprechen. In anderen Lindern
miissen entsprechende Typen von Netzkabeln verwendet werden.

Wickeln Sie das Netzkabel niemals um das Netzteil oder um ein anderes Objekt. Dadurch kann das
Kabel beschadigt werden. Dies kann ein Sicherheitsrisiko darstellen.

Achten Sie darauf, alle Netzkabel so zu verlegen, dass sie keine Gefahr fiir Personen darstellen oder
heschadigt werden kinnen.
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Schiitzen Sie Netzkabel und Netzteile vor Flussigkeiten. Legen Sie Netzkabel und Netzteile
heispielsweise nicht in der Nahe von Waschbecken, Badewannen oder Toiletten oder auf Béden ab,
die mit Fliissigkeiten gereinigt werden. Fliissigkeiten konnen Kurzschliisse auslésen, insbesondere
wenn das Kabel oder das Netzteil durch nicht sachgerechte Verwendung stark beansprucht wurde.
Flussigkeiten konnen auBerdem eine allmahliche Korrosion der Netzkabelanschllisse und/oder der
Anschlussenden am Netzteil verursachen. Dies kann schlieBlich zu Uberhitzung fiihren,

Vergewissern Sie sich, dass alle Netzkahelanschiiisse ardnungsgemas und vollstindig in die
Jeweiligen Netzsteckdosen gesteckt wurden.

Verwenden Sie keine Netzteile, die Korrosionsschdden am Stecker und/oder Schaden durch
Uberhitzung (z. B. verformte Plastikteile) am Stecker oder an anderen Komponenten des Netzteils
aufweisen.

Verwenden Sie Iieine Metzkabel, bei denen die elektrischen Kontakte an einem Ende Anzeichen von
Korrosion oder Uberhitzung aufweisen oder die auf irgendeine andere Weise beschadigt sind.

Um einer méglichen Uberhitzung verzubeugen, vermeiden Sie es, Kleidung oder andere
Gegenstinde auf das Netzteil zu legen, wenn dieses in eine Netzsteckdose eingesteckt ist.

Verlangerungskabel und verwandte Einheiten

Stellen Sie sicher, dass verwendete Verlangerungskabel, Uberspannungsschutzeinrichtungen,
unterbrechungsfreie Stromversorgungseinheiten und Schalter an einer Mehrfachsteckdose so eingestuft
sind, dass sie den elekirischen Anforderungen des Produkts geniigen. Uberlasten Sie diese Einheiten
niemals. Wenn Schalter an einer Mehrfachsteckdose verwendet werden, sollte die Belastung den
Eingangsspannungsbereich des Schalters nicht tberschreiten. Weitere Informationen zu Netzbelastungen,
Anschlusswerten und Eingangsspannungsbereichen erhalten Sie von einem Elektriker.

Netzstecker und Netzsteckdosen

&Gefahr

Wenn die Netzsteckdose, die Sie zum AnschlieBen lhrer Computereinheiten verwenden mdchten,
Anzeichen einer Beschadigung oder Korrosion aufweist, verwenden Sie die Netzsteckdose erst,
nachdem sie von einem qualifizierten Elektriker ausgetauschi wurde.

Verhiegen oder verandern Sie den Netzstecker nicht. Wenn der Netzstecker beschadigt ist, wenden
Sie sich fiir Ersatz an den Hersteller.

Verwenden Sie keine Netzsteckdose, an die bereits andere Gerate angeschlossen sind, die groBe
Strommengen bhendtigen. Dies kann zu Spannungsschwankungen fuhren, durch die lhr Computer,
lhre Daten oder angeschlossene Gerate beschadigt werden konnen.

Einige Produkte sind mit einem 3-poligen Netzstecker ausgestattet. Dieser Netzstecker passt

nur in eine geerdete Netzsteckdose. Hierbei handelt es sich um eine Sicherheitsvorkehrung.
Versuchen Sie nicht, diese Sicherheitsvorkehrung zu umgehen, indem Sie den Netzstecker

an eine nicht geerdete Netzsteckdose anschlieBen. Wenn Sie den Stecker nicht in die
Netzsteckdose stecken kénnen, wenden Sie sich an einen Elektriker, um einen zugelassenen
Steckdosenadapter zu erhalten. oder lassen Sie die Steckdose durch eine andere ersetzen, die fur
diese Sicherheitsvorkehrung geeignet ist. Uberlasten Sie niemals eine Netzsteckdose. Die gesamte
Systembelastung darf 80 % des Wertes fur den Netzstromkreis nicht tberschreiten. Wenden Sie
sich bei Riickfragen zu Netzbelastungen und Werten fir den Netzstromkreis an einen Elektriker.
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Vergewissern Sie sich, dass die verwendete Netzsteckdose ordnungsgemal angeschlossen ist,
dass Sie sie auf einfache Weise erreichen konnen und dass sie sigh in der Nahe der Einheiten
befindet. Schonen Sie die Netzkabel, indem Sie sie nicht bis aufs AuBlerste dehnen.

Stellen Sie sicher. dass die verwendete Netzsteckdose die richtige Stromspannung und Stromstarke
fiir das Produkt, das Sie installieren, aufweist.

Gehen Sie sowchl beim AnschlieBen der Einheit an die Netzsteckdose als auch beim Trennen dieser
Verbindung vorsichtig vor.

Hinweise zum Netzteil

Aﬁeiahr

Die Abdeckung des Netzieils oder einer Komponente, die mit dem folgenden Etikett versehen ist,
darf niemals entfernt werden.

In Komponenten, die dieses Etikett aufweisen, treten gefahrliche Spannungen und Energien auf.
Diese Komponenten enthalten keine Teile, die gewartet werden miissen. Besteht der Verdacht eines
Fehlers an einem dieser Teile, ist ein Kundendiensttechniker zu verstidndigen.

Externe Einheiten

Vorsicht:

Losen oder schlieen Sie keine Kabel fir externe Einheiten (aufier USB- und 1394-Kabel) an, wahrend
der Computer eingeschaltet ist, da sonst der Computer beschadigt werden kann. Warten Sie
mindestens fiinf Sekunden, nachdem der Computer ausgeschaltet wurde, bis Sie die Verbindung zu
externen Gerdten trennen, um Beschidigungen von angeschlossenen Gerdten zu vermeiden.

Allgemeiner Hinweis zum Akku

Aﬁeiahr

Batterien und AkKkus, die im Lieferumfang des Lenovo Produkts enthalten sind, wurden auf
Kompatibilitat getestet und sollten nur durch von Lenovo zugelassene Komponenten ersetzt
werden. Akkus, die nicht von Lenovo zum Gebrauch angegeben sind, oder zerlegte oder verdnderte
AKkus sind von der Garantie ausgeschlossen.

Ein Missbrauch des Akkus oder ein fehlerhafter Umgang damit kann zu einer Explosion des Akkus
oder einem Fliissigkeitsaustritt aus dem Akku fiihren. Gehen Sie wie folgt vor, um mogliche
Verletzungen zu vermeiden:

» Offnen, zerlegen oder warten Sie keinen Akku.
* Bohren Sie den Akku nicht an und beschadigen Sie ihn in keiner anderen Weise.
+ Schlielien Sie den Akku nicht kurz und schiitzen Sie ihn vor Feuchtigkeit und Nésse.
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* Den Akku vor Kindern fernhalten.
* Den Akku vor Feuer schiitzen.

Verwenden Sie den Akku nicht, wenn er beschadigt ist oder sich selbstandig entladt oder wenn
sich an den Kontakten des Akkus Korrosionsmaterial ablagert.

Bewahren Sie Akkus oder Produkte, die einen Akku enthalten, bei Zimmertemperatur und mit einer
Ladung von ca. 30 bis 50 % auf. Es wird empfohlen, die Akkus ungeféihr einmal pro Jahr aufzuladen,
um ein liberméaBiges Entladen der Akkus zu verhindern.

Den Akku nicht im Hausmiill entsorgen. Beachten Sie bei der Entsorqung des Akkus die értlichen
Bestimmungen fiir Sondermiill und die allgemeinen Sicherheitsbestimmungen.

Hinweise zu austauschbaren wiederaufladbaren Akkus

&Ge’fﬁhr

Befolgen Sie bheim Aufladen des Akkus genau die Anweisungen in der Produktdokumentation.

Der Akku kann bei unsachgemaBem Austausch explodieren. Der Akku enthilt eine geringe Menge
eines gefahrlichen Stoffs.

Hinweise zu integrierten wiederaufladbaren Akkus

&Gefahr

Versuchen Sie nicht, den integrierten wiederaufladbaren Akku auszutauschen. Der Austausch des
Akkus muss durch eine von Lenovo autorisierte Reparaturwerkstatt oder Fachkraft durchgefuhrt
werden.

Befolgen Sie beim Aufladen des Akkus genau die Anweisungen in der Produktdokumentation.

In einer solchen Werkstatt oder durch eine solche Fachkraft werden Lenovo-Batterien gemaiB den
ortlichen Gesetzen und Richtlinien entsorgt.

Hinweise zur nicht wiederaufladbaren Knopfzellenbatterie

Aﬁefahr

Die Knopfzellenbatterie kann bei unsachgemafiem Austauschen explodieren. Der Akku enthélt
eine geringe Menge eines gefahrlichen Stoffs.

Nicht auf mehr als 100 "C erhitzen.
Die folgende Erkldrung bezieht sich auf Benutzer in Kalifornien, U.S.A.
Informationen zu Perchloraten fir Kalifornien:

Produkte, in denen Mangan-Dioxid-Lithium-Knopfzellenbatterien verwendet werden, kénnen
Perchlorate enthalten.
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Perchloratmaterialien - Eventuell ist eine spezielle Handhabung notig. Lesen Sie die Informationen
unter www.disc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate

Erwarmung und Luftung des Produkts

&Geiahr

Computer, Netzteile und viele Zubehbrgerite erzeugen Warme beim Betrieb und beim Aufladen
von Akkus. Notebook-Computer kénnen aufgrund ihrer kompakten GroBie grofie Warmemengen
erzeugen. Beachten Sie immer folgende Vorsichtsmalfinahmen:

* Weann der Computer eingeschaltet ist oder der Akku aufgeladen wird, kbnnen die Unterseite,

die Handauflage und andere Komponenten des Computers Warme abgeben. Vermeiden Sie es,
die Komponenten des Computers, die sich erwirmen, iilber einen langeren Zeitraum mit den
Hiénden, den Oberschenkeln oder einem anderen Korperteil zu beriihren. Vermeiden Sie es, die
Handauflage (iber einen langeren Zeitraum mit den Handinnenflachen zu beriihren, wenn Sie
die Tastatur verwenden. Der Computer gibt im normalen Betrieb Wérme ab. Wie viel Wirme
entsteht, richtet sich nach der Systemaktivitdt und dem Ladezustand des Akkus. Ein langerer
Hautkontakt kann sogar durch die Kleidung hindurch zu Hautirritationen oder im schlimmsten
Fall zu Hautverbrennungen filhren. Legen Sie in regelmaBigen Abstinden Pausen hei der
Verwendung der Tastatur ein, indem Sie Ihre Hande von der Handauflage nehmen. Verwenden
Sie die Tastatur nicht dber einen l&ngeren Zeitraum hinweg.

* Vermeiden Sie das Arbeiten mit lhrem Computer oder das Laden des Akkus in der Nahe von
brennbaren Materialien oder in explosionsgefahrdeten Umgebungen.

* Im Lieferumfang des Produkts sind Luftungsschlitze, Liifter und/oder Kihlkérper enthalten, um
Sicherheit, Komfort und einen zuverlassigen Betrieb zu gewahrieisten. Diese Komponenten
kénnen unabsichtlicherweise blockiert werden, wenn das Produkt auf ein Bett, gin Sofa, einen
Teppich oder andere weiche Oberflichen gestellt wird. Diese Komponenten diirfen nicht
blockiert, abgedeckt oder beschadigt werden.

* Das Netzteil erwarmt sich, wenn es an den Gomputer angeschlossen und mit einer Netzsteckdose
verbunden ist. Vermeiden Sie es, das Netzteil (ber einen lingeren Zeitraum zu beriihren, wenn

es in Betrieb ist. Verwenden Sie ein Netzteil niemals, um z. B. lhre Hande aufzuwiarmen. Ein
léngerer Hautkontakt kann sogar durch die Kleidung hindurch zu Hautverbrennungen filhren.

Beachten Sie zu lhrer eigenen Sicherheit immer die folgenden grundlegenden VorsichtsmaBnahmen:

» Offnen Sie die Abdeckung nicht, wenn der Computer an den Netzstrom angeschlossen ist.

. ﬂhemrﬂfen Sie die AuBenseite des Computers in regelmagigen Abstdnden auf
Staubansammliungen.

» Entfernen Sie Staubansammlungen aus den Entliiftungsschlitzen und Offnungen in der
Fronthlende. Bei Verwendung des Computers in stark frequentierten Bereichen oder in
Bereichen, in denen viel Staub entsteht, ist méglicherweise ein haufigeres Reinigen des
Computers erforderlich.

* Achten Sie darauf, dass die Entliiftungséffnungen nicht abgedeckt oder blockiert werden.

* Achten Sie darauf, dass der Computer nicht in Mobeln betrieben wird, um die Gefahr einer
Uberhitzung zu verringern,

* Achten Sie darauf, dass die in den Computer hineinstrémende Luft 35 °C nicht dbersteigt.
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Sicherheitshinweise zu elektrischen Spannungen

Aﬁefahr

An Metz-, Telefon- oder Datenleitungen konnen gefahrliche elektrische Spannungen anliegen.

Aus Sicherheitsgriinden:

* Den Computer nicht wihrend eines Gewitter verwenden.

= Bei Gewitter an diesem Geriét keine Kabel anschlieBen oder l6sen. Ferner keine Installations-,
Wartungs- oder Rekonfigurationsarbeiten durchflihren.

» Gerat nur an eine Schutzkontaktsteckdose mit ordnungsgemal geerdetem Schutzkentakt
anschliefen.

* Alle angeschlossenen Gerite ebenfalls an Schutzkontaktsteckdosen mit ardnungsgeman
geerdetem Schutzkontakt anschlieBen.

* Die Signalkabel nach Méglichkeit nur einhéndig anschlieBen oder l6sen, um einen Stromschlag
durch Beriihren von Oberflachen mit unterschiedlichem elektrischem Potenzial zu vermeiden.

* Gerate niemals einschalten, wenn Hinweise auf Feuer, Wasser oder Gebaudeschaden vorliegen.

* Die Verbindung zu den angeschlossenen Netzkabeln, dem Akku und allen anderen Kabeln ist
vor dem Offnen der Einheitenabdeckungen zu unterbrechen, sofern in den Installations- und
Konfigurationsprozeduren keine anders lautenden Anweisungen enthalten sind.

* Den Computer nicht verwenden, bis alle Abdeckungen fiir interne Teile befestigt sind. Verwenden
Sie den Computer nie, wenn interne Teile und Schaltkreise freiliegen.

&Gefahr

Zum Installieren, Verschieben und Offnen der Abdeckungen des Computers oder der
angeschlossenen Gerédte die Kabel gemaB der folgenden Tabelle anschlieBen und abziehen.

Verbindungen herstellen: Verbindungen trennen:
1. Schalten Sie alle Gerdte AUS. 1. Schalten Sie alle Gerdte AUS.
2. SchlieBen Sie zuerst alle Kabel an die 2. Ziehen Sie zuerst die Netzkabel von den
Gerate an. Netzsteckdosen ab.
3. SchlieBen Sie die Signalkabel an die 3. Ziehen Sie die Signalkabel von den Buchsen
Buchsen an. ab.
4. Schlieflen Sie die Netzkabel an 4. Ziehen Sie alle Kabel von den Geraten ah.

Netzsteckdosen an.
H. Schalten Sie die Geridte EIN.

Das Netzkabel muss von der Wandsteckdose oder von der Netzsteckdose abgezogen werden,
bevor andere Netzkabel installiert werden, die mit dem Computer verbunden werden,

Das Netzkabel darf erst dann wieder an die Wandsteckdose oder die Netzsteckdose angeschlossen
werden, wenn alle anderen Netzkabel mit dem Computer verbunden sind.
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Aeeia hr

Fihren Sie wahrend eines Gewitters keine AustauschmaBnahmen durch und stecken Sie den
Telefonstecker weder in die Telefonsteckdose ein noch aus.

Hinweise zu LCD-Bildschirmen

Vorsicht:

Der LCD-Bildschirm besteht aus Glas und kann zerbrechen, wenn er unsachgemaB behandelt wird
oder der Computer auf den Boden féllt. Ist der Bildschirm beschédigt und gerét die darin befindliche
Flussigkeit in Kontakt mit Haut und Augen, spulen Sie die betroffenen Stellen mindestens 15 Minuten
mit Wasser ab und suchen Sie bei Beschwerden anschlieBend einen Arzt auf.

Anmerkung: Bei Produkten mit quecksilberhaltigen Leuchtstofflampen (beispielsweise Nicht-LED-Anzeigen)
enthalt die Leuchtstofflampe in der LCD-Anzeige Quecksilber. Bei der Entsorgung der Lampe sind die
artlichen Bestimmungen fir Sondermdll sowie die Sicherheitsbestimmungen zu beachten.

Verwendung von Kopf- und Ohrhorern

Vorsicht:

UbermaBiger Schalldruck von Ohrhorern bzw. Kopfhdrern kann einen Horverlust bewirken. Eine
Einstellung des Entzerrers auf Maximalwerte erhdht die Ausgangsspannung am Ohrhérer- bzw.
Kopfhdrerausgang und auch den Schalldruckpegel. Um Horschaden zu vermeiden, stellen Sie lhren
Entzerrer auf ein angemessenes Niveau ein.

Der exzessive Gebrauch von Kopfhdrem oder Ohrhdremn Uber einen langen Zeitraum bei starker Lautstérke
kann zu Schéden fihren, wenn die Ausginge der Kopfhdrer oder Ohrhérer nicht EN 50332-2 entsprechen.
Der Kopfhorer-Ausgangsanschluss des Computers entspricht der 50332-2-Spezifikation, Unterabschnitt 7.
Durch diese Spezifikation wird die Ausgabespannung fiir den maximalen tatsédchlichen Breitband-RMS-Wert
des Computers auf 150 mV beschrankt. Um Hérschaden zu vermeiden, stellen Sie sicher, dass die von
Ihnen verwendeten Kopthdrer cder Ohrhorer ebenfalls EN 50332-2 (Abschnitt 7, ,Limits®) fur eine fir den
Breitbandbetrieb charakteristische Spannung von 75 mV entsprechen. Der Gebrauch von Kopfthtrem, die
EN 50332-2 nicht entsprechen, kann aufgrund ven erhohten Schalldruckpegeln eine Gefahr darstellen.

Wenn im Lieferumfang lhres Lenovo Computers Kopfthérer oder Ohrhéirar als Set enthalten sind, entspricht
die Kombination aus Kopfhérer oder Ohrhorer und aus Computer bereits EN 50332-1. Wenn andere
Koptharer oder Ohrhorer verwendet werden, stellen Sie sicher, dass die von Ihnen verwendeten Kopfharer
oder Chrhiirer EN 50332-1 (Grenzwerte aus Abschnitt 6.5) entsprechen. Der Gebrauch von Kopfhorem, die
EN 50332-1 nicht entsprechen, kann aufgrund von erhohten Schalldruckpegeln eine Gefahr darstellen.

Zusatzliche Sicherheitshinweise

Hinweis zu Plastiktiten

&Geia hr

Plastiktiiten kénnen gefahrlich sein. Bewahren Sie Plastiktiiten nicht in Reichweite von Kleinkindern
und Kindern auf, um eine Erstickungsgefahr zu vermeiden.

Hinweis zu Komponenten aus Glas

Vorsicht:
Einige Komponenten des Produkts bestehen méglicherweise aus Glas. Dieses Glas kann brechen,
wenn das Produkt auf eine harte Oberflache fallt oder erheblichen StéBen ausgesetzt ist. Wenn Glas
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bricht, beriihren Sie es nicht und versuchen Sle es nicht zu entfernen. Verwenden Sie das Produkt erst
wieder, wenn die Glaskomponents von erfshrenen Kundendiensimiterbeitern ausgetauscht wurde.
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Kapitel 1. Produktilberblick

In diesern Kapitel inden Sie Informationen zu den Anschlusspositionen, zu wichtigen Produktetiketten, zu
Compuerkomponeantsn, Spezifikationen, zur Betriebsumgebung und zu vorinstallisrtan Programmaean.

.Positionan der Steuerelements, Anschliisse und Anzeigen des Computers® auf Seite 1
LPosition wichtiger Produktinformationen” auf Seite 10

JMerkmale” auf Seite 12

«echnische Daten® auf Seite 13

JBetisbsumgebung” auf Seite 14

Lenovo-Programmae® auf Seite 15

Positionen der Steuerelemente, Anschlilsse und Anzeigen des
Computers

In dieserm Abschnitt lermen Sie die Hardwareausstattung des Gomputers kerninen und erhalten grundlegende
Informationan dariiber, wie Sia seina Funktionan optimal nutzan kénnen.

Vorderansicht

Anmerkung: Mfiglicherweisa sisht Ihr Computer etwas anders aus als in der nachicigenden Abbiidung
dargestelit.
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Abbildung 1. Vorderansicht

I} Kamera (bei einigen Modellen verflgbar) A Mikrofone (bei einigen Modellen verfugbar)

H Betriebsspannungsschalter A Lesegerdt fir Fingerabdriicks (bei inigen Modelien
verflgbar)

H Trackpad A TrackPoint®-Klicktasten

K TrackPoint-Stift H Bildschirm (bei einigen Madellen Multitouchscraen)

1 Kamera (bei einigen Modellen verfiighar)

Einige Modelle verfligen lber eine integrierte Kamera. Verwenden Sie die Kamera zum Aufnehmen von Fotos
oder fur Videokonferenzen. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter ,Kamera verwenden® auf Seite 43.

Mikrofone (bei einigen Modellen verfiigbhar)

Die Mikrofone zeichnen Gerdusche und Stimmen auf, wenn sie gemeinsam mit einem Programm genutzt
werden, das Audiodaten verarbeiten kann.

H Betriebsspannungsschalter

Drucken Sie den Netzschalter, um den Computer einzuschalten oder in den Energiesparmeodus zu versetzen.
Informationen zum Ausschalten des Computers finden Sie unter Haufig gestellte Fragen® auf Seite 19.

Wenn thr Computer nicht mehr reagiert, schalten Sie den Computer aus, indem Sie den Netzschalter
mindestens vier Sekunden lang gedriickt halten. Wenn der Computer nicht ausgeschaltet werden kann,
finden Sie weiterflinrende Informationen unter ,Computer reagiert nicht mehr” auf Seite 105,

Sie kénnen auch festlegen, welche Aktion der Netzschalter durchfiihren soll. So kénnen Sie beispielsweise
durch Betatigen des Netzschalters den Computer ausschalten oder in den Energiesparmodus oder
Ruhezustand versetzen. Gehen Sie wie folgt vor, um die Aktion zu andern, die der Netzschalter durchfihren
soll:

1. Rufen Sie die Systemsteuerung auf und &ndern Sie die Anzeige der Systemsteuerung von ,Kategorie® in
LKleine Symbole® oder ,Grofie Symbaole®
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2. Kicken Sie auf Energieoptionen - Auswiihlen, was beim Dricken des Netzschalters geschehen
soll.

3. Folgen Sie den angezeigten Anweisungen.

Lesegerat fir Fingerabdriicke (bei einigen Modellen verfGghar)

Einige Madelle verfigen dber gin Lesegerdt fir Fingerabdriicke. Die Authentifizigrung dber Fingerabdriicke
emnéglicht einen einfachen und sicheren Benutzerzugriff, indem lhrem Fingerabdruck Kennwdrier zugeordnet
werden. Weitera Infonmationsn hierzu finden Sie unter L eseqerdt fiir Fingerabdrilcke verwanden" auf

Seite 70.

ThinkPad®-Zeigersinheit

H Trackpaxd
TrackPoint-Klicktasten
TrackPoint-5Stift

Cie Tastatur enthilt die Lenovo-eigene ThinkPad-Zeigereinheait. Ohne die Finger van der Tastatur zu nehmen,
konnen Sie higrmit auf ein Objekt zeigen, es auswahlen und verschieben, Weiters Informationen hierzu
finden Sie unter , ThinkPad-Zeigereinhet" auf Seite 29,

El Bildschirm {bei einigen Modellen Muhitouchscreen)

Einige Modele verfiigan miglicherwaise Uber Mullitouchscreens. Der Multifouchscreen erméglicht es
lhnen, lhren Cormputer mit einfachen Touch-Gesten zu verwenden. Weltere Informationen hierzu finden Sie
unter  Muftitouchscreen verwsndan® auf Seite 22,
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Ansicht von rechts

Anmerkung: Maglicherwsise sieht lhr Computer etwas anders aus als in der nachfolgenden Abbildung
dargestellt.

N\

=

(142034

Abbildung 2. Ansicht von rechts

H Always On USBE 3.0-Anschluss E USB 3.0-Anschluss
El Mini DisplayPort®Anschluss [ Liftungsschlitze
H Schlitz for das Sicherheitsschloss

H Always On USB 3.0-Anschluss

Der USB 3.0-Anschluss (Always On Universal Serial Bus) dient zum AnschlieBen von Einheiten, die mit einer
USB-Schnittstelle kompatibel sind, wie z. B. USB-Druckern oder Digitalkameras.

Sie kénnen in folgenden Situationen standardmaBig dber den Always On USB 2.0-Anschiuss einige digitale
Mobileinheiten und Smartphones laden:

* Wenn lhr Computer eingeschaltet ist oder sich im Energiesparmodus befindet.

* Wenn sich der Computer im Ruhezustand befindet oder ausgeschaltet ist, aber an eine Netzsteckdose
angeschlossen ist.

Wenn Sie diese Einheiten laden mbchten, wihrend sich der Computer im Ruhezustand befindet oder
ausgeschaltet und dabei nicht an eine Netzsteckdose angeschlossen ist, gehen Sie wie folgt vor:

» Windows® 7: Starten Sie das Programm ,Power Manager*, klicken Sie auf die Registerkarte Globale
Einstellungen fur Energieversorgung und befolgen Sie die angezeigten Anweisungen.

* Windows 8.1 und Windows 10: Starten Sie das Programm .Lenovo Settings®, klicken Sie auf
Stromversorgung und befolgen Sie die angezeigten Anweisungen.

Anweisungen zum Starten der Programme finden Sie unter ,Auf Lenovo Programme zugreifen®™ auf Seite 15.

Achtung: Wenn Sie ein USB-Kabel an diesen Anschluss anschlielen, miissen Sie darauf achten, dass das
USB-Zeichen nach oben zeigt. Andernfalls kann der Anschluss beschadigt werden.
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H UsB 3.0-Anschluss
Der USH 3.0-Anschiuss dient zum AnschiieBen von USB-kompatiblan Einheiten, z. B. USB-Drucker oder
Cigitalkamera.

Achtung: Wenn Sie ain USB-Kahsl an dissan Anschluss anschiiefen, miissen Sia daraif achten, dass das
LISB-Zeichen nach oben zeigt, Andemfalls kann der Anschluss beschidigt werden,

H Minr DisplayPort-Anschluss

Verwenden Sie den Mini DisplayPort-Anschluss, um lhren Computer an einen kempatiblen Projektor. ginen
extemen Bildschirm oder ein High Delintion-Fermnsehgerat anzuschliellen. Dieser kompakte Anschluss
amdglicht sine Plug-and-play-Konfiguration: und unterstitzt Adapter, die an DVI-, VGA- oder High-Definition
Muitimedia Interface (HDOMI™}-Anschlilsse angeschleossan werden kénnen. Der Mini DisplayPort-Anschluss
Ihres Computers unterstitzt Audic- und Videc-Streaming.

] Liftengsschiitze

Cie Liftungsschiitze und der interne Liifter ermédgtichen die Luftzirkuiation im Gomputer und stellen eine
angemessana Kiihlung sicher (insbesondere heim Mikroprozassar).

Anmerkung: Achien Sie darauf, dass die Vorderseite des Liftungsschiitzes nicht durch Gegenstinde
blockiart ist, um einen ordnungsgeméien Luftstrom zu gewihrlaisten.

H Schiitz fir das Sicherheitsschloss

Um den Computer vor Diebstahl zu schiitzen, kaufen Sie ein Sicherheitskabelschloss, das in die Offnung fisr
das Sicherheitsschioss, mif dem Sie den Computer an ein unbewegliches Objekt anschiieBan kénnen,

Anmerkung: Fiir die Bewartung, Auswahl und das Anbringen von Schiissern und Sicherhsitseinrichtungen
sind Sle selbst verantwortlich. Lenava enthélt sich jeglicher Auerung, Bewertung oder Gewdhralstung in
Bezug auf die Funktion, Qualitdt oder Leistung von Schidssern und Sicharheitseinrichiungen.
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Ansicht von links

Anmerkung: Maglicherwsise sieht lhr Computer etwas anders aus als in der nachfolgenden Abbildung
dargestellt.

“_H—H-J

0 BB HO

Abbildung 3. Ansicht von links

H Netzteilanschluss E USB 3.0-Anschluss
H VGA-Anschluss B Audioanschluss

B Steckplatz fir Lesegerat fur Speicherkarten A Ethernet-Anschluss
u Steckplatz filr Smart-Cards-Leseqeriie (bei einigen

Modellen verfigbar)

Il Netzteilanschluss

Schlieflen Sie das Netzkabel an den Netzteilanschluss an, um den Computer mit Strom zu versorgen und
um den Akku zu laden.

USB 3.0-Anschluss

Der USB 3.0-Anschluss dient zum AnschlieBen von USB-kompatiblen Einheiten, z. B. USB-Drucker oder
Digitalkamera.

Achtung: Wenn Sie an diesen USB-Anschluss ein USE-Kabel anschliefen, missen Sie darauf achten, dass
das USB-Zeichen nach oben zeigt. Andernfalls kann der Anschluss beschidigt werden.

H Video Graphics Array (VGA)-Anschluss

Verwenden Sie den VGA-Anschluss, um den Computer mit einer VGA-kompatiblen Videoeinheit (z. B. einem
VGA-Manitor) zu verbinden.

Anmerkung: Wenn Sie den Computer an eine Andockstation anschlieBen, verwenden Sie den
VGA-Anschluss der Andockstation, nicht den des Computers.

I Audicanschluss

Um vom Computer ausgegebene Tone horen zu kénnen, schlieBen Sie einen Kopfhorer oder ein Headset mit
einem 3,5 mm grofen 4-poligen Stecker an den Audioanschluss an.
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Wenin Sie ein Headset mit einem Funktionsschalter verwenden, driicken Sie diesen Schalter nicht, wahrend
Sie das Headset verwenden. Wenn Sie diesen Schalter dricken, wird das Mikrofon des Headsets deaktiviert
und das interne Mikrofon des Computers stattdessen aktiviert.

Anmerkung: Der Kombinations-Audicanschluss unterstitzt kein herkommliches Mikrofon. Weitere
Informationen hierzu finden Sie unter  Audiofunktionen verwenden® auf Seite 43.
H Steckplatz fiir Lesegerét fur Speicherkarten

Ihr Computer verflgt Ober einen Steckplatz flr ein Lesegerit fir Speicherkarten. Schieben Sie lhre
Flash-Media-karte vollstandig in den entsprechenden Steckplatz, um die auf der Karte gespeicherten Daten
zu lesen. Weitere Informationen zu den unterstiifizten Karten finden Sie unter ,Flash-Media-Karte oder
Smart-Card verwenden” auf Seite 44.

A Ethernet-Anschluss

Sie kénnen den Computer iiber den Ethemet-Anschluss mit einem Local Area Network LAN verbinden.

&Gefahr

SchlieBen Sie nicht das Telefonkabel an den Ethernet-Anschluss an, da sonst die Gefahr eines
elektrischen Schlags besteht. An diesen Anschluss darf nur ein Ethernet-Kabel angeschlossen
werden.

Der Ethernet-Anschluss verfiigt dber zwei Netzwerk-Statusanzeigen, die den Status der Netzverbindung
anzeigen. Wenn die grune Anzeige leuchtet, ist der Computer mit einem LAN verbunden. Wenn dig Anzeige
gelb blinkt, werden gerade Daten ubertragen.

Anmerkung: Wenn Ihr Computer an eine Andockstation angeschlossen ist, verwenden Sie den
Ethermet-Anschluss an der Andockstation und nicht den Anschluss am Computer.

Steckplatz filr Smart-Cards-Lesegerite (bei einigen Modellen verfiighar)

Einige Modelle verfugen moglicherweise uber einen Steckplatz fur Smart-Cards-Lesegerate, Normalerweise
kdnnen Smart-Cards fir die Authentifizierung, die Datenspeicherung und die Verarbeitung von Anwendungen
verwendet werden. Smart-Cards kinnen aber auch fur eine strenge Sicherheitsauthentifizierung flr das
Single Sign-on {SS0) innerhalb von groien Untemehmen verwendet werden. Weitere Informationen hierzu
finden Sie unter  Flash-Media-Karte oder Smart-Card verwenden” auf Seite 44.
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Ansicht von unten

Anmerkung: Méglicherwsise sieht lhr Computer etwas anders aus als in der nachfolgenden Abbildung
dargestellt,

Abbiidung 4. Ansicht von umien

[ Awstauschbarer Akiw H Andockstationsanschluss
H Abflusséffnungen in der Tastatur H Lautsprecher
B Notriicksatzafinung

Austauschharer Akku

Sie kdnnen den Computer mit dem intaegrierten Akku betretben, wenn kein Stromnetz zur Verflgung steht,

Andockstationsanschluss

Verbinden Sie den Computer mit einer unterstitzien Andockstation, um das Leistungsspektrum des
Computers fur die Arbeit im Buro oder zu Hause zu erweitermn. Weitere Informatioren zu den unterstitzten
Andackstationen finden Sie unter , ThinkPad Dockingstationen® auf Sefte 47.

[ Abflussdffnungen in der Tastatur

Durch die Ablasséffmungen in der Tastatur kann Flissigkeit auzs dem Computer abfilelen, wenn versehentlich
Wassear nder Getrinks iiber der Tastatur verschiittet werden.

I Lautsprecher
ihr Computar verfiigt dber sin Paar Stareciautspracher.

B Notricksetz&finung

Wenn der Computer nicht auf Benutzsereingaben reagiert und Sie ihn nicht ausschalten knnan, indem Sia
den Netzschaiter driscken, entfernen 3ie das Netzteil. Stecken Sie dann das Ende siner aufgebogenen
Buroklammer in die Netnicksetzofmung, um den Computer zuruckzusetzen.
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Statusanzeigen

Die Statusanzeigen zeigen den Status des Computers an.

Anmerkung: Moglicherweise sieht lhr Computer etwas anders aus als in den nachfolgenden Abbildungen
dargestellt.

EY Anzeige fur den Fn Lock-Modus

De Fn Lock-Anzeige zeigt den Status der Fn Lock-Funktion an. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter
~sondertasten” auf Seite 27,

E Anzeige fiir Lautsprecherstummschaltung

Wenn die Anzeige fir die Lautsprecher-Stummeschaltung leuchtet, bedeutet dies, dass die Lautsprecher
stummgeschaltet sind.

H Anzeige fiir Mikrofonstummschaltung

Wenn die Anzeige fir die Mikrofon-Stummschaltung leuchtet, bedeutet dies, dass die Mikrofone
stummgeschaltet sind.

[ Anzeige fiir Kamerastatus

Wenn die Anzeige fir den Kamerastatus leuchtet, wird die Kamera verwendet.
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B Systemstatusanzeigen

Die Anzeigen im ThinkPad-Logo auf der Computerabdeckung und in der Mitte des Netzschalters zeigen
den Systemslatus des Computers an:

* Blinkt drei Mal: Der Computer ist an die Stromversorgung angeschlossen.

= Ein: Der Computer ist eingeschaltet {befindet sich im normalen Modus),

= Anzeige ist aus: Der Computer ist ausgeschaltet oder wird im Hibernationsmodus betrieben.
* Schnell blinkend: Der Computer wechseit in den Energiesparmodus oder Ruhezustand.

* [Langsames Blinken: Der Computer befindet sich im Energiesparmodus.

Position wichtiger Produktinformationen

Dieser Abschnitt enthalt Infoermationen, die lhnen dabei helfen, die folgenden Etiketten ausfindig zu machen:

Etikett flir Maschinentyp und -modell
FCC-Kennungsetikett und 1C-Zertifizierungsetikett
Etikett flir das Windows-Echtheitszertifikat
Original-Microsoft®-Etikett

Computertyp und Modell

Das Etikett flr Maschinentyp und -modell identifiziert lhren Computer. Wenn Sie sich an Lenovo wenden, um
Unterstitzung zu erhalten, konnen die Kundendienstmitarbeiter lhren Computer Uber den Maschinentyp und
das Modell identifizieren und Sie schneller unterstutzen.

Die folgende Abbildung zeigt die Position der Angabe von Computertyp und Modell Ihres Computers:

Anmerkung: Moglicherweise sieht lhr Computer etwas anders aus als in der nachfolgenden Abbildung
dargestelit.

TYPE 0000-000 S/MN 00-0000 00/00
PRODUCT ID; 6000000

ARUIREORPEREOEEYRMOTROR0E OO JERDE RUFCR RODVRRITEFR

| &
N

FCC-Kennungsetikett und IC-Zertifizierungsnummer

Die FCC-Kennung und |G-Zertifizierungsinformationen sind durch ein Etikett auf der unteren
Abdeckungsbaugruppe des Computers gekennzeichnet, wie in der folgenden Abbildung dargestellt.

Anmerkung: Maglicherweise sieht lhr Computer etwas anders aus als in den nachfolgenden Abbildungen
dargestelit.
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Die Information auf diesem Etikett unterscheidet sich je nachdem, welches drahtloese Medul im Lieferumfang
Ihres Computers enthalten ist:

+ Bei einem vorinstallierten drahtlosen Modul identifiziert dieses Etikett die tatsdchliche FCC-Kennung und
IC-Zertifizierungsnummer flr das drahtlose Modul, das von Lenovao installiert wurde,

Anmerkung: Entfernen oder ersetzen Sie ein vorinstalliertes drahtloses Modul nicht selbst. Fiir einen
Austausch missen Sie sich zunachst an den Lenovo-Service wenden. Lenovo Ubernimmt Keine
Verantwortung fir Schéden, die durch einen unautorisierten Austausch verursacht werden.

= Fiir ein durch den Benutzer installierbares drahtloses WAN-Modul enthalt dieses Etikett den Hinweis, dass
die tatséchliche FCC-Kennung und IC-Zertifizierungsnummer in diesem Benutzerhandbuch zu finden sind.

Das Etikett mit FCC-Kennung und IC-Zertifizierungsnummer fiir das durch den Benutzer installierbare
drahtlose WAN-Modul ist am drahtlosen WAN-Modul [fJ angebracht (bei einigen Modellen verfugbar),
das im Computer installiert ist.

Anmerkung: Stellen Sie fir das durch den Benutzer installierbare Modul sicher, dass Sie nur ein
von Lenovo auterisiertes drahtloses Modul fur den Computer verwenden. Andemfalls werden beim
Einschalten des Computers eine Fehlernachricht angezeigt und akustische SignaltGne ausgegeben.

Etiketten fiir die Windows-Betriebssysteme

Windows 7-Echtheitszertifikat: Bei Computermodellen mit vorinstalliertermn Windows 7-Betriebssystem
befindet sich das Echtheitszertifikat auf der Computerabdeckung oder im Akkufach. Das Echtheitszertifikat
gibt an, dass der Computer fiir sin Windows 7-Produkt lizenziert ist und dass eine Windows 7-Originalvarsion
vorinstalliert ist. In einigen Fallen kann eine frihere Windows-Version gemég den Bedingungen der
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Windows 7 Professional-Downgraceberachtigungen vorinstalliert seln. Die Windows 7-Version, fir die der
Computer lizenziert ist, sowie die Produkt-lD sind auf dem Echiheitszertifikat aufgedruckt. Die Produid-ID
ist flir den Fall wichtig, dass Sie das Windows 7-Befriebssystem aus einer anderen Quelle als den Lenovo
Produktwiederherstellungsdatentragern neu installieran miissen.

Original-Micraosoft-Etikett fiir Windows 8.1 und Windews 10: Abhéngig van lhrem geografischan
Stardort, dem Herstellungsdatum des Computers und der vorinstallierien Version von Windows 8.1
oder Windows. 10 ist auf der Abdeckung des Computers maglicherweise ein Original-Microsoft-Etikett
angebracht. Abbildungen der verschledenen Onginal-Microsoft-Etiketten finden Sie unter
http./Aeeww. microsoft.com/en-us/howtotel Y Hardware. aspx.

* |n der Volksrepubdik China ist das Original-Microsoft-Etikett auf allen Computermodedlen mit giner
vorinstafierten Version von Windows 8.1 oder Windows 10 erforderlich.

* n anderen Lindern und Regionen ist das Original-Microsoft-Elikett nur bei Computermoedetlen
arfordetich, dia fiir Windows 8.1 Pro oder Windows 10 Pro llzenziert sind,

Ein fehlendes Original-Microsoft-Etikett heift nicht, dass die vorinstallierts Windows-Version keine
Originalversion ist. Ausfihdiche Informationen dariber, wie Sie ermitteln, ob es sich bei dem vorinstallizrten
Windows-Produkt um eine Criginalversion handelt, finden Sie auf der Microsoft-Website unter
http:/Aawew. microsoft com/en-usfhowiotell/defauit.aspx.

Anders als bei Windows 7-Produkten wird weder die Produki-ID noch die Windows-Version, fur

die der Compurter lizenziert ist. sichtbar aufien angegeben. Die Produki-ID ist stattdessen in der
Computer-Firmware erfasst. Sobald gin Windows 8.1- cder Windows 10-Produkl installiert wird, aberpridt
das Instaliationsprogramm die Computar-Firmware auf gine giiltige, Ubemeinstimmends Produkt-iD, um
die Akthvierung abzuschliefien.

In einigen Fallen kann sine frihere Windows-Varsion gema# den Badingungen der Windows 8.1 Pro- oder
Windows 10 Pro-Downgradsberschtigungen vorinstatliert sein,

Merkmale
In diesem Abschnitt wird die Hardwarsausstattung des ThinkPad acufgelistet.

Mikraprozesseor

Gahen Sie wie foigt vor, um die Systemeigenschaften lhres Computers anzuzsigen:

+ Windows 7: Offnen Sie das Startmenii und kiicken Sie mit der rechten Maustaste auf Computer, und
Klicken Sie dann auf Elgenschaften.

* Windows 8.1: Verschieben Sie auf dem Desktop den Zeiger in die rechte obere oder in dig rechte
untere Ecke des Bildschirms, um die Charms anzuzeigen. Klicken Sie anschliefend auf Einstellungen
== PC-info.

= Windows 10: Flihren Sie eine der folgenden Aktionen aus:

~ {Offnen Sie das Startmenii und klicken Sie auf Settings. Wenn Settings nicht angezeigt wird, klicken
Sie auf Alle Apps, um alle Programme anzuzeigen. Klicken Sie auf Settings — System — Info.

- Klicken Sie mit der rechtan Maustaste auf dis Schaltflache Start* 2. wahien Sis anschitefiend
Systemaus.

Speicher
+ Double Data Rate 3 Low Synchronous Dynamic Random Access Memory Modules (DDR3L SDRAM)

Speichereinheit
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» |ntermes 2,5-Zoll-Speichetlaufwerk mit ¥ mm Hohe (Festplatteniaufwerk, Sclid-State-Lautwerk oder
Hybridlaufwerl)

= M 2-Solid-State-Laufwerk nur als Cache-Speicher {bel einigen Modellen verfugbar)
Bildschirm

» Farbbildschirm mit TFT {Thin Film Transistor)-Technologie

= Bildachirmgrofe: 396,24 mm

= Bidschiraufldsung: #2880 x 1620, 1920 x 1080 oder 1366 x 768 (js nach Maodell}
= Haliigksitassteusrung

= Hamera [bei einigen Modsalian verflgbar)

= Mikrofona {bai einigen Modetlen verfligbar}

Tastatur

= Tastatur mit 6 ARedhen oder hintergrundbeieuchiete Tastatur mit 6 Reibven (je nach Modell
* ThinkPad-Zeigereinheit

= Funktionstasten

= Numerischer Tastenblock

Schnitistalle

¢ Netztellanschiuss

» Audioanschluss

= Andockstationsanschluss

= Ethemet-Anschluss

e Steckpiatz Tur Speicherkartenlesegerite
» Mini DisplayPorl-Anschiuss

» Ein Always On USB 3.0-Anschluss

= Steckpiatz fir Smart-Cards-Lesegerate (bai sinigen Modellen verfugbar)
» Zywei UISB 3.0-Anschilsse

» VGA-Anschluss

Funktionen fir drahtose Verbindungen

Empfanger fir gicbales Satellitennavigationssystem (GNS3) (bei einigen Modellen verfiighar)
Biuetooth

s [rahtioses LAN

Crahilos-WAN {bei einigen Modsllen vesfiighar)

Sicherlwitsfunkiionen

» Schiitz fir Sicherheitsschloss
= | ssagsrat fir Fingerakdriicka {bel eirigen Modellsn verfiighar)

Technische Daten

Im folgenden Abschnitt wercden die technischen Daten zu threm Computer autgefihrt.
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Grife

¢ Breite: 380,60 mm

» Tiefa; 258,20 mm

* Hahe: 22.45 oder 23,30 mm

Wirmeahgahe [je nach Modell)
s Maximal 45 W
= Maximal 5 W

Stromguelie (Metrteil)
* Frequenz 50 bis 60 Hz
= Eingangsspannungsbersich des Netztefls: 100 bia 240 V Wechselstromn, 50 bis 60 Hz

Betriebsumgebung
Dieser Abschnift enthilt Informationen zur Betriebsumgebung des Computers.

Umgebung:
= Maximale Hihe unter nomnalen Luftdruckbedingungen: 3048 m
= Temperatur
— Bef Héhen bis zu 2438 m
- In Betriah: 5.0 °C bis 35,0 °C
- Lagerung: 5,0 °C bis 43,0 °C
— Bei Héhen dber 2438 m
- Maximata Betriebstemperaiur unter normaten Druckbedingungsn: 31,3 °C

Anmerkung: Der Akku muss beim Laden eine Temperatur von mindestens 10 °C haben.
s Relative Feuchtigkeit:
— In Betrieb: & % bis 95 % bel Feuchtkugeltemperatur: 23 °C
— Lagemung: 5 % bis 85 % bei Feuchtkugeltemperatur; 27 °C

Falls mbglich, stellen Sie den Computer an einem gut belifteten und trockenen Platz ohne direkie
Sonneneinstrahlung auf.

Achtung:

* Halten Sie Elektrogerate wie elekirische Lifter, Radios, Kiimaanlagen und Mikrowellengeréte vom
Computer fern. e starken Magnetfetder, die durch diese elektnschen Geréte erzeugt werden, kénnen
den Bildschinm und dis Daten auf dam Festplatteniaufwerk brw. Hybridlausfwark beschidigen.

= Stellen Sie keine Gelrdnke auf ader nebsen dem Computer oder auf angeschiossenen Gardten ab. Wenn
Flilssigkeiten {iber oder in den Computer oder dber ain angeschlossenes Gerdt verschitiet werden, kann
dies einen Kurzschluss oder andere Schaden zur Folge haben.

* Essen und rauchen Sie nicht Gber der Tastatur. Kleine Teile, die zwischen die Tasten der Tastatur fallen,
kinnen Schiden verursachen.
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Lenova-Programme
Auf threm Computer sind Lenovo-Programme votinstalliart, die Thre Arbeit einfach und sicher machan.

Anmerkung: Die verfilgbaren Programme kénnen ohne varharige Ankiindigung gendert werdan.

Weitere Informationen zu den Programmen und anderen interessanten Angeboten von Lenovo finden Sie
unter:
hitp: /vy lenova.com/support

Auf Lenovo Programme zugreifen
Gehen Sie wie folgt vor, um auf die Lenove Pragramme auf dem Computer zuzugreifen:

» Windows 7 und Windows 10;

1. Klicken Sia auf die Schaltflache .Start® um das Startrmend zu &ffnen. Suchen Sie anhand des
Programmnamens Rach <inem Programim,

2. Rails das Programm nicht im Startment! angezeigqt wird, klicken Sie auf Alle Programme oder Alle
Apps, um alle Programme anzuzeigen.

3. Wenn Sie das Prograrnm nicht in der Programmliste finden, suchen Sie mithilfe des Suchfelds danach.
» Windows B.1;

1. Dnicken Sie die Windows-Tasie, um den Startbildschimn aufzurufen. Suchen 3ie anhand des
Programmnarmens nach einem Programim.

2. Falls das Programm nicht auf dem Startbiidschirm angezeigt wird, kiicken Sie auf das Peilsymbiol ﬂ,
um den Apps-Bildschirm aufzurufen.

3. Wenn Sie das Programm nicht auf dem Apps-Bildschirm finden, suchen Sie mithiffe des Suchfelds
danach.

Einige Lenovo Programma sind bereit {iir die Installation. Sie kénnen diese Programme erst nach ihrer
Installation mithilfe der oben genannten Methoden finden. Zum Installieren dieser Lenovo Pregramme rufen
Sie Lenovo PC Experience = Lenova Toels auf und befelgen Sie die angezeigien Anweisungen.

Einfihrung zu Lenovo-Programmen

In dissermn Abschnift werden kurz die Lencvo Programme vorgestallt. Je nach Computermodel| sind
miglicherweise nicht alle Programme verfiigbar.

Access Connections ™ Das Programm Accass Connections” ist sin Konnsktivitatsassistentenprogramm
tor die Erstellung und Verwaltung von Standortprofilen. In den Standortprofilen
{Windows T) werden Metz- und Inlemetksnfigurationseinsteliungen gespeichert, mit deren

Hilfe ¥on einem besiimmten Standort aus 2. B. von zu Hause oder vom Blro
aus) eine Verbindung zu einer Neizinfrastrukiur hergestellt werden kann.

Durch die Mighichkeit, zwischen den Standortprofilen zu wechsein, wenn
Ske Ihren Computer mitnehimen, kdnnen Sie schnell und problemics eine
Metzverbindung aufbacen, ohne lhre Einstellungen manuell neu konfigurieren
und den Computer jedes Mal neu starten zu missen.

Active Protaction System™ Das Programm Active Protection System” schitrt das inteme Speicheraufwerk
(wie beispielaweise ein Festplattenlaufwerk), wenn der Erschiltterungssansor

Windows 7, Windows B.1 und i Gomputer eine Situation ermibielt, bel der das Lautwerd beschidigt werden

Windows 10) kénnte, wie z. B. Anderungen der Systemneigung, starke Vibrationen und
Erschtitterungen.
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O=zs imeme Speicherfaufwerk ist weniger anfillig #ir Schiden, wenn es nicht
in Betneb 1st. Bies liegt daran, dass das System das inteme Speicherlautwerk
stappt, wenn es nicht in Betrieh i, und zudem such die Schrerb-/ esckiple
gegebenenfalls in Bereiche versetzl, die keine Daten enthalten.

Wann der Erschiltterungssensor eine stabile Umgebung, d. h. nur minimale
Andeningen bej Systemlage und geringe Vibrationen und Erschiitterungen,
feststelit, wird das inteme Speichertaufwerk wisder eingeschatiet.

Auto Scrofl Utility

(Windows 7, Windows 8.1 ung
Wmndows 10)

Diesas Programm optimiert die Nutzung von Fenstern. Bei einar Anwendung
m Vordergrund wird die Fensterposidion autormatisch angepasst. Auch die
Bildlaufeists der Bemutzercherfliche wird automatisch angepasst.

Commumications Utility

(Windows 7}

Mithilfe des Pregramms ,Communicatians Whility® kGnnen Sie Einstellungen fir
die integrierte Kamera urd Audioeinheiten konfiguriersn.

Fingerprint Manager Pro,
Lenovo Fingarprint Manager
oder

Touch Fingerprint Manager

(Wmdows 7 und Windows 8.1)

Wenn Ihr Compuler mit einemn Lesegerat fir Fingerabdriicke ausgestattet ist,
kénnen Sie mit dem Programm Fingerprint Manager Pro®, Lencvo Fingerprint
Manager™ cder .Touch Fingerprint Manager” Ihren Fingerabdruck registrieren
und ihn hren KennwdSrtern zuordnen. Die Authentifizierung Uber Fingerabdriicke
kann sontit Ihre Kennwdrter ersatzen und einen einfachen und sicheten
Benutzerzugriff enmdglichen.

Hotkey Features Integration

{(Windows 7, Windows 8.1 und
Wincows 10}

Mit dem Dienstprogrammpaket Hotkey Features Integration” k3nnen Sie
Diensiprogramme fir die Sondertasten au! Threm Computer auswhilen

und installieren. Cie Sondertasten sind spezigl far Anforderungen an
Barrierefreitieil und Benutzerdfraundiichiked! entwickelt worden. Die vollst&ndige
Funkiionaiitat der Sondertasien wird durch die Installation der entsprechendern
Diensiprogramme gewableistet.

Lenovo Companion

{Windows 8.1 und Windows 0]

Die besten Funktionen lhres Systems soittan leicht verstindlich und einfach
Zugéinglich sein. Mi Companion sind sis es.

Verwenden Sie Companion, um den Computer zu registrieren, auf das
Benutzerhandbuch 2uzugreifen, den Systamzustand und Updates zu verwalten,
den Garantiestaius 2u dberpriifen und das entsprechends Zubehtir anzuzeigen,
das {iir lhren Computer angepasst wurde. Sie kdinnen auch die Hinweisa

und Tipps lesen, die Lenovo Foren durchsuchen und mit Arikeln und Blogs
aus vertrauenswilrdigen Quelien hinsichtlich Technotogienachrichien aul dem
aktuellen Stand bleiben. Diese App enthal exklusive Inhalte von Lenave, mit
denen Sie mehr Uber lhr neues System erfahren kdnnen.

Lenovo PG Experience

{Windows 7, Windows 8.1 und
Windows 10}

Mit dem Programm Lenove PC Experience” kbnnen Sie einfacher und
sicherer arbeiten, da Sie einfachen Zugrif auf verschiedena Programme wie
beispielsweise Aclive Protection System” und Lencvo Sthation Center” haben.

Lenovo Settings
{Windows 8.1 und Windows 0]

Mit dem Programm Lenovo Settings” kdnnen Sie das Arbelten mit dem
Computer verbessem, ndem Sie [hren Compueter als mobilen Hotspot
verwenden, die Kamera- und Audicsinstellungen konfigurieren, thre
Erergiesinstellungen optimieren und mehrere Netzwerkprofile erstellen und
verwalten.

Lenovo Solution Centar

Windows 7, Windows 3.1 und
Windows 10)

Mithife des Programms  Lenove Solution Center” kiinnen Sisg
Computerproblems etmitteln und behsben. Es emndglicht Diagnozetests,
die Sammilung ven Syateminformationen, dis Anzeige des Sicherheitastatus
und bietet Informationsn zur technischen Unterstitzung. Zudem erhalten Sie
Hinweisen und Tipps zur Optimleung der Systemieistung.

Mcobile Breadband Connect

Windows 7 und Windows 10}

Mithiffe von Mcobile Breadband Connect kiinnen Sfe den Compuiter Ober eine
unterstitzie drahtlose WAMN-Karte mit dem mobilen Breftbandnetz verbinden.
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Mesaage Center Plus

Windows 7

Das Pregramm Message Center Plus® benachrichtigt Sie automatisch
Ober wichtige Hinweise von Lenove und macht Ste beisplielsweise auf
Systemakiuvalisierungen oder anders wichtige Umstindes aufmerksam.

Password Manager

{Windows 7 und Windows 8.1

Das Programm Fassword Manager” songt fir das automatische Erfassen und
Austillen van Authertifizierungsdaten fiir Windows-Programme und Websites.

Power Manager
{Windows 7)

Das Programm _Power Manager” sorgt bei lhrem Computer 10r 2ing praktische,
flexible und vollstandige Steusrung des Energieverbrauchs. Mit ihm konnen Sie
tlie Energiesinstellungen for den Complier 2o einstellen, dass eine optimala
Komixination aus Compiterfeistung und Sfromeinsparung entsteht.

Recovery Media

{Windows 7 und Windows T0)

Mit dem Programm _Recavery Madia* kdnnen Sie die Werkseinstellimgan lhres
Festplattentaufwerks wiederherstellen.

Rescue and Recovery®

Bef dem Programm ,Rascue and Recovery® handelt es sich um sine
benutzerfreundliche Wiaderherstellungslosung. Es umfasst eineg Raihe von

(Windaws 7) Tools zur selbststindigen Wiederherstellung, mit denen Sie Fehler am
Compurter bestimmen und Hilfe anfordemn sowig eine Wiederhersteliung
mach einem Systemabsturz selbst dann durchfibren kénnen, wenn Sia das
Windows-Betriebssystem nicht starten konnen.

Systermn Update it dermn Programm | System Update” kéinnen Sie dia Software auf dem

(Windows 7 und Windows 2.1)

Computer immer auf dem aktuellen Stand haften, indem Sie Softwarepakete
einschlieiich Emnheitentreibern, UEF (Unified Extensible Fimware Interface)
BiCS {Basic Input/Cutput System)-Aktualisterungert und weiterien Programmen
von Drittanbietern henunteriaden und instaflieren.

WRITER

{(Windows 8.7 und Windows 10)

Mit WRITEt stebt thnen jederzeit die bandschriftfiche Eingabe zur Verfigung.
Sie konnen direkt in jede beiiebige App und in jedes Texdfeld schreiben. Texd
in Echizeit bearbeiten, den ganzen Bildschirm anzeigen und lhre Handschrift
in digitalen Text konvertieren.
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Kapitel 2. Computer verwenden

Dieses Kapitel enthélt Informationen zur Verwendung einiger Computerkomponenten.

Cieses Kapitel enthdlt die folgenden Abschnitte:
=  Computer registrieran” auf Saite 19

» | Hiufig gestelte Fragen® auf Seite 19

»  Multitouchscrasn verwenden® auf Seite 22

» | Sondertasten” auf Seite 27

o | ThinkPad-Zeigereinheit* auf Seite 29

» | Stromverbrauchssteuerung® auf Seite 33

»  Netzverbindung hersteilen” auf Seife 38

» | Externen Sildschism verwenden® auf Seite 41
s JAudicfunktionen verwenden® auf Seiffe 43

»  Kamera varwenden* auf Seite 43

» | Flash-Media-Karte cder Smart-Card verwenden” auf Selte 44

GComputer ragistriaren

Wenn Sie Ihren Computer registneren, werden Informaticenen in eine Datenbank eingegeben, mit denen
Lencovo bed einem Rickruf oder sinem anderen schwerwiegenden Fehler mit lhnen Kontakt aufnshmean
kann. Zusatzlich werden an einigen Standorten erweiterte Privilegien und Services fiir registrierte Benulzer
angebcten.

Die Registrierung lhres Compaters bei Lenovo bietet auferdem folgende Vorteile:

» Schnelleren Service, wenn Sie Unterstiitzung bei Lenovo anfordemn
» Automatische Mitteilungen zu kostenloser Software und Sonderangeboten

Wenn Sie lhren Computer bei Lenovo registrieren machten, rufen Sie dle Websita
hitpz/vwwnw. lenovc.comyregister auf und befoigen Sie die Bildschirmanweisungen zur Hegistrierung des
Compaters.

Wenn Sie das Betriebssystiem Windows 7 benutzen, konnen Sie lhren Computer auch dber des vorinstallierte
Lencvo Product Registration-Programm registtieren. Wenn Sia lhran Computer fir einige Zeit verwendst
hat»en, wird das Programm automatisch gestartet. Befolgen Sie die angezeigten Anweisungen, um lhren
Computer zu registrieren.

Haufig gestelite Fragen

In dissem Abschnitt finden Sie einige Tipps, mit deren Hilfa Sie die Verwendung lhres
ThinkPad-Notebook-Computers optimieren knnen.

Um die Leishing lhres Computers zu optimieren, rufen Sie folgerde Webseite auf. Dort finden Sie niitziche
Informationen, 2. B. Hilfe bei der Fehlerbehebung und Antworten auf haufig gestelits Fragen:
hitp/fwww lenovo.comy/support/fag
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Ist das Benutzerhandbuch in elner anderen Sprache verfligbar?

+ Sie kitnnen das Benuzerhandbuch unter http/fwww lenovo com/support in einer anderen Sprachversion
herunterladen. Befolgen Sie die angezeigten Anweisungen.

Hinwelse zum Ausschalten des Computers

» Windows T: Offnen Bie das Startmenii und Kiicken Sie auf Herunterfahren.
* Windows & 1: FRthren Sie sins dar folgenden Aktionen aus:

- Woechseln Sie rur Starthildschirm, indem Sie die Windows-Taste driicken, klicken Sie auf das
Energissymbot in der oberen rechten Ecke des Bildschirms, und Klicken Sie anschiieBend auf
Hermunterfahren.

— Bewenen Sie den Zeiger zur rechten oberen oder rechten urmteren Ecke des Bildschirms, um die Charms
anarzeigen. Klicken Sia anschliefand auf Einstellungen = Stromversorgung = Herunterfahren.

Anmarkung: Sia kbnnen den Cham Einstallungen auch &ffnen, indem Sie die Einste/lungstasta

drticken.

s Windows 10; Otfnen Sie das Startmendl und klicken Sie auf das (O Ein/Aus und dann auf Herunterfahren.
Wie rufe ich die Systemsteuerung auf?

* Windows 7: Offnen Sie das Startmenii und Kicken Sie auf Systemsteuerung.
* Windows 8.1: Dificken Sie die Windows-Taste, um zum Startbildschirm zu galangen. Klicken Sie auf das
Pfeitsymbal B umden Apps-Bildschirm zu &ffen, und klicken Sie dann auf Systemsteuerung.

» Windows 10: Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Schaltftache | Start” und Kicken Sie dann
auf Systemsteuerung.

Wia nutze ich die Energie meines Akkus effizientar, wenn ich unterwege bin?

* UUm Sirom zu sparan oder um cen Betrieb auszusetzen, ohne Programme zu schilieBen cder Dateien zu
speichern, lesen Sie weiter im Abschnitt  Somspamod® aul Seile 37

* Um eine optimale Kombination aus Computerieistung und genngem Stromverbrauwch zu erreichen,
arstellan und verwenden Sie Enemgieschamas. Lesen Sie den Abschnitt JAkkustrom verwalten” auf
Seite 37

* Wenn Sie den Gomputer far langere Zeit ausschalten, kbnnen Sie verhindern, dass die Akkuleistung
abnimrmt, indem Sie den Akku entnehmen.

Wie kann ich Daten sicher von meinem Speicheraufwerk idschen?

* Lesen Jig die informaticnen im Abschnitt Kapitel 5 | Sicherheitseinnchtungen” auf Seite B83. Hier finden
Sie Informationen zum Schutr lhres Computers vor Diebstahl und unbefugter Benutzung.

*+ Lesen Sie vor dem Lischen von Daten vom Speicherfaufwerk den Abschnitt Hinweise zum Léschen von
Daten von einem Speichedaufwerk” auf Seite 73.

Wie schlizBe ich 2inen externen Bildschirm an?

= Baachten Sie die im Abschritt Externen Bildschimm verwenden® auf Seite 41 beschriebene
Vorgehensweise.,

s Mit dieser Funktion kann die Gomputerausgabe sowohl auf dem LCD-Bildschirm als auch auf ginem
extemen Bildschirm angezeigt werden. Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt Anzeigemodus
auswihlern” auf Seita 42.
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Wie kann ich eine Einheit anschlieBen oder austauschent?

» Im Abschnitt Kapitel 10  Finhsiten austauschen™ auf Seite 137 finden Sie weitere Informationen zum
Austauschen der Einheiten lhres Compters.

Ich habe den Computer bereits einige Zeit lang verwendet und er arbeitet langsamer als zuvor.
Wie gehe ich vor?

s Befolgan Sie den Abschnitt Allgemsine Tipps zur Fehtervarmeidung® aut Seite 99,

= Sie kénnen mithilfe der vorinstallierten Diagnose-Software selbst Fehler diagnostizieren. informationen
hierzu finden Sie im Abschnitt , Fehlerdiagnose” auf Salte 106.

= Weitere Wiederhaerstellungsifeungsn finden Sie unter Kapitel 9  Ubersicht zur Wiedaerherstellung® auf
Seite 125,

Kann ich das Startvarhalten von Windows 8.1 so findern, dass entweder der Dasktop oder doar
Startbildschirm angezeigt wird?

= [n Windows 8.1 konnen Sie den Computer so einstellen, dass als Standard emtweder der Desktop oder
der Startbildschirms der Desktop gedffnet. Gehen Ske wie folgt vor, um festzulegen, dass beim Start
immer der Startbiidechirm angezeigt wird:

1. Bewegen Sie den Zeiger auf dem Desktop unten auf die Taskieiste und klicken Sie dort mit der
rechten Maustaste.

2. Kicken Sie auf Eigenscheften. Das Fenster mit den Eigenschafien fur Taskleiste und Navigation
wird angezaigt.

3. Suchan Sie auf dar Ragisterkarts Navigation den Abschnitt Starthitdechirm und gsehen Jie dann
wier folgt vor:

— Um den Desktop als Standard-Starthildschirm festzulegen, alktivieren Sie Beim Anmelden oder
SchlieBen s8mtlicher Apps anstelle der Startseite den Desktop anzeigen.

- Um die Startseite als Standard-Stantbildschirm festaulegen, deaktivieren Sie Beim Anmelden
oder SchiieBen samtlichar Apps anstelle dar Startseite den Desktop anzeigen.

4, Speichern Sie die neue Ensteliung mit QK.

Drucken Sie die folgenden Abschnitte aus, und bewahren Sie sie zusammen mit dem Computer auf,
fir den Fall, dass Sie einmal nicht auf dieses Online-Benutzerhandbuch zugreifen kinnen.

= | Neues Betriebssystem installiersn® auf Seite 77
» Computer reagiert nicht meht® auf Seite 105
s Stromversergungsproilerne” auf Seite 120

Hilfe zum Windows-Betriebssystem

Die Windows-Hiffefunktion enthéit detaillierte Informationen zur Verwendung des Windows-Betriebsaystems
und unterstiitzt Sie bel der optimaten Nutzung lhres Computers. Fihren Sie einen der folgende Schritte
aus, um auf die Windows-Hilfefunktion zuzugreifen.

s Windows 7: Ofinen Sie das Startmani und kiicken Sie auf Hilfe und Support.

» Windows 8.1: Bewegen Sie den Zeiger in die rechte obere cder in die rechte untere Ecke des Biidzchirms,
um die Charms enzuzeigen. Klicken Sie anschiielend auf Einstellungen —+ Hilfe. Dariiber hingus gibt
as in Windows 8.1 die Anwendung Hilfe & Tipps. Diese kann vamn Start- ader Apps-Biidschirm aus
aufgerufen werden.

» Windows 10: Offnen Sle das Startmen(l und klicken Sie dann auf Erste Schritte. Zudem kdnnan Sie
den personlichen Assistenten Cortana®™ verwenden, um nach Hilfe, Apps, Dateien, Einstellungen usw.
zu suchen.
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Multitouchscreen verwenden

Dieser Abschnitt enthilt Anweisungen zum Verwenden des Multitouchscreens, mit dem einige Modelle

ausgestattet sind.

Anmerkungen:

* Méglicherweise sieht lhr Computerbildschirm etwas anders aus als in den nachfolgenden Abbildungen

dargestelit.

* Je nach verwendeter App sind einige Gesten méglicherweise nicht verfligbar.

Die folgende Tabelle enthalt einige hiufig verwendete Gesten.

Touch-Gesten (nur
Touch-Modelle)

Beschreibung

Beriihren: Tippen.

Mausaktion: Klicken.

Funktion: Offnen einer App oder Ausfiihren einer Aktion in einer gedffneten App,

z. B. Kopieren, Speichern oder Loschen, je nach App.

Beriihren: Tippen und halten.
Mausaktion: Mit der rechten Maustaste klicken.

Funktion: Ein Meni mit mehreren Optionen &ffnen.

Beruhren: Zichen.

Mausaktion: Das Mausrad rollen, die Bildiaufleiste verschisben oder den
Bildlaufpfell anklicken.

Funktion: Durch Elemente blatitern, wie Listen, Seiten oder Fotos.

Berihren: Ein Element an die gewlnschte Position ziehen,
Mausaktion: Ein Element anklicken, halten und ziehen.

Funktion: Ein Objek! verschieben.

Berihren: Zwei Finger zusammenfilhren.
Mausaktion: Beim Rickwaértsdrehen des Mausrads die Strg-Taste dricken.

Funktion: Verkleinem.
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Touch-Gester {nur
Touch-Modalle)

Beschreibung

O

Berihren: Zwet Finger auseinander bewegen.
Mausaktion: Beim Yorwértsdrehen des Maustads die Strg-Taste drilcken.

Funktion: Vergrifesm.

Barithren: Zwei ader mehr Finger auf ein Elsment legen und die Finger im odar
gegen den Uhreeigersinn drehen.

Mausaktion: Wenn die App dia Drehung unterstitzt, auf das Drehungssymbol
klicken.

Funktion: Ein Element drehien.
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In der folgenden Taballe werden Touch-Gasten fir das Betriebssystern Windows 8.1 vorgestedit,

Touch-Gasten (nur
Touch-Maodelis)

Beschreibung

Tourch: Wischen Sie vom rechien Rand aus tber den Bildschimm.

Mausaktion: Ben Zeiger in die rechte untere oder in die rechte obere Ecke des
Bildschirms bhewegen_

Funktion: Zum Anzeigen der Charms mit Systembefehlen, wie Start,
Einstellungen, Suchen, Teilen und Gerdte.

Touch: Wischen Siz vom linken Band aus tiber den Bildschim.

Mausaktion: Den Zedger in die finke obers Ecke des Bildschirms bewegen und
dann klicken. Weiter klicken, urn alle gedffneten Apps zu durchiawufen.

Funktion: In den Apps navigieren und zu offenen Apps wechseln.

Touch: Wizchen Sie vom linken Rand aus {iber den Biidachirm und zurdck.

Mausaktion: Den Zekyar in die inke cbhere Bildschitmecke und dann am Rand
entlang nach unten bewegen. Um eine Auswahl zu treffen, klicken Sis suf die
gewinschie App.

Funktian: Zuletzt verwendete Apps anzeigen oder eine aklive App aus der Liste
auswahen.

Touch: Wischen Sia zum oberen Aand des Bildschirmes.

Mausaktion: Khicken Sie auf den Pfeil nach unten @ der gich in def unieren
linken Ecke des Starbildschirms befindeat.

Funktion: Alle Apps auf dem Starthildschimm anzeigen.

Beruhren: Yom oberen cder unteren Hand aus auf den Startbildschirm gleden, aut
Anpassen tippen urd dann auf das gewtinschie Symbel tippen.

Mausaktion: Mit der rechien Maustaste auf zinen jeeren Bersich auf dem
Starthildschirm Kicken, auf Anpassen klicken, und anschiislend auf das
gewinschte Symbol klicken.

Funktion; Kachein auf dem Sarthildschim anpassen oder eine App deinstallieren,
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Touch-Gester {nur

Beschreibung

Touch-Modalle)
Touch: Wischen Sie vom oberen cder unteren Rand efner gedffneten App aus
r iiber den Bildschirm.
o} Mausaktion: Mit der rechten Maustaste auf eine beliebige Stelle siner gedfnsten
App klicken.
ot

Funktion: Anwendurgsbefshle in einer getfinetan App anzeigen, z. B. Kopieren,
Speichern oder Lbschen, jo nach App.

Touch: Wischen Sie vom oberen zum untaren Rand siner gedffneten App.

Mausaktion: Am oberen Bildschimmrand klicken, halten und den Zeiger zum
urderen Bildschimeand bewegen. Dann die Taste loslassen.

Funkiion: Die aktuelle App schiiefien.
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In der folgenden Tabelle warden einige Touch-Gesten fiir das Betriebssystem Windows 10 vargestelh,

Touch-Gasten (nur
Touch-Maodelis)

Beschreibung

!

Tourch: Wischen Sie vom rechien Rand aus tber den Bildschimm.

Mausaktion: Klicken Sie in der Taskleiste auf das Wartungscentersymbol .

Funktion: Offnen Sie das Wartungscenter, um ihte Benachrichtigungen und
schnelle Aklionen anzuzeigen.

Tauch: Wischen Sie vom linken Rand aus ither den Biidschirm.
Mausaktion: Kiicken Sie in der Tasklelste auf das Symbol G die Aufgabenansgicht.

Funktion: Zeigen Sie alle gedfineten Fenster in det Aulgabenansicht an.

7 —

Touch: Wischen Sie von unten nach oben, um die App im Vollbildmedus zu nutzen.

Mausaktion: Bewegen Sie den Cursor in den Windows-Infobereich umten auf
derm Bidschim.

Funktion: Zeigen Sie die Taskleiste an.

Anmerkung: Der Yollbildmeodus st nur bei einigen Apps verfugbar. Wenn Sie eine
App im Volbildmodus dffnen mdchiza, klicken Sie in der Titellziste auf s" .

+ Hurzes Wischen fir eine App im Yolbildmodus oder fur den Computer
im Tablatrmodus

Touch: Wischsn Sie kurz vom oberen Rand nach unten.
Mausaktion: Bewegen Sie den Cursor zum sberen Rand des Bildschimms.
Funktion: Blenden Sie eine ausgeblendete Titelleiste ein.
*= Langes Wischen fir den Computer im Tabletmodua
Tauch: Wischan Sie vom oberen Rand zum unteren Rand.

Mausaktion: Haften Sie am cberen Bikdschirmrand die Maustaste gedriickt,
bewegen Sie den Zeiger 2um unteren Bildschismrand und Jassen Sie fos.

Funktion: [ie aktuelie App schhiafen.

Tipps zur Verwendung des Touchscreen

* Dar Multitouchscreen ist eine Glasabdeckung, die mit elnem Kunststoff-Film bedeclt ist, Uben Sie
keinen Dreck auf den Bildschirm aus und legen Sie keine Metaligegenstande auf den Bilddschirm, da es
andernfalls zu einer Baschidigung oder Funkticnsstdrung des Touch-Paneis kommean kann.

s Verwengen Sie flr [hre Eingaben auf dem Bildschirm keine Fingeméaged, Handschuhe oder unbelebiten

Objekte.

» Kalibrieren Sie regelmabig die Genauigkeit der Fingersingabe, um einer Abweichungen zu vermeiden.

Tipps zur Reinigung des Touchscreen

* Schalten Sie den Computer aus, bevor Sie den Multitouchscraen reinigen.

+ Verwenden Sie ein trockenes, weiches, fusselfreies Tuch ader saugfihige Wattepads, um z. B.
Fingerebdricke oder Staub vom Multitouchscreen zu enttemen. Geben Sie keine Losungsmittel auf

den Stofi.
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= Wischen Sie behutsam von oben nach unten Uber den Bildschirm. Dricken Sie nicht den Bildschirm.

Sondertasten

Ihr Computer verflgt Uber mehrere Sondertasten 1 und 2, die lhre Arbeit einfacher und effektiver gestalten.

Anmerkung: Moglicherweise sieht Ihr Computer etwas anders aus als in der nachfolgenden Abbildung
dargestelit.

El Zusatzliche Tasten fiir Tastaturbefehle

Ihr Computer verfiigt maglicherweise iiber vier zusétzliche Tasten fiir Tastaturbefehle:

. ﬂ: Startet den Taschenrechner.

A n Sperrt das Betriebssystem.

. n: Offnet den Standard-Browser.

- : Offnet Computer.

Anmerkung: Je nach Computermodell sind die Tasten fur Tastaturbefehle moglicherweise nicht verflgbar.

[ Numerischer Tastenblock

Mit diesem numerischen Tastenblock kdnnen Sie Zahlen schnell eingeben.
Anmerkung: Je nach Computermodell ist der numerische Tastenblock moglicherweise nicht verflgbar.

Windows-Taste
Windows 7 und Windows 10: Offnet das Startmenil.
Windows 8.1: Wechselt zwischen dem aktuellen Arbeitsbersich und dem Startbildschirm.

Weitere Informationen zur Verwendung der Windows-Taste in Verbindung mit anderen Tasten finden Sie im
Informationssystem der Hilfe lhres Windows-Betriebssystems.

I Funktionstasten

Gehen Sie wie folgt vor, um die Fn-Taste und die Funktionstasten im Fenster ,Tastatureigenschaften® zu
konfigurieren:
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2.

. Rufen Sie die Systemsteuerung auf und andern Sie die Anzeige der Systemsteusrung von ,Kategorie” in
«HKleine Symbole® oder ,,Groe Symbaole®™

Klicken Sie auf Tastatur. Klicken Sie im Fenster ,Tastatureigenschaften® auf die Registerkarte Fn- und
Funktionstasten oder ThinkPad-Tasten Fi-F12.

3. Wahlen Sie lhre bevorzugten Optionen aus.

28

-m Aktiviert oder deaktiviert die Fn Lock-Funktion.

Wenn die Fn Lock-Funktion aktiviert ist: Die Fn Lock-Anzeige ist eingeschaltet. Um die Tasten
F1-F12 einzugeben, dricken Sie Funktionstasten direkt. Um die auf jeder Taste als Symbol angegebene
Spezialfunktion auszuldsen, dricken Sie Fn-Taste und die entsprechende Funktionstaste.

Wenn die Fn Lock-Funktion deaktiviert ist: Die Fn Lock-Anzeige ist ausgeschaltet. Um die auf jeder
Taste als Symbol angegebene Spezialfunktion auszulésen, driicken Sie die Funktionstasten direkt. Um
die Tasten F1-F12 einzugeben, dricken Sie die Kombination aus der Taste Fn und der entsprechenden
Funktionstaste.

m: Schaltet den Lautsprecher stumm oder hebt die Stummschaltung auf. Wenn der Lautsprecher
stummgeschaltet ist, ist die Anzeige fur die Lautsprecher-Stummschaltung eingeschaltet,

Wenn Sie den Ton ausschalten und den Computer ausschalten, bleibt der Ton beim erneuten Einschalten
des Computers ausgeschaltet. Driicken Sie die Taste zur Lautsprecherstummschaltung, um den Ton
ginzuschalten,

ﬂ: Verringert die Lautstarke.

: Erhoht die Lautstarke.

@l Schaltet die Mikrofone stumm oder hebt die Stummschaltung auf. Wenn die Mikrofone
stummgeschaltet sind, ist die Anzeige fur die Mikrofonstummschaltung eingeschaltet,

: Vermindert die Helligkeit des Bildschimms.

: Erhoht die Helligkeit des Bildschirms.

Sie konnen die Helligkeit des Computerbildschirms voribergehend andern, indem Sie beide Tasten
driicken. Wenn Sie die Standardhelligkeit &ndern mdchten, klicken Sie im Windows-Infoberaich mit der
rechten Maustaste auf das Symbol fur den Akkuladezustand. Klicken Sie dann auf Bildschirmhelligkeit
anpassen und fiihren Sie die gewiinschten Anderungen durch.

: Verwaltet externe Anzeigegerite.

: Aktiviert oder deaktiviert die integrierten Funktionen fiir drahtlose Verbindungen.

- Windows 7: Offnet die Systemsteuerung.
- Windows 8.1: Offnet den Charm Einstellungen.
— Windows 10: Offnet das Fenster .Settings®,

- Windows 7: éﬁn&! dig Windows-Suche.
— Windows 8.1: Offnet den Charm Suchen.
— Windows 10: Offnet das Cortana-Suchfeld.

Zeigt alle gedffneten Programme.
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- Windows 7: Offnet Computer.
- Windows 8,1 und Windows 10: Zeigt alle Programme an.

* Fn+Leertaste: Wenn Ihr Computer (iber eine Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung verfligt, kénnen Sie
mit dieser Tastenkombination die Hintergrundbeleuchtung der Tastatur steuern.

Fir die Hintergrundbeleuchtung der Tastatur gibt es drei Modi: Aus, Schwach und Hell. Driicken Sie
Fn+l eertaste, um die Hintergrundbeleuchtung der Tastatur zu steusm.

* Fn+B: Hat dieselbe Funktion wie die Unterbrechungstasie.
* Fn+K: Hat dieselbe Funktion wie die Taste ,Rollen®

* Fn+P: Hat dieselbe Funktion wie die Pausetaste.

= Fn+S5: Hat dieselbe Funktion wie die Systemabfragetaste.

ThinkPad-Zeigereinheit

Die ThinkPad-Zeigereinheit ermaglicht es lhnen, alle Funktionen einer herkdmmlichen Maus auszufihren,
z. B. Zeigerbewegung, Klicken und Blattern. Mit der ThinkPad-Zeigereinheit konnen Sie eine Vielzahl von
Touch-Gesten ausfiihren, z. B. Drehen, VergréBern und Verkleinern.

Die ThinkPad-Zeigereinheit besteht aus den folgenden zwei Einheiten:

H TrackPoint-Zeigersinheit
Trackpad

StandardmaBig sind die TrackPoint-Zeigereinheit und das Trackpad mit den eingeschalteten Touch-Gesten
aktiv. Informationen zum Andern der Einstellungen finden Sie im Abschnitt | ThinkPad-Zeigersinheit
anpassen” auf Seite 33,

TrackPoint-Zeigereinheit

Die TrackPoint-Zeigereinheit erméglicht es lhnen, alle Funktionen einer herkdmmilichen Maus auszufiihren, z.
B. Zeiger bewegen, Klicken und Blattern.

Kapitel 2. Computer verwenden 28



Die TrackPoint-Zeigereinheit besteht aus den folgenden vier Kemponenten:

Stift

Linke Taste (priméare Klicktaste)

El Rechte Taste (sekundare Klicktasts)
IO Schiebeleiste

Gehen Sie wie folgt vor, um die TrackPoint-Zeigereinheit zu nutzen;

Anmerkung: Halten Sie die Finger in Tippstellung und idben Sie mit dem Zeigefinger cder Mittelfinger
Druck auf die rutschfeste Kappe des Stifts aus. Dricken Sie mit dem Daumen auf die Linksklick- oder
Rechtsklicktaste.

* Zeigen
Verwenden Sie den Stift [ um den Zeiger auf dem Bildschirm zu bewegen. Um den Stift zu verwenden,
liben Sie in eine beliebige Richtung parallel zur Tastatur Druck auf die rutschfeste Kappe des Stiftes

aus. Der Zeiger beweqt sich entsprechend, aber der Zeigestift selbst wird dabei nicht bewegt. Die
Geschwindigkeit, mit der sich der Zeiger bewegt, wird durch den auf den Zeigestift ausgeiibten Druck
bestimmt.

* Links klicken
Betatigen Sie die linke Klicktaste |} um ein Element auszuwahlen oder zu &ffnen.
* Rechts klicken
Dricken Sie auf die Rechtsklicktaste ] um ein Kontextmeni aufzurufen.
*» Blattern
Halten Sie die gepunktete Schiebeleiste ] gedriickt, und lben Sie gleichzeitig auf den Zeigestift in die

vertikale oder horizontale Richtung Druck aus. AnschlieBend kénnen Sie im Dokument, auf der Website
oder in den Apps blattern.

Trackpad

Das gesamte Trackpad ist ein aktiver Bereich, der sensibel auf Fingerberuhrungen und -bewegungen
reagiert. Sie kénnen mit dem Trackpad samtliche Zeige-, Klick- und Blatteraktionen wie mit einer
herkemmlichen Maus durchfihren.
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Das Trackpad kann nach Funktion in zwei Bereiche unterteilt sein:

Linker Klickbereich (primarer Klickbereich)
H Rechter Klickbereich (sekundarer Klickbereich)

Beachten Sie folgende Anweisungen, wenn Sie das Trackpad verwenden:

Zeigen
Gleiten Sie mit dem Finger Uber die Trackpad-Oberflache, um den Zeiger entsprechend zu bewegen.

Links klicken

Drucken Sie auf den Linksklickbereich [f§ um ein Element auszuwahlen oder zu offnen.

Sie konnen die Linksklick-Aktion auch ausfiihren, indem Sie mit dem Finger auf eine beliebige Stelle auf
der Cberflache des Trackpad tippen.

Rechtsklick

Driicken Sie auf den Rechtsklickbereich [ um ein Kontextmenii aufzurufen.

Sie kénnen die Rechtsklick-Aktion auch ausfilhren, indem Sie mit zwei Fingern auf eine beliebige Stelle
auf der Oberflache des Trackpad tippen.

Blattern

Legen Sie zwei Finger auf das Trackpad, und bewegen 3ie sie in die vertikale oder horizontale Richtung.
AnschlieBend kénnen Sie im Dokument, auf der Website oder in den Apps blittern. Stellen Sie sicher,
dass zwischen den Fingern ein kleiner Abstand vorhanden ist.

Sie konnen mit dem Trackpad auch eine Vielzahl von Touch-Gesten durchzufilhren. Weitere Informationen
zur Verwendung der Touch-Gesten finden Sie im Abschnitt , Trackpad-Touch-Gesten® auf Seite 31.

Trackpad-Touch-Gesten

Die gesamte Trackpad-Oberfliche reagiert auf Fingerberiihrungen und -bewequngen. Sie kénnen mit dem
Trackpad dieselben Zeige- und Klickaktionen wie mit einer herkémmlichen Maus durchfihren. Sie kinnen
mit dem Trackpad auch eine Vielzahl von Touch-Gesten durchzufihren.

Der folgende Abschnitt erautert einige haufig verwendete Touch-Gesten, beispielsweise Tippen, Zishen und
Blattem. Informationen zu weiteren Gesten finden Sie im Hilfeinformationssystem der ThinkPad-Zeigereinheit.

Anmerkungen:

Wenn Sie mehrere Finger verwenden, stellen Sie sicher, dass zwischen den Fingern ein kleiner Abstand
vorhanden ist.

Einige Gesten sind nicht verfigbar, wenn die letzte Aktion aus der TrackPoint-Zeigereinheit durchgefiihrt
wurde.

Einige Gesten sind nur verfligbar, wenn Sie bestimmie Anwendungen verwendesn.
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Tippen

Tippen Sie mit einem Finger
auf eine beliebige Stelle des
Trackpad, um ein Element
auswahlen oder zu &ffnen.

Blattern mit zwei Fingern _—
Legen Sie zwei Finger auf das

Trackpad, und bewegen Sie sie

in die vertikale oder horizontale

Richtung. Anschlizfend knnen B2

Sie im Dokument, auf der Website

oder in den Apps blattem.

Vergréfern mit zwei Fingern
Legen Sie zwei Finger auf das
Trackpad, und vergréfiemn Sie
den Abstand zwischen ihnen, um
ein Element zu vergroBern.

Tippen mit zwei Fingern

Tippen Sie mit zwei Fingern auf
eine beliebige Stelle des Trackpad,
um ein Kentextment aufzurufen.

Verkleinern mit zwei Fingern
Legen Sie zwei Finger auf das
Trackpad, und verkleinern Sie den
Abstand zwischen ihnen, um ein
Element zu verkleinem.

Im folgenden Abschnitt werden einige Touch-Gesten fir das Betriebssystem Windows 8.1 vorgestalit.

A= 1

Vom oheren Rand nach unten
wischen

Bewegen Sie im Startbildschirm
oder in der aktuellen App einen
Finger vom cberen Rand des
Trackpad nach unten, um das
Befehlsmenii anzuzeigen.

Von rechts nach links wischen
Bewegen Sie einen Finger vom
rechten Rand des Trackpad
nach links, um die Charms
anzuzeigen.

Von rechts nach links und
wieder rechts wischen
Bewegen Sie sinen Finger vom
rechten Rand des Trackpad
zuerst nach links und dann
wieder nach rechts, um die
Charms auszublenden.

( EE

Vom cberen Rand nach unten
wischen

Bewegen Sie einen Finger vom
oberan Rand des Trackpad nach
unten, um die aktuelle App zu
schlieBen. Durch Ausfithren dieser
Geste auf dem Desktop wird der
Desktop geschlossen, und der
Startbildschirm wird angezeigt.

Van links nach rechts wischen
Bewegen Sie elnen Finger vom
linken Rand des Trackpad nach
rechts, um dis zuver verwendete
App anzuzeigen.

Von links nach rechis und wieder
links wischen

Bewegen Sie einen Finger vom
linken Rand des Trackpad zuerst
nach rechits und dann wieder nach
links, um alle Charms anzuzeigen.

Im folgenden Abschnitt werden einige Touch-Gesten flr das Betriebssystem Windows 10 vorgestellt.

32

Mit drei Fingern nach oben
wischen
Legen Sie drei Finger auf
1‘ das Trackpad und wischen
bl Sie dann nach oben, um die
Aufgabenansicht mit allen
getiffnaten Fenstern anzuzeigen.
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nach unten, um den Deasktop
anzuzeigen.



ThinkPad-Zeigereinheit anpassen

Sie konnen die ThinkPad-Zeigereinheit anpassen, um die Verwendung praktischer und effizienter zu
gestalien. Beispislsweise kénnen Sie wahlweise die TrackPeint-Zeigersinheit, das Trackpad oder beides
akiivieren. Sie konnen Touch-Gesten auch deaktivieren cder aktivieren.

Gehen Sie wie Tolgt vor, um die ThinkPad-Zeigereinhait anzupassen:
1. Wechseln Sie zur Systemsteuerung.
2. Klicken Sie auf Hardware und Sound = Maus. Das Fenster mit den Mauseigenschaften wird angezeigt.

3. Folgen Sie den angezeigten Anweisungen.

Kappe des Zeigestifts austauschen

Die Kappe | auf dem Zeigestift kann abgezogen werden. Wenn Sie die Kappe langere Zeit benutzt haben,
empfiehlt es sich moglicherweise, sie durch sine neue zu ersetzen.

Anmerkung: Stellen Sie sicher, dass Sie eine Kappe mit Einkerbungen g verwenden, wie in der folgenden
Abbildung dargestellt.

Stromverbrauchssteuerung

Dieser Abschnitt enthalt Informationen zur Verwendung von Netzteil und Akku, die Sie nutzen kénnen, um
eine optimale Kombination aus Computerleistung und Stromverbrauchssteuerung zu erzielen.
Wechselstromnetzteil verwenden

Die Energie zum Ausfihren lhres Computers kann entweder Gber den Akku oder uber eine Netzsteckdose
geliefert werden. Beim Netzbetrieb werden die Akkus automatisch aufgeladen.

Ihr Computer wird mit einem Metzteil und sinem Netzkabel geliefert.

+ Netzteil: Wandelt Wechselstrom der Netzsteckdose so um, dass er von einem Notebook-Computer
genutzt werden kann.

» Netzkabel: Kabel fir die Verbindung zwischen Netzsteckdose und Metzteil.

Wechselstromnetzteil anschliefien

So schlieBen Sie den Computer an die Netzstromversorgung an:
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Achtung: Die Verwendung eines ungeeigneten Netzkabels kann zu schweren Schacden an |lhrem Computer
fuhren.

Anmerkung: Stellen Sie sicher, dass Sie die MaBnahmen in der folgenden Reihenfolge ausfiihren:

>

1. SchlieBen Sie das Netzkabel an das Netzteil an.

2. Verbinden Sie das Netzteil mit dem entsprechenden Netzteilanschluss des Computers.
3. SchlieBen Sie das Netzkabel an eine Netzsteckdose an.

Hinweise zur Verwendung des Netzteils
= Wenn das Netzteil nicht verwendet wird, zishen Sie es von der Netzsteckdose ab.

* Wickeln Sie das Melzkabel nicht zu straff um den Wechselstromtransformatorsatz, wenn es an den
Transformator angeschlossen ist.

Akku verwenden

Wenn Sie den Computer ohne Anschluss an eine Steckdose betreiben machten, sind Sie auf Akkustrom
angewiesen. Die verschiedenen Komponenien des Computers verbrauchen unterschiedlich viel Strom.
Je ofter Sie Komponenien verwenden, die viel Strom verbrauchen, desto schneller wird der Akkustrom
verbraucht.

Mithilfe von ThinkPad-Akkus konnen Sie auch l&nger arbeiten, chne an die Stromversorgung angeschlossen
zu sein. Die Mobilitat der modernen Arbeitswelt erméglicht lhnen, an jedem beliebigen Ort |hrer Arbeit
nachzugehen. Dank ThinkPad-Akkus konnen Sie langer unabhangig von einer Netzsteckdose arbeiten.

Akkuladezustand ilberpriifen

Wenn Sie den Akkuladezustand prifen machten, positionieran Sie den Mauszeiger auf dem Symbol fur den
Akkuladezustand im Windows-Infobersich. Das Symbol fir den Akkuladezustand gibt die verbleibende
Akkuleistung in Prozent an. AuBerdem erfahren Sie, wie lange Sie den Computer noch nutzen kénnen,
bevor der Akku geladen werden muss.

Der Verbrauch von Akkustrom bestimmt, wie lange Sie mit dem Akku des Computers arbeiten kénnen.
Da jeder Computerbenutzer unterschiedliche Anforderungen an den Computer stellt, ist es schwer,
vorauszusagen, wie lange der Akku halt. Zwei wichtige Faktoren bestimmen den Verbrauch:

* [Die im Akku zu Beginn der Arbeit enthaltens Strommenge.
* Die Art der Verwendung lhres Computers. Zum Beispiel:

— Wie oft Sie auf das Speicherlaufwerk zugreifen.
= Wie hell Sie den LCD-Bildschirm einstellen,
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- Wie oft Sie die Drahtlosfunkticn verwendean,

Alarm fir nledrigen Akkutadestand unter Windows 7 aktivleren

Windows 7: Sie konnen dan Computer so programmieren, dass drei Ereignissa auftreten, wenn die
Akkuladung einen gewissen Energiestand erreicht: Ein Warnsignal wird ausgegeben, eine Nachricht wird
angezsigt und der LCD-Bildschim wird ausgeschaltet.

Gehen Sie wie folgt vor, um den Alam fir niedrigen Akkuladestand zu aktivieren:
1. Rufen Sie das Programm ,Power Manager” auf.
2. Klicken Sie auf die Registerkarie Globale Einstellungen fir Energieversorgung.
3. Legen Sie far Alarm bei niedrigem Energiestand oder fur Alam beil kritischemn Enemgiestand den
Prozentsatz an Akkusnergie und dia auszufithrende Aktion fest.

Anmerkung: Wenn der Computer bei niedriger Akiuleistung ohne entsprechende Machricht in den
Energiesparmodus oder Ruhezustand versetrt wird. wird die Nachricht bei Wiederaufnahme das normalen
Betnebs angezeigt. Um den nomalen Betrieb wieder aufzunehmen, kiicken Sie auf OK, wenn die Machncht
angezaigt wird.

Akku aufladen

Wenn Sie feststellen, dass die verbleibende Akkuteistung gering ist, |eden Sie den Akku auf oder ersetzen
Sie den austauschbaren Akku durch alnen aufgeladenen Akku.

Wenn Sie Zugang zu siner Netzsteckdose haben, schliefien Sie den Computer an die Netzstromversorgung
an. Dar Akku ist nach ca. vier bis acht Stunden vollstindig aufgeladen. Die tatséchlicha Aufladezeit

ist abhéngig von der GroBe des Akkus und der phyaischen Umgebung. Es spielt auch eine Rolle, ob

Sie den Computer verwenden. Sie kdnnen den Akkuladezustand jederzeit anhand des entsprechenden
Anzeigeaymbols im Windows-Infobareich liberprifen.

Anmerkung: Um die Haftbarkeit des Akkus zu optimieren, startet der Computer erst dann den
Wiederaufiadevorgang des Akkus, wenn der varbleibends Akkustrom unter 85 8 liegt.

Tipps zum Laden des Akkus
= GSiellan Sie vor dem Laden des Akkus sicher, ctass die Temperatur weniger als 10 °C betragt,
» [aden Sie den Akku in folgenden Situationen auf:

— Es wird eine reuer Akku installiert.

= Der Prazentsatz fir die verbleibende Akkuleistung weist einen niedrigen Wert auf.

- Der Akku wurde {3ngera Zeit banutzt.

Lebensdauer des Akkus verlingem
Gehen Sia wie Tolgt vor, um die Lehensdauer des Akiurs zu verldngam:

s Verwenden Sie den Akku, bis er entladen ist.

= Laden Sie dan Akku vollstindig auf, bevor Sie ihn verwanden. Unerpriden Sie im Windows-Infobereich
das Symbol fir den Akkuladezustand um zu sehen, ob der Akku voltstindig aufgeladen ist.

» Verwenden Sie steis die Funkltionen zur Stremverbrauchsstederung, z. B. Stromspamodi.

Umgang mit dem Akku

Cieses System untarstitzt nur Akkus, die speziell fir das jeweillge System und von Lenovo oder ginem
autorisierten Builder hergestelt wurden. Das Systermn unterstitzt keine Akkus, die nicht zugetassen sind
oder die fiir andere Systeme entwickelt wurden. Weann ein nicht autorsierter oder fOr ein anderes System
entwicketter Akku installiert ist, wird das System nicht geladen.
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Achtung: Lenovo ibernimmt keine Verantwortung fir die Leistung oder Sicherheit nicht autorisierter Akkus
und bietet keine Garantie fur Fehlfunktionen oder Schaden, die dadurch entstehen.

Anmerkung: Wenn ein nicht autorisierter Akku installiert ist, wird folgende Nachricht angezeigt: ,Der

installierte Akku wird von diesem System nicht unterstitzt und wird nicht geladen. Ersetzen Sie den Akku mit
dem richtigen Lenova Akku fiir dieses System.”

Aﬁefahr

Zerlegen oder verandern Sie den Akku nicht.

Der Akku kann dabei explodieren, oder Flissigkeit kann aus dem Akku austreten.

Akkus, die nicht von Lenovo zum Gebrauch angegeben sind, oder zerlegte oder veranderte Akkus
sind von der Garantie ausgeschlossen.

&Geiahr

Der wiederaufladbare Akku kann bei unsachgemaBem Austauschen explodieren. Der Akku enthalt
eine geringe Menge an gefahriichen Stoffen. Gehen Sie nach folgenden Anweisungen vor, um
mogliche Gefahrdungen auszuschlieBen:

* Nur einen von Lenovo empfohlenen Akku verwenden.

* Den Akku vor Feuer schutzen.

* Den Akku vor ubermaBiger Hitze schutzen.

* Den AKkku vor Feuchtigkeit und Nésse schiitzen.

* Den Akku nicht kurzschlieBen.

* Den Akku an einem kuhlen, trockenen Ort aufbewahren.

* Den Akku nicht in Reichweite von Kindern aufbewahren.

Der Akku ist ein Gebrauchsgegenstand. Entladt sich der Akku zu schnell, tauschen Sie den Akku gegen
einen neuen Akku sines von Lenovo empfohlenen Typs aus. Weitere Informationen zum Austauschen des
Akkus erhalten Sie beim Customer Support Center.

&Geia hr

Den AKku nicht fallen lassen, quetschen, anbohren oder anderweitig beschédigen. Die
Knopfzellenbatterie bzw. der Akku kénnen durch unsachgemaBe Handhabung liberhitzen, sodass
Gase oder Flammen ,austreten” kdnnen. Verwenden Sie den Akku nicht, wenn er beschadigt ist,

sich seibstﬁndig entladt oder wenn sich an den Kontakten des Akkus Korrosionsmaterial ablagert.
Erwerhen Sie in diesem Fall einen Ersatzakku vom Hersteller.

Aaeia hr

Befolgen Sie beim Aufladen des Akkus genau die Anweisungen in der Produktdokumentation.

38 Benutzerhandbuch fur TE50ThinkPad und W550s



MNectre

Entsorgen Sie den Akku nicht im Hausmiill. Bei der Entsorgung des Akku die ortlichen
Bestimmungen fiir Sondermiill sowie die allgemeinen Sicherheitshestimmungen beachten.

Aﬁefahr

Die Knopfzellenbatterie kann bei unsachgemabBem Einsetzen explodieren. Der Lithium-Akku enthéit
Lithium und kann bei unsachgemaBer Handhabung oder Entsorgung explodieren. Nur den Akku
vom Hersteller oder einen gleichwertigen Akku verwenden. Aus Sicherheitsgrinden: (1) Bringen
Sie den Akku nicht mit Wasser in Beriihrung, (2) erhitzen Sie den Akku nicht tber 100°C und (3)
reparieran oder zerlegen Sie den Akku nicht. Beachten Sie bei der Entsorgung die értlichen
Bestimmungen flr Sondermiill sowie die einschlagigen Sicherheitshestimmungen.

Akkustrom verwalten

Passen Sie die Einstellungen fir den Stromverbrauch an, sodass eine optimale Kombination aus
Computerleistung und Stromeinsparung entsteht. Gehen Sie wie folgt vor, um die Einstellungen fir das
Energieschema anzupassen:

1. Rufen Sie die Systemsteuerung auf und &ndern Sie die Anzeige der Systemsteuerung von , Kategorie® in
Kleine Symbole” oder ,Grofe Symbole®.

2. Klicken Sie auf Energieoptionen.

3. Folgen Sie den angezeigten Anweisungen.

Weitere Informationen hierzu finden Sie im Informationssystem der Hilfe zum Programm.

Stromsparmodi

Es stehen verschiedene Maodi zu Verfligung, mit denen Sie Strom sparen kinnen. In diesem Abschnitt werden
die einzelnen Modi eingefihrt. Zudem erhalten Sie Hinweise zur effizienten Verwendung der Akkuladung.

* Anzeige ausschalten (nhur fur Windows 7)
Der LCD-Bildschirm bendtigt sehr viel Akkustrom. Um die Anzeige des LCD-Bildschirms auszuschalten,
klicken Sie im Windows-Benachrichtigungsbereich mit der rechten Maustaste auf das Symbel fir die
Akkustandsanzeige und wahlen Sie Anzeige ausschalten aus.

* Energiesparmodus
Im Energiesparmodus wird [hre Arbeit im Speicher gesichert. Das Speicherlaufwerk sowie der
LCD-Bildschirm werden ausgeschaltet. Wenn der Computer wieder aktiviert wird, wird Ihre Arbeit
innerhalb von Sekunden wiederhergestelit.

Gehen Sie wie folgt vor, um den Computer in den Energiesparmodus zu versetzen.

- Windows 7: Offnen Sie das Startmenii und klicken Sie auf den Pfeil neben der Schaltflache
Herunterfahren. Klicken Sie im angezeigten Menil auf Energie sparen.

- Windows 8.1: Wechseln Sie zum Startbildschirm, indem Sie die Windows-Taste B driicken und dann
zuerst auf das Netzschaltersymbol O und dann auf Energie sparen klicken.

- Windows 10: Offnen Sie das Startmeni und klicken Sie auf das () Ein/Aus und dann auf
Standbymodus/Ruhezustand.

* Ruhezustand
Mithilfe dieses Modus kénnen Sie den Computer vollstiandig ausschalten, ohne dabei Dateien speichern
oder akiive Programme schliefien zu miissen. Wenn der Computer in den Ruhezustand wechselt, werden
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alle gedffneten Programme, Ordner und Dateien auf dem Speicherlaufwerk gesichert. Anschlieflend wird
der Computer ausgeschaliet.

Gehen Sie wie folgt vor, um den Computer in den Hibermationsmodus zu versetzen:

— Windows 7: Offnen Sie das Startmenii und klicken Sie auf den Pfeil neben der Schaltfléiche
Herunterfahren. Klicken Sie im angezeigten Menii auf Ruhezustand.

— Windows 8.1 und Windows 10: Definieren Sie, welche Akiion der Netzschalter zuerst ausflihren saoll,
und driicken Sie anschliefend den Netzschalter, um den Computer in den Ruhezustand zu versetzen.
Weitere Informationen hierzu finden Sie unter Vorderansicht™ auf Seite 1.

Wenn dis Wake-up-Funktion deaktiviert ist, wenn Sie den Computer in den Ruhezustand versetzen,
verbraucht der Computer keinen Strom. Die Wake up-Funktion ist standardmafig deaktiviert. Wenn
Sie den Computer in den Ruhezustand versetzen und die Wake-up-Funktion aktiviert ist, verbraucht
der Computer wenig Strom.

Gehen Sie wie folgt vor, um die Wake-up-Funktion zu aktivieren:
1. Navigieren Sie zur Systemsteuerung und klicken Sie auf System und Sicherheit.
2. Klicken Sie auf Verwaltung.

3. Klicken Sie auf Taskplaner. Wenn Sie aufgefordert werden, ein Administratorkennwort oder eine
Bastitigung einzugeben, geben Sie das Kennwort oder die Bestatigung sin.

4. Wahlen Sie im linken Teilfenster den Taskordner aus, fiir den Sie die Wake-up-Funktion aktivieren
mochten. Die geplanten Tasks werden angezsigt.

5. Klicken Sie auf eine geplante Task, und klicken Sie dann auf die Registerkarte Bedingungen.

6. Wahlen Sie unter der Energieverwaltung das Konfrollkastchen Computer zum Ausfuhren dieser
Task reaktivieren aus.

+ Drahtlosadapter ausgeschaltet
Wenn Sie die Funktionen fir drahtlose Verbindungen, wie z. B. Bluetooth oder drahtloses LAN, nicht
nutzen, schalten Sie sie aus, um Strom zZu sparen.

Netzverbindung herstellen

Der Computer verflgt Gber gine oder mehrere Netzkarten, mit denen Sie eine Verbindung zum Internet
oder andere Netzverbindungen herstellen kénnen.

Ethernet-Verbindungen

Sie kénnen unter Verwendung der im Computer integrierten Ethernet-Funktion eine Verbindung zu einem
lokalen MNetz oder eine Breitbandverbindung herstellen.

A(’iela hr

lhr Computer verfiigt {iber einen Ethernet-Anschluss. SchlieBen Sie nicht das Telefonkabel an den
Ethernet-Anschluss an, da sonst die Gefahr eines elektrischen Schlags hesteht.

Drahtlose Verbindungen

Bei einer drahtlosen Verbindung werden Daten nicht Gber Kabel, sondern Uber Funkwellen Gbertragen.

Je nachdem, welche drahtlosen Einheiten auf Ihrem Computer installiert sind, kénnen Sie méglicherweise zu
den folgenden drahtiosen Netzen eine Verbindung herstellen:

* Drahtlose LAN-Verbindung
* Drahtlose WAN-Verbindung
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= Bluetooth-Verbindung

Drahtlose LAN-Verbindung verwenden

Ein drahtloses Local Area Network (LAN) deckt einen relativ kleinen Bereich ab, wie z. B. ein Blrogebiude
oder gin Haus. Verbindungen zu dieser Art von Netz kénnen von Einheiten hergestellt werden, die eine
Datentbertragung gemalb den 802.11-Standards durchfiihren.

Ihr Computer verflgt dber eine integrierte Netzkarte flr drahtlose LAN-Verbindungen und &in
Konfigurationsdienstprogramm, mit deren Hilfe Sie drahtlose Verbindungen herstellen und den
Verbindungsstatus Uberwachen kénnen.

Gehen Sie wie folgt vor, um eine Drahtlos-LAN-Verbindung herzustellen:

1. Klicken Sie im Windows-Infobereich auf das Symboaol fiir den Status der drahtlosen Netzverbindung.
Daraufhin wird eine Liste der verfligbaren Drahtlosnatzwerke angezeigt.

2. Klicken Sie doppelt auf ein Netzwerk, um damit eine Verbindung herzustellen. Geben Sie bei Bedarf
die erforderichen Informationen ein.

Bei einem Standortwechsel stellt der Computer automatisch eine Verbindung mit einem verfligbaren
drahtlosen Netzwerk her. Weitere Informationen hierzu finden Sie in der Windows-Hilfefunktion.

Tipps zur Verwendung der Funktion fur drahtlose Verbindungen im LAN
Beachten Sie fur eine optimale Verbindungsqualitat die folgenden Richtlinien:

* Platzieren Sie den Computer so, dass der Bereich zwischen dem Zugriffspunkt (Access Peint) fur
drahtlose LANs und dem Computer méglichst frei bleibt.

= Klappen Sie die Computerabdeckung in einem Winkel von etwas mehr als 30 Grad aut.

Status der drahtlosen LAN-Verbindung lUberprifen

Sie konnen den Status der drahtlosen LAN-Verbindung und der Signalstarke im Windows-Infobereich Gber

das Symbol flr den Verbindungsstatus fiir drahtlose Netze dberprifen, Je mehr Balken angezeigt werden,
desto starker das Signal.

Unter dem Betriebssystem Windows 7 kdnnen Sie den Status der drahtlosen LAN-Verbindung auch Uber
den Zustandsanzeiger fir Access Connections im Windows-Infobereich dberprifen.

. -‘ Die Funkverbindung ist ausgeschaltet oder es ist kein Signal vorhanden.

. -‘ Die Funkverbindung ist eingeschaltet. Die Signalstarke der drahtlosen Verbindung ist schlecht.
Versuchen Sie, lhren Computer ndher an den drahtlosen Netzzugang (Access Point) heranzubringen, um
eine bessere Signalstarke zu erhaiten.

. -‘ -ﬂ Die Funkverbindung ist eingeschaltet. Die Signalstirke der drahtlasen Verbindung
ist schwach.

- -‘ -‘ Die Funkverbindung ist eingeschaltet. Die Signalstarke der drahtlosen Verbindung
ist ausgezeichnet.

Drahtlose WAN-Verbindung verwenden

Mit drahtlosen WAN-Verbindungen (Wide Area Network, Weitverkehrsnetz) konnen Sie mit Maobilfunknetzen
fur die Datenubertragung drahtlose Verbindungen Uber ferne &ffentliche oder private Netze herstellen.
Diese Verbindungen kdnnen sich Uber groBe Entfernungen erstrecken. Dazu werden eine Vielzahl von
Antennenstandorten oder Satellitensystemen verwendet, die von Service-Providern fiir drahtlose Services
verwaltet werden.

Kapitel 2. Computer verwenden 39



Bestimmte ThinkPad-Notebook-Computer verfiigen Uber eine integrierte Karte fur drahtiose
WAN-Verbindungen, die fur drahtlose WAN-Technologien, z. B. 1xEV-DO, HSPA, 3G, GPRS oder LTE,
verwendet werden kann. Mithilfe der integrierten Karte fir drahtlose WAN-Verbindungen und des
Konfigurationsdienstprogramms, das im Lieferumfang lhres Computers enthalten ist, kénnen Sie drahtlose
WAN-Verbindungen herstellen.

Anmerkung: Drahtlose WAN-Services werden von autorisierten Service-Providern in bestimmten Landern
zur Verfiigung gestellt.

Tipps zur Verwendung der Funktion fiir drahtlose Verbindungen im WAN

Beachten Sie fur eine optimale Verbindungsqualitdt die folgenden Richtlinien:

* Halten Sie Abstand zwischen lhrem Computer und lhrem Kdrper.

* [egen Sie den Computer auf eine ebene Oberflache und klappen Sie die Computerabdeckung in einem
Winkel von etwas mehr als 90 Grad auf.

* Stellen Sie Ihren Computer nicht neben Beton- oder Backsteinwanden auf, die Funksignale abschwéachen
konnen.

* Der beste Empfang ist in der Nahe von Fenstern und an anderen Positionen gewahrieistet, an denen
guter Handyempfang besteht.

Status der drahtlosen WAN-Verbindung iiberpriifen

Sie kdnnen den Status der drahtlosen WAN-Verbindung und der Signalstarke im Windows-Infobereich dber
das Symbol fiir den Verbindungsstatus fiir drahtlose Netze iibarpriifen. Je mehr Balken angezeigt werden,
desto starker das Signal.

Unter dem Betriebssystem Windows 7 kénnen Sie den Status der drahtlosen WAN-Verbindung auch Uber
den Zustandsanzeiger fur Access Connections im Windows-Infobereich Gberprifen.

- Signal
o sl Schwaches Signal

o il Mittleres Signal
o wallll Starkes Signal

Bluetooth-Verbindung verwenden

Bluetooth kann Verbindungen zwischen Einheiten auf kurze Distanz herstellen und wird normalerweise
verwendet, um Peripheriegerdte mit einem Computer zu verbinden, Daten zwischen Handheld-Computern
und einem PC zu (ibertragen oder Einheiten, wie z. B. Mobiltelefone, Ober Remotezugriff zu steuern und
Daten zu/von ihnen zu Ubertragen.

Je nach Modell unterstiitzt |hr Computer eventuell die Bluetooth-Funktion. Gehen Sie wie folgt vor, um Daten
Uber Bluetooth zu Ubertragen:

Anmerkung: Wenn Sie die Funiktion fur drahtiose Verbindungen lhres Computers

(802.11-Normen) gleichzeitig mit einer Bluetooth-Zusatzeinrichtung verwenden, kann dies die
Datenlbertragungsgeschwindigkeit verringern und die Leistung der Funktion fur drahtlose Verbindungen
vermindern.

1. Vergewissern Sie sich, dass die Bluetooth-Funktion aktiviert ist.

* Windows 7: Dricken Sie die Steuertaste fur drahtlose Verbindungen und aktivieren Sie
die Bluetooth-Funktion.

* Windows B.1:
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a. Bewegen Sie den Zeiger zur rechten oberen oder rechien unterens Ecke des Bildschirms, um die
Chanms anzuzeigern.

b. Klicken Sie auf Einstellungen = PC-Einstellungen &ndem — PE und Gerdte - Bluetooth.
¢. Aklivieren Sie die Bluetooth-Funktion.

= Windows 10 Fihren Sie eine der folgenden Aktionen aus:
~ Offnen Sie das Startmeni und klicken Sie auf Settings. Wenn Settings nicht angezeigt wird,

klicken Sie auf Alle Apps, um alle Programme anzuzeigen. Klicken Sie anschiieBend auf Settings
= Gerite - Bluetgoth. Akiiviersn Sie die Bluetooth-Funktion,

— (ifnen Sie das Startmend) und klicken Sie auf Setlings. Wenn Settings nicht angezeigt wird,
klicken Sie auf Alie Apps, um alle Progrmamme anzuzeigen. Klicken Sie dann auf Settings —+
Netrwark und Internat = Flugzeugmodus. Alktivieren Sia dis Blustooth-Funktion.

2. Klicken Sie mit der rechien Maustaste auf die Daten, die Sie senden mochien.
3. Wahlen Sie Senden an = Bluetooth-Elnheiten aus.
4. Wihlen Sie eine Blustooth-Einheit aus und befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm.

Weiters Informationen finden Sie im Informationssystem der Windows- und Blustooth-Hilfe.

Externen Bildschirm verwenden

Sie konnen ain externes Anzeigegerat verwenden, zum Beispiel einen Projektor oder einen Maonitor, um
Présentationen durchzufiihren oder Ihren Arbeitsbereich zu erweiiemn. In diesem Abschnitt wird ertdutert,
wie 3ie ein extemes Anzeigegerat anschiieben, Anzeigemodi auswahlen und Anzeigeeinstellungen andem
kdnnen.

Der Computer unterstutzt die folgende Bildaufiosung, wenn der externe Bildschimm diese Aufiosung ebenfalls
unterstitzt.

= Bis zu 1920 x 1200, wann ein extarnes Anreigegerdt am YW&5A-Anschluss angeschlossen ist
= Bie zu 2560 x 1600. wenn ein extemes Anreigegerdt am Mini DisplayPort-Anschiuse angeschiossan ist

Weitere Informationen zum externen Anzeigegerat finden Ste in der Dokumentation, die Sie zusammen
mit dem Anzeigageril erbalien haben.

Externen Bildschirm anschliel3en

Sie kdnnen entweder ain kabelgebundenes oder ein drahtloses Anzeigegerdt verwenden. Das
kabelgebundene Anzeigegerat kann mit einem Kabel an den VGA- oder Mini DisplayPort-Anschiuss
angeschlessan werden. Bas drabtiose Anzsigegerdt kann mithilfa der Wi-Di- ader Miracast-Funiticn
hinzugeflgt werden,

» Kabelgehundenes Anzeigegerst anschliaben
Anmerkung: Wenn Sie sinen extamen Bildschirm anschlieBen, wird ein Videoschnitistellenkabel mit
einem Femitkerm benotigt.

1. SchiieBen Sie das externe Anzeigegerat an einen geeigneten Videcanschiuss auf threm Computer an,
z. B. an dan VGA- oder Mini DisplayPort-Anschiuss.

2 Verbinden Sie dann das externe Anzeigegerit mit einer Netzsteckdosa.
3. Schalten Sia das externe Anzeigegerit ein.
s Drahtloses Anzeigegerit anschlielen

Anmerkung: Wenn Sia sin drahtloses Anzeigegerit verwenden mochtan, stallen Sie sicher, dass der
Computer bzw. das externe Anzelgegerit die Wi-0i- oder Miracast-Funktion unterstitzen.
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- Windows 7
Offnen Sie das Startmenil und Klicken Sie auf Gerdte und Drucker = Gerit hinzufiigen
- Windows 8.1

1. Bewegen Sie den Zeiger zur rechten oberen oder rechien unteren Ecke des Bildschirms, um die
Charms anzuzeigen.

2. Klicken Sie auf Gerdle — Projektor = Drahtlose Anzeige hinzufiigen.

3. Beruhren Sie das gewunschte drahtlose Anzeigegerat, und befolgen Sie die angezeigten
Anwaisungen.

— Windows 10

Fiihren Sia sine der folgenden Aktionen aus:

- (ifnen Sie das Startrmenii und ldicken Sie auf Settings. Wenn Settings nicht angezeigt wird, klicken
S auf Alle Apps. um alle Programme anzuzeigen., Kiicken Sie dann auf Settings = Gerite —
Angeschiossene Qerate — Gerdt hinzufigen.

— HKlicken Sie im Windows-Infobereich auf das Symbaol fiir das Info-Center . Kiicken Sie auf
Verbinden. Berilhren Sie das gewiinschie drahtlose Anzeigegerat, und befolgen Sie die angezeigten
Anvweisungen.

Waitere Imformationen hierzu finden Sie in der Windows-Hifehunktion.

Anzeigemodus auswahien

Sie kénnan |hran Deskiop und lhre Apps aufl der Computeranzeige und/oder dem extermen Anzeigegerit
anzeigen. Um auszuwiahien, wie die Videoausgabe angezeigl wird, dricken Sie die Taste zum Wechsain

Zwischen den Anzeigemodi und wahlen Sie den gewinschien Modus aus.

Es gibt vier Anzeigemodi;
o Verbindung trennen: Zeligt die Videoausgabe nur auf dem Computerbifdachirm an.
Anmerkung: Je nach Situation Kann Verbindung trennen. Mur PC-Bildschirm, Nur Computer oder

Projektor trennen angezeigt werden.

» Duplizieren: Zeigt die gleiche Videoausgabe auf dem Computerbildschirm und einem extemen
Anzeigegerit an.

= Erwsitarn: Erwaitert dis Videoausgabe der Computeranzeigse auf das externe Anzeigegerit. Sie kénnen
Elemente durch Zighen zwischen den beiden Anzeigegeritan verschisben.

* Nur Projektor: Zeigt die VYideocausgabe nur auf demn externen Anzeigegerat an,
Anmerkung: Je nach der Situaticn wird Nur Projektor oder Nur zweiter Bildschirm angezeigt,

Anmerkung: Wenn Sie DOS oder Pragramme ausfithren, dia DirectDraw odar Direct3D® im Vollhildmodus
verwenden, wird din Videoausgabe nur aul dem Hauptbildschinrm angezeigt.

Anzeigeeinsiellungen andermn

Sie kénnen die Einstetlungen fur die Computeranzeige und das externe Anzeigegerét andemn. Sie kinnen
beispialaweise festieqen, welches Anzeigegerit das primire und welches das sekundire Anzeigeqedit ist.
Sie konnen auch die Aufldsung und die Ausrichtung dndarn.

Gehen Sie zum Andem von Anzsigesinstellungen wie folgt vor

1. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Deskiop und wahlen S:e dann Bildschirmauflosung oder
Anzeigeeinstellungen aus.
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2. Wahlen Sie das Anzeigegerit aus, das Sie kenfigurieren michien.
3. Andem Sie die Anzeigesinsteflungen nach Bedard.

Anmerkung: Wsnn Sia fiir dis Gomputeranzeige eine hihere Aufttisung fastlegen als filr das externe
Anzreigeqearit, kann nur ein Teil des Bildschirms auf dem externen Anzeigedgerat angezeiogt werden.

Audiofunktionen verwenden

Ihr Computer ist mit folgenden Elementen ausgestattet:
» Audioanschiuss mit einem Durchmesser von 3,5 mm
» Mikrofone

» Lautsprecher

Aufierdem veritigt thr Computar iiber sinan Audiochip, mit dem Sie varschiedens Audicfunktionsn aus dem
Muitimediabereich nutzen kénnen, 2. B.:

» Kompatibiltdt mit High Definition Audio
» Wiedergabe von MIDI- und MP3-Datelen
= Aufzeichnen und Wiedergabe von PCM- und WAVY-Dateien

Aumahmen von verschiedenen Tonguellen, wie z. B. dber gin angeschlossenes Headset

In der folgenden Tabels ist angegeben. weiche Funkiionen der Audiogerite, die an die Anschlisse am
Compurter oder an der Andockstation angeschlessen sind, urtersiutzt werden.

Tabelle 1. Liste zu Audiciunklicnen

Anschluss Headset mit einem 3,5 Herkémmlicher Herkommliches Mikrofon
mm greBen 4-poligen Kopfhirer
Stecker

Audicanschluas Kopfharer- unid Kopfhdrerfunkion wird Nicht untarstiitzt
Mikroforrfunktiionen werden | unferstitzt
untersidtzt

Kamera verwenden

Wenn auf Inrem Computer eine Kamera installiert ist, kénnen Sia mit der Kamsra eine Vorschao fir Thr
Videohild anzeigen und van lhrem aktuslien Bild eine Momentaufnahme erstellen.

Gehen Sie wie Tolgt wor, um dia ¥amera zu starten:

» Windows 7: Starten Sie das Communications Utlity-Programm. Infermationen hierzu finden Sie im
Abschnltt Auf Lenovo Pregramme zugreifen® auf Seite 15,

» Windows B.1: Klicken Sie auf dermn Starthildschirm auf Kamera.
» Windows 10; Cffnen Sie das Startmenii und klicken Ste in der Lists aller Apps auf Kamera,
Wenn die Kamera gestartet wird, wird die griine Anzeige fiir die Kamera eingeschaltel.

Sis konnen dis integrierte Kamera auch gemeinsam mit andersn Programmen verwanden, die Funktionen
zum Folografieren, zur Videcaufzeichnung und fiir Videokonferenzen umfassen. Um die integrierte Kamera
mit anderen Pregrammen zu verwenden, dffnen Sie sines dieser Programme, und starten Sie die Funikdion
zum Fotografiaren, zur Vidaoaufzeichnung adar fiir Videokonfersnzen. Die Kamara stariet dann auiomatisch
und die grune Anzeige fur ciie Kamera schaltet sich ein. Weilere Informaticnen zum Verwenden der Kamera
mit einam Pragramim findan Se im Informationssystem dar Hiffe zum Programm.
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Kameraeinstellungen konfigurieren

Sie kiénnen die Kameraeinstellungen fir lhre Bedirfnisse konfigurieren und z. B. die Qualitat der
Videcausgabe anpassen.

Gehen Sie wie folgt vor, um die Kameraeinstellungen zu konfigurieren:

+* Windows 7: Starten Sie das Programm ,,Communications Utility"” und konfigurieren Sie die Einstellungen
fir die Kamera nach lhren Wilnschen.

* Windows 8.1: Fihren Sie eine der folgenden Aktionen aus:

= Konfigurieren Sie die Kameraeinstellungen direki (ber das Programm, das die Kamera verwendet.
Weitere Informationen hierzu finden Sie im Informationssystem der Hilfe zum Programm.

— HKlicken Sie im Startbildschirm auf Lenovo Settings. Klicken Sie anschliefend auf Kamera. Folgen Sie
den angezeigten Anweisungen, um die Kameraeinstellungen wie gewlinscht zu konfigurieran.

= Windows 10: Filhren Sie eine der folgenden Aktionen aus:

- Offnen Sie die App Kamera und klicken Sie auf das Symbol filr die Einstellungen in der rechten
oberen Ecke. Folgen Sie den angezeigten Anweisungen, um die Kameraeinstellungen wie gewlnscht
zu konfigurieren.

— Klicken Sie im Startmenl auf Lenovo Settings. Klicken Sie anschlieBend auf Kamera. Folgen Sie den
angezeigten Anweisungen, um die Kameraeinsteliungen wie gewiinscht zu konfigurieren.

Flash-Media-Karte oder Smart-Card verwenden

lhr Computer verfugt Jber einen Steckplatz fur ein Lesegerat fur Speicherkarten. Der Steckplatz unterstutzt
die folgenden Flash-Media-Karten:

= SD-Karte (Secure Digital)

Anmerkung: Ihr Computer unterstiitzt nicht die CPRM-Funktion fiir die SD-Karte.
* SDHC-Karte (Secure Digital High-Capacity)
= Secure Digital eXtended-Capacity-(SDXC)-Karte
* MultiMediaCard (MMC)

Einige Modelle verfigen mdglicherweise auch Uber einen Steckplatz fir Smart-Cards-Lesegerite.
Smart-Cards kénnen fur die Authentifizierung, die Datenspeicherung und die Verarbeitung von Anwendungen
verwendet werden. Smart-Cards kénnen aber auch fiir eine strenge Sicherheitsauthentifizierung fiir das
Single Sign-on (S50Q) innerhalb von groffen Unternehmen verwendet werden.

Das Smart-Card-Lesegerit auf lhrem Computer unterstiitzt nur die Smart-Card mit folgender Spezifikation:

s l#nge: 85,60 mm
+ Breite: 53,98 mm
» Starke: 0,76 mm

Setzen Sie keine Smart-Cards mit Aussparungen in lhren Computer ein, Andemialls kann das
Smart-Cards-Lesegerat beschadigt werden.

44  Benutzerhandbuch fur TR50ThinkPad und W550s



Achtung:

= \ersetzen Sie den Computer bei der Dateniibertragung von einer oder auf eine Flash-Media-Karte oder
Smart-Card nicht in den Energiesparmodus oder in den Ruhezustand, bevor die Datenilibertragung
abgeschlossen ist. |hre Daten kénnten andemnfalls beschadigt werden.

* Modellabhangig verfugt der Computer moglicherweise auch uber ein integriertes Lesegerat fur
Smart-Cards. Stellen Sie sicher, dass Sie den richtigen Smart-Card-Typ (wie in Abbildung A dargestelit) in
das Smari-Cards-Lesegerdl einsetzen. Setzen Sie keine nicht unterstitzten Karten und keine Karte mit
Aussparungen (wie in Abbildungen B und C dargestellt) in das Smart-Cards-Lesegerat ein. Andernfalls
kann das Smart-Cards-Lesegerit beschadigi werden.

A B C

Flash-Media-Karte oder Smart-Card installieren
Gehen Sie wie folgt vor, um eine Karte zu installieren:
Achtung: Berihren Sie vor dem Installieren einer Karte einen Metalltisch oder einen geerdeten Gegenstand

aus Metall. Dadurch wird die statische Aufladung, die von lhnen ausgehen kénnte, reduziert. Durch statische
Aufladung kann die Karte beschadigt werden.

1. Bestimmen Sie den entsprechenden Typ des Steckplatzes fir Ihre Karte. Informationen hierzu finden Sie
im Abschnitt Pesiticnen der Steuerelemente, Anschlusse und Anzeigen des Computers” auf Seite 1.

2. Stellen Sie sicher, dass die Karle richtig ausgerichtet ist

# Fir Flash-Media-Karte: Die Metallkontakte sind nach unten gerichtet und zeigen in Richtung des
Kartensteckplatzes.

* Fir Smart-Card: Die Metallkontakie sind nach oben gerichtet und zeigen in Richiung des
Kartensteckplatzes.

3. Dricken Sie die Karte fest in den Kartensteckplatz ein.

Wenn die Plug-and-Play-Funktion nicht fiir die installierte Flash-Media-Karte oder Smart-Card aktiviert ist,
gehen Sie wie folgt vor, um die Funktion zu aktivieran:

1. Wechseln Sie zur Systemsteuerung.
2. Klicken Sie auf Hardware und Sound.
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3. Klicken Sie auf Gerdte-Manager. Wenn Sie aufgefordert werden, ein Administratorkenmwort oder sine
Bestétigung einzugeben, geben Sie das Kennwort oder die Bestatigung ein.

4. Wahlen Ste im Menu Aktion die Option Tradiionelle Hardware hinzufiigen aus. Der
Hardware-Assictent wird gestartet.

5. Folgen Sie den angezeigten Anweisungen,

Flash-Media-Karte oder Smart-Card entfernen
Achtung:

+ Bevor Sie eine Karte entnehmen, méissen Sie zunichst die Karte stoppen. Andemfalls knnen die Daten
auf der Karte beschidigt werden ader varloren gehen.

* Entfamen Sta auf keinen Fall eing Karta, wenn sich der Computer it Energiesparmodus oder im
Ruhezustand befindet. Andernfalls reagiert das Systermn moglicherweise nicht, wenn Sie versuchen, den
normalen Betrieb wieder aufzunebmen.

Gehen Sie wie folgt vor, um eine Karte zu entfemen:

1. Klicken Sie auf das dreieckige Symnbe! im Windows-Infobersich, um ausgeblendete Symbole.
anzuzeigen. Klicken Sie mit dar rachien Maustaste auf das Symbol Handware kann entfernt und
Medium ausgegeben werden.

2. Wihten Sie gas Element aus, das Sie entfernen méochten, um die Karte zu stoppen,
3. Drucken Sle auf die Karten, damit Sie vom Computer ausgegeben wird.
4, Entnehmen Ste die Karte und bewahren Sie sie an einem sicheren Ot auf,

Anmerkung: Wenn Sia dia Karte nicht aus dem Computer enthehmen, nachdem sie vom Batrisbssystem
ausgegeben wurde, kKann auf die Karte nicht mehr zugegriffen werden. Um wieder auf die Karte zugreifen
Zu kdnnen, missen Sie sie ruerst entmehmen und emeut einsetzen.
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Kapitel 3. Computer erweitern

In diesern Kapitel finden Sie Anweisungen zur Nutzung von Hardwareeinheltan, um das Leistungsspektrum
lhres Cosmpiters zu erwsitern.

= ThinkPad-Zusatzeinrichtungen" auf Seite 47
= ThinkPad Dockingstationen® auf Seite 47

ThinkPad-Zusatzeinrichtungen

Wenn Sie das Leistungsspektrum Jhres Computers erweitern mdachten, bistet lhnen Lenove verschiedene
Hardwarezubeherteile und -Upgrades an. Zu diesen Zusatzetnnichtungen zahlen unter anderemn
Speichermodule, Speichereinheiten, Netzkarten, Anschlussreplikatoren sowie Andeckstationen, Akkus,
Netzteile, Drucker, Scanner, Tastaturen und Mause.

Sie kinnan lhre Bestsliungsen bei Lenovo rend um die Uhr liber das World Wide Weh aufgeben. Sia
bendtigen dazu nur sinen Internstanschiuss und eine Kreditkarta,

Rufen Sie fiir lhre Bestellungen bai Lenovo cie Website
hitp/fwrwwlenovo.comifessentials auf.

ThinkPad Dockingstationen

Sie konnren Ihren Computer an eine der unterstiitzten Andockstationen anschlieBen, um die Arbeitsleistung
24 verbessem.

Ihr Computer unterstiitzt die folgenden USB-Andockstationen:

= ThinkPFad USE 3.0 Dock

= ThinkPad Basic USE 3.0 Daock

Ausfithriche Informationsn zur Verwendung der USB-Andockstationen finden Sie in den
Benutzerhandbiichern, die den USB-Andaockstationen beilisgen,

Ihr Computer unterstiitzt auch die folgendan Andockstationer:

s ThinkPad Basic Dock

= ThinkPad Pro Dock

= ThinkFad Ultra Dock

Vorsicht:

Wenn der Computer an eine Andockstation angeschlossen ist, sollen Sie niemals die gesamte
Baugruppe nur am Computer anheben. Heben Sie stets die gesamte Baugruppe hoch.

Positionen der Anschliisse und Steuerelemente auf den
ThinkPad-Andockstationen

In diesem Abschnitt werden die Positionen der Anschlilssa und Steuerelements af den
ThinkPad-Andockstationen vorgestelit.
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ThinkPad Basic Dock

Vorderansicht

Il Netzschalter: Dricken Sie den Netzschalter, um den Computer ein- oder auszuschalten.
[ Entnahmetaste: Dricken Sie die Entnahmetaste, um den Computer aus der Andockstation zu entfernen.

B Schiebeleiste: Verwenden Sie die Schiebeleiste als Fiihrung, um den Andockstationsanschluss an lhrem
Computer auszurichten, wahrend Sie die Andockstation anschliefen.

Il Anschluss der Andockstation: Fir die Verbindung mit Inrem Computer,

Riickansicht

H Always On USB-Anschluss: Fir die Verbindung von Einheiten, die mit USE 2.0 kompatibel sind ader

zum Aufladen =iniger digitaler Mobileinheiten und Smariphones, wenn sich der Computer im Energiespar-
oder Ruhemodus befindet oder ausgeschaltet ist.

H USB 2.0-Anschlisse: Zum AnschlieBen von USB-Einheiten (kompatibel mit USB 2.0).

[ USB 3.0-Anschluss: Zum AnschlieBen von USBE-Einheiten (kompatibel mit USE 3.0).
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[} Ethernet-Anschluss: Fir Die Verbindung der Andockstation mit einem Ethermet-LAN.

Anmerkung: Wenn Sie lhren Computer an eine Andockstation anschliefien und einen Ethernet-Anschluss
oder einen externen Bildschirmanschluss benutzen moéchten, verwenden Sie den Ethernet-Anschluss oder
den externen Bildschirmanschluss an der Andockstation, nicht den Anschluss am Computer.

B Netzteilanschluss: Zur Verbindung des Netzteils.

O VGA-Anschluss: Zur Verbindung des Computers mit einer VGA-kompatible Videceinheit wie zum
Beispiel einem VGA-Monitor.

Schilitz fiir das Sicherheitsschloss: Um die Andockstation vor Diebstahl zu schilzen, kénnen Sie
ein Sicherheitskabelschloss, wie ein Kensington-Schloss, verwenden, das in diesen Schilitz fir das
Sicherheitsschloss passt, damit Sie die Andockstation voriibergehend an einen Arbeitsplatz, Tisch
anschliefien kinnen.

ThinkPad Pro Dock

Varderansicht

21

6

Netzschalter: Driicken Sie den Netzschalter, um den Computer ein- oder auszuschalten.

El Schliisselsperranzeige: Diese Anzeige leuchtet auf wenn sich der Sperrschiissel fir das System in der
gesperrten Position befindet.

El Andockstatusanzeige: Diese Anzeige leuchtet auf, wenn der Computer angedockt ist.
El Entnahmetaste: Driicken Sie die Entnahmetaste, um den Computer aus der Andockstation zu entfernen.

H Schiebeleiste: Verwenden Sie die Schiebelsiste als Fithrung, um den Andockstationsanschluss an lhrem
Computer auszurichten, wahrend Sie die Andockstation anschlieBen.

A Anschluss der Andockstation: Fiir die Verbindung mit lhrem Computer.
Sperrschlissel fir das System: Verwenden Sie den Sperrschlissel fur das System zum Sperren der
Entnahmetaste. Wenn sich der Sperrschliissel flr das System in der gesperrten Position befindet, ist

die Entnahmetaste an der Andockstation gesperrt und der Computer kann weder angeschlossen noch
entfernt werden.
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Rickansicht

H Always On USB-Anschluss: Fir die Verbindung von Einheiten, die mit USB 2.0 kompatibel sind oder
zum Aufladen einiger digitaler Maobileinheiten und Smartphones, wenn sich der Computer im Energiespar-
oder Ruhemodus befindet oder ausgeschaltet ist.

USB 2.0-Anschlisse: Zum AnschlieBen von USB-Einheiten (kompatibel mit USB 2.0).
[Fl USB 3.0-Anschliisse: Zum Anschliefen von USB-Einheiten (kompatibel mit USB 3.0).

I Ethernet-Anschluss: Flir Die \erbindung der Andockstation mit einem Ethernet-LAN.

Anmerkung: Wenn Sie lhren Computer an eine Andockstation anschlieBen und einen Ethemet-Anschluss
oder einen externen Bildschirmanschiuss benutzen méchten, verwenden Sie den Ethernet-Anschluss oder
den externen Bildschirmanschluss an der Andockstation, nicht den Anschluss am Computer.

B Netzteilanschluss: Zur Verbindung des Netzteils.

A DisplayPort®-Anschluss: Dient zum AnschiieBen eines |sistungsfahigen Bildschirms, eines Bildschirms
mit Direktsteuerung oder von anderen Einheiten, die sinen Mini DisplayPort-Anschluss verwenden.

I DVI-Anschluss: Zum AnschlieBen eines Anzeigegeréits, das Digital Visual Interface (DVI) unterstiitzt.

Gehen Sie wie folgt vor, um ein DVI-Anzeigegerat anzuschlieBen:

1. Stellen Sie sicher, dass der Computer an die Andockstation angeschlossen ist und crdnungsgemal
funktionieri.

2. Schalten Sie den Computer aus.

3. Schliefen Sie das DVI-Anzeigegerat an den DVI-Anschluss der Andockstation an. SchlieBen Sie nun
das Anzeigegerat an eine Netzsteckdose an.

4, Schalten Sie das DVI-Anzeigegerét ein.
5. Schalten Sie den Computer ein.

Anmerkung: Schalten Sie das DVI-Anzeigegerit ein, bevor Sie den Computer einschalten. Andernfalls kann
das System nicht erkennen, dass das Anzeigegerit angeschlossen ist.
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EH VGA-Anschluss: Zur Verbindung des Computers mit einer VGA-kompatible Videceinheit wie zum
Beispiel einem YGA-Monitcr.

Kl Audio-Anschluss: Zur Verbindung eines Kopfhérers oder eines Headsets mit sinem 3,5 mm groBen
4-paligen Stecker, um vom Computer ausgegebene Tone horen zu kennen.

E} Schiitz fiir das Sicherheitsschloss: Um die Andockstation vor Diebstahl zu schiitzen, kénnen Sie

ein Sicherheitskabelschioss, wie ein Kensington-Schloss, verwenden, das in diesen Schiitz flir das

Sicherheitsschloss passt, damit Sie die Andockstation voribergehend an einen Arbeitsplatz, Tisch
anschheben konnen.

ThinkPad Ultra Dock

2 1]
_H
a

Netzschalter: Driicken Sie den Netzschalter, um den Computer ein- oder auszuschalten.

Varderansicht

Schlisselsperranzeige: Diese Anzeige leuchtet auf wenn sich der Sperrschlissel fur das System in der
gesperrien Position befindet.

El Andockstatusanzeige: Diese Anzeige leuchtet auf, wenn der Computer angedockt ist.
 Entnahmetaste: Dricken Sie die Entnahmetaste, um den Computer aus der Andeckstation zu entfernen.

H Schiebeleiste: Verwenden Sie die Schiebeleiste als Fuhrung, um den Andockstationsanschluss an lhrem
Computer auszurichten, wahrend Sie die Andockstation anschlieBen.

A Anschiuss der Andockstation: Fiir die Verbindung mit lhrem Computer.
Sperrschlissel fir das System: Verwenden Sie den Sperrschlissel fur das System zum Sperren der
Entnahmetaste. Wenn sich der Sperrschliissel flr das System in der gesperrten Position befindet, ist

die Entnahmetaste an der Andockstation gesperrt und der Computer kann weder angeschlossen noch
entfernt werden,
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Rickansicht

(1] 2] OEB0EO0 B B @

H Always On USB-Anschluss: Fir die Verbindung von Einheiten, die mit USB 2.0 kempatibel sind oder
zum Aufladen einiger digitaler Mobileinheiten und Smartphones, wenn sich der Computer im Energiespar-
oder Ruhemodus befindet oder ausgeschaliet ist.

USB 2.0-Anschlisse: Zum AnschlieBen von USE-Einheiten (kompatibel mit USB 2.0).
[ USB 3.0-Anschlisse: Zum AnschlieBen von USB-Einheiten (kompatibel mit USB &.0).

A Ethernet-Anschluss: FUr Die Verbindung der Andockstation mit einem Ethernet-LAN.

Anmerkung: Wenn Sie Ihren Computer an eine Ancockstation anschlieen und einen Ethernet-Anschluss
oder einen externen Bildschirmanschluss benutzen mochten, verwenden Sie den Ethemnet-Anschluss oder
den externen Bildschirmanschluss an der Andockstation, nicht den Anschluss am Computer,

H Netzteilanschluss: Zur Verbindung des Netzteils.

A DisplayPort-Anschliisse: Dient zum Anschliefien eines leistungsfahigen Bildschirms, eines Bildschirms
mit Direktsteuerung oder von anderen Einheiten, die einen Mini DisplayPort-Anschluss verwenden.

Il HDOMI-Anschluss: Zur Verbindung eines HD-Fernsehgerites.

H DVI-Anschluss: Zum AnschlieBen eines Anzeigegerits, das Digital Visual Interface (DVI) unterstiitzt.

Gehen Sie wie folgt vor, um ein DVI-Anzeigegerat anzuschlisBen:

1. Stellen Sie sicher, dass der Computer an die Andockstation angeschlossen ist und ordnungsgeman
funktioniert.

2. Schalten Sie den Computer aus.

3. SchlieBen Sie das DVI-Anzelgegerat an den DVI-Anschluss der Andockstation an. SchlieBen Sie nun
das Anzeigegerat an esine Netzsteckdose an.

4, Schalten Sie das DVI-Anzeigegerét ein.
5. Schalten Sie den Computer ein.

Anmerkung: Schalten Sie das DVi-Anzeigegerat ein, bevor Sie den Computer einschalten. Andernfalls kann
das System nicht erkennen, dass das Anzeigegerdt angeschlossen ist.
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Kl VGA-Anschluss: Zur Verbindung des Computers mit einer VGA-kompatible Videceinheit wie zum
Beispiel einem YGA-Moniter.

EJ Audio-Anschluss: Zur Verbindung eines Kopfthdrers oder eines Headsets mit einem 3,5 mm groBen
4-paligen Stecker, um vom Computer ausgegebene Tone horen zu kénnen.

X} Schiitz fiir das Sicherheitsschloss: Um die Andockstation vor Diebstahl zu schiitzen, kénnen Sie
ein Sicherheitskabelschioss, wie ein Kensington-Schloss, verwenden, das in diesen Schilitz fir das

Sicherheitsschloss passt, damit Sie die Andockstation voriibergehend an einen Arbeitsplatz, Tisch
anschheben konnen.

ThinkPad-Andockstation anschlieBen
Gehen Sie wie folgt vor, um lhren Computer an eine unterstitzte ThinkPad-Andockstation anzuschlieBen:
Anmerkung: Das ThinkPad Basic Dock verfigt nicht Uber ein Systemschloss.

1. Trennen Sie alle Kabel und Einheiten vom Computer.

2. Stellen Sie sicher, dass sich der Sperrschlissel fir das System in der entriegelten (horizontalen)
Position befindat.

-
&

3. Richten Sie die obere linke Ecke des Computers mit der Positionsmarkierung der Andockstation aus.
Setzen Sie den Computer vertikal in dis Andockstation ein, bis er hdrbar einrastet f§ Drehen Sie dann
den Sperrschlissels fur das System in die gesperrte Position (honzontal)
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4. Uberpriifen Sie die Andockstatusanzeige. Wenn die Andockstatusanzeige nicht aufleuchtet, wurde der
Computer nicht ordnungsgemal mit der Andockstation verbunden. Uberprifen Sie das Netzteil an der
Andockstation oder ziehen Sie das Netzteil ab und schliefen Sie es dann wieder an.

Anmerkung: Wenn Sie die Andockstation an lhren Computer anschlieBen, jedoch nicht das entsprechende
Netzteil der Andockstation mit dem Netzanschluss verbinden, wechselt der Computer in den Akkubetrieb.

ThinkPad-Andockstation trennen

Gehen Sie wie folgt vor, um den Computer von einer ThinkPad-Andockstation zu trennen:

Anmerkung: Das ThinkPad Basic Dock verfugt nicht Gber ein Systemschloss.
1. Trennen Sie alle Kabel und Einheiten vom Computer.

2. Stellen Sie sicher, dass sich der Sperrschlissel fir das System in der entriegeiten (horizontalen)
Position befindet.

3. Dricken Sie die Entnahmetaste, bis sich der Computer nach oben bewegt. Halten Sie den Computer
seitlich mit beiden Hinden fest und entfernen Sie ihn.

Richtlinien zum AnschlieBen mehrerer externer Anzeigeeinheiten an
eine Andockstation

Sie konnen mehrere externe Anzeigegeréte an eine unterstiitzte ThinkPad-Andockstation anschliefen. Um
sicherzustellen, dass die verschiedenen Anzeigen ordnungsgemaB funktionieren, beachten Sie die folgenden
Richtlinien und schiieBen Sie die Anzeigen an die entsprechenden Anschliisse an.
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= ‘erwenden Sie die in der folgenden Abbildung gezeigten Anschliisse nicht gleichzeitig zum AnschlieBen
verschiedener Bildschirme. Andemfalls wird einer der Bildschirme nicht funktionieren (siehe Abbildung).

— ThinkPad Pro Dock

- ThinkPad Ultra Dock

+ Beim ThinkPad Ultra Dock kénnen maximal drei Bildschirme (einschlieflich des Computerbildschirms)
gleichzeitig verwendet werden. Wenn Sie also drei externe Anzeigegerate an das ThinkPad Ultra Dock
anschlieBen, funktioniert die Anzeige, die an den VGA-Anschluss angeschlossen ist, nicht, wenn |hr
Computerbildschirm eingeschaltet ist.

= Wenn der Computerbildschirm ausgeschaltet ist:
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Sicherheitseinrichtungen

Der Sperrschitssel fur das System verfugt Gber zwei Pesitionen wie in der Abbildung dargestelit.

Die Sicherheitsfunktion unterscheidet sich fiir verschiedens Schiiisselpositionen:

* Wenn sich die Taste in der Position 1 befindet, ist die Entnahmetaste der Andockstation gesperrt
und Sie konnen den Computer nicht entfernen. Wenn die Entnahmetaste gesperrt ist, leuchtet die
Schlisselsperranzeige. Das Sicherheitskabel ist gespenrt.

* Wenn sich die Taste in der Position 2 befindet, ist die Entnahmetaste der Andockstation entsperrt
und Sie kénnen den Computer entfernen. Wenn die Entnahmetaste entriegelt ist, leuchtat die
Schliisselsperranzeige nicht auf. Das Sicherheitskabel ist gesperrt.
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Kapitel 4. Sie und Ihr Computer

Dieses Kapitel enthalt Informationen zur barrierefreien Mutzung, vereinfachten Verwendung und zum
Reisen mit lhrem Computer.

Eingabehilfen und bequeme Korperhaltung

Die Einhaltung von ergonomischen Regeln ist wichtig, um den Computer optimal nutzen zu kénnen und
Unannehmiichkeiten zu vermeiden. Hichten Sie lhren Arbeitsplatz und lhre Gerate so ein, dass sie lhrem
individuellen Bedarf und lhrer Arbeit entsprechen. Auch die richtige Kdrperhaltung bei der Arbeit mit dem
Computer sowie gelegentliche kurze Pause tragen zur Optimierung von Leistung und Bequemlichkeit bei.

In den folgenden Abschnitten finden Sie Informationen zum Einrichten des Arbeitsbereichs, zum Einrichten
des Computers und zur richtigen Korperhaltung.

Lenovo bemiiht sich, Kunden mit kérperlichen Behinderungen Zugang zu aktuellen Informationen und
Technologien zu erméglichen. Weitere Informationen hierzu erhalten Sie in den Abschnitten zu Eingabehilfen.
Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt . Informationen zu Eingabehilfen®™ auf Seite 58.

Hinweise zur Ergonomie

Das Arbeiten in einem virtuellen Biro kann bedeuten, dass Sie sich héufig auf Anderungen Ihrer
Arbeitsumgebung einstellen mussen. Beispielsweilse kann durch Anpassen der Umgebungsbeleuchtung,
gine bequeme Sitzgelegenheit und die Position der Computerhardware lhre Leistungsfahigkeit und das
Wohlbefinden verbessert werden.

Das folgende Beispiel stellt eine Person an einem typischen Arbeitsplatz dar. Auch wenn lhr personlicher
Arbeitsplatz von dem hier dargesteliten abweicht, kdnnten einige der folgenden Ratschlage nitzlich fur Sie
sein. Haben Sie sich erst an die richtigen Verhaltensweisen gewohnt, konnen Sie in Zukunft sicher daveon
profitieren.

Allgemeine Sitzhaltung: Wenn Sie wahrend des Arbeitens |hre Sitzhaltung gelegentlich geringfligig andern,
konnen Sie korperlichen Beschwerden vorbeugen, die durch langes Arbeiten in derselben Position auftreten.
Regelmifige kurze Pausen wahrend der Arbeit sind ebenfalls hilfreich.

Bildschirm: Halten Sie zum Bildschimm einen Abstand von ca. 51 bis 76 cm ein. Stellen Sie den Computer
so auf, dass die Deckenbeleuchtung oder externe Lichtquellen nicht vam Bildschirm reflektiert werden
und Sie blenden. Halten Sie den Bildschirm sauber, und stellen Sie die Helligkeit so ein, dass Sie die
Anzeigen klar und deutlich sehen konnen. Dricken Sie die Tasten fir die Helligkeitssteuerung, um die
Bildschirmhelligkeit anzupassen.

Kopthaltung: Achten Sie auf eine bequeme und aufrechie Kopthaltung.
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Stuhl: Benutzen Sle einan Stubl mit einer guten Rilckenlehne und einstellbarer Sitzhdhe, Stellen Sie den
Stuhl lhrer Sitzhaltung entsprechend ein.

Arm- und Handpaosition: Stiitzen Sie die Arme nach Méglichkeit auf den Armstiitzen des Stuhls oder auf
der Arbeitsoberflache auf. Haiten Sie lhre Unterarme, Handgelenke und Hande entspannt und in einer
horizontalen Position. Achtan Sie auf einen leichian Tastenanschlag.

Beinposition: |hre Oberschenkeal sclitan sich parallel zom Boden befinden. Stellen Sie thre Hike flach
auf den Boden ader auf eine Fullstitze.

Verhaflen auf Reisen

Es wird thnen vielieicht nicht immer meglich sein, die genannten Ergonemieregeln zd befolgen, besongers
wenn Sie unterwegs sind oder sich an ungewdnnlichen Arbeiteplitzen befinden. Yersuchen Sie dennoch,
moglichst viele der genannten Hinweise zu beachten. Lie richtige Sitzhaltung und eine angemessens
Beleuchtung sind befspielsweise Faktoren, die erheblich zu einem komfortabieren Arbeiten und einer
sntsprechendean Leistungsfihigkeait beitragsan.

Augenschonender Bildschirm

Der LCD-Bildschirm des ThinkPads eflllt die hochsten Qualitatsstandards. Diese Bildschirme garantieren
gut erkennbare und gestochen scharfe Anzeigen, die ihre Augen schonen. Durch langes und konzentriertes
Arbeiten sind gewisse Emiidungserschelnungen dennoch nicht auszuschlieflen. Bei Augenschmerzen oder
Sehbeschwerden sollten Sie sich an einen Optiker oder Augenarzt wenden.

Bequeme Sitzhaltung
Beachiten Sie die folgenden Hinweize, um Wohlbefinden und lhre Leistungsfihigkett zu verbassern.

Aklives Sitzen und hdufige Pausen wihrend der Arbeit: Je langer Sie sizend mit dem ThinkPad
arbeiten, um o wichtiger ist es, auf eine richtige Kdrperhaltung zu achten. Befolgen Sie die Anwaisungan
In .Hinweise zur Ergoncomie” auf Seite 57 und prakiizieren Sie .aktives Sitzen®, um Beschwenden zu
vermeiden, die durch eine faleche Karperhaltung wahrend der Arbeit verursacht werden. Zu einer richtigen
Kérperhaltung wahrend des Arbeitans am Compuber kénnan Sie beitragen, indem Sie lhre Sitzhalitung
geiegentlich geringfilgig verdndem und dfters eine kurze Pause wahrend der Arbeit einlegen. thr Computer
ist letcht und mobil; er kann auf einfache Weise auf der Arbeitsoberflache bewegt werden, um sich lhrer
veranderten Sitzhaltung anzupassen.

Einrichtung der Arbeitsumgebung: Machen Sie sich mit den Bliromébeln vertraut, sodass Sie die
Arbeitenbharflache, dia Sitzgelegenheit und anders Arbeftamittel lhren Anforderungan entsprechend
anpassen kKannen, Wenn Sie nicht in einem Blro arbeften, achien Sie besonders auf aktives Sitzen

und Arbettspausen. AuBerdem sind viele ThinkPad-Zusatzeinrichtungsn erh&ltlich, mit denen Sie

Ihran Cormputer Ihren Anforderungean entsprechend verandemn und srweitern kénnen. Auf der Website
htip:/Aeww. lenovo. com/essentials knnen Sie einige dieser Opticnen ansehen. Lesen Sie die Informationen
Zu Zusatzeinrichtungen, z. B. Andockldsungen und externen Produkten, durch die Sie die Funktionaditit des
Computars erweitern KGnnen.

Informationen zu Eingabehilfen

Lenovo ist bemait, Benutzern mit Hor-, Seh- oder Bewegungsetnschrankungen den Jugang zu
informationen und den Limgang mit Technalogien zu erleichtern. Dieser Abschnitt anthilt Informationsn
darlber, wie diese Benutzer den Compirter einfacher verwenden kdnnen. Aktuelle Informationen zur
Bamerefreiheit inden Sie auch auf der folgenden Websiie:

bt Aaww. lenovo. com/accessibility
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Tastenkombinationen
e folgends Tabsalle enthilt die Tastenkombinationen, die bei der einfacheren Benuizung des Computars
hedfen kinnen,

Anmerkung: .Je nach Tastatur stehen méglicherweisae nicht alla der folgenden Tastenkombinationsn zur
Verfligung.

Tastenkombination Funktion

Taste mit dem Windows-Logo + L Center fiir erleichterie Bedienung oifnen

Rechte Umschafttaste fir acht Sekunden dricken Filtertasten akdivieren oder deaktivieren
Umschalttaste fanfmal driicken Einfingertasten aktivieren oder deaktivieren
Zahlenbtockiaste (Num) 1r fOnT Sekunden driicken Vorzeichenwechseliaste akihvizren oder desktivieren

Linka Alt-Taste + linke Limschafitasie + Zahlenblocktazte | Maustasten aktivieren nder dealtivieren
{Nurm)

Linka Alt-Taste + linke Umachattaste + Druckiastie Hohen Kanirast akdiviersn oder deaktiviersn

Weitere Informationen finden Sie unter httpy/Awindows.microsoft.comy, indem Sie eines der folgenden
Schibzsatwortar in die Suchfunktion eingaben: Tastaturkurzhefehle, Tastenkombinationen, Tasten for
Tastaturbafahle.

Center fur edeichierte Bedienung

Mit dem Canter flr erlichierie Bedienung im Windows-Betriebssystem kinnen Benutzer die
Computerkonfiguration an ihre individuelien Bediirfnisse anpasszen.

Gehen Sie wie folgt vor, um das Center flr erleichierte Bedienung zu nutzen:
1. Ruien Sie die Systemsteuerung auf und achten Sie daraus, dass die Anzeige nach ,Kategorie® erfoigt.
2. Klicken Sie auf Erleichterte Bedienung = Center fiir erleichierte Bedienung.
3. Nutzen Sie dia Tools, indem Sie die angazeigten Anweisungen befoigen.

Hauptsdchlich umiasst das Center fiir erleichterte Bedienung dis folgenden Tocls:
= Bidschimiupe

Dfa Bildschimlupe vargroBert den gasamten Bildschinm ader einzefne Bereiche des Bildschirms, sodass
die Elemente besser erkannt werden.

» Sprachausgabe

Sprachausgabe liest taut vor, was auf dem Bildschirm angezeigt wird und beschreilst
Benutzennfermationen wie Fehlermeldungen.

= Bijdschirmtastatur
Wenn Sie es bevorzugen, Daten ohne Verwendung einer klassischen Tastatur in den Compaster
einzugeben, kdnren Sie dia Bildschimmtastatur verwendsen. Bei der Bildschirmtastatur sehen Sie

eine Standardtastatur auf dem Bildschirm. Sie kénnen Tasten mithilfe der Maus oder einer anderen
Zeigereinheit auswihlen oder, wenn thr Computer Muti-Touch-Screen unierstiizt, auf die Tasten tippen.

= Hopher Kontrast

Mit der Funktion des hohen Kontrasts wird der Farbkontrast einiger Texte und Bilder auf dem Bildschim
erhiiht, Daher sind diese Elemente deutlicher und leichter zu erkennen.

* Personalisierte Tastatur
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Passen Sie die Tastatureinstellungen an, um die Bedienung der Tastatur zu erleichiern. Beispielsweise
konnen Sie mit der Tastatur den Zeiger steuern und die Bedienung der Tastatur bel bestimmten
Tastenkombinationan versinfachern.

= Persconalisierte Maus

Paszan Sie die Mauseinsteilungen an, um die Badienung der Maus zu erdeichtern. Beisplslawalisa kinnen
Sie die Zeigerdarstellung dndern und die Bedienung der Maus zur Yerwahliung der Fenster vereinfachen.

Spracherkennung
Spracherkennung ermdéglicht die Computersteuerung mit Hiife von Sprache.

Mit Sprache allain kénnen Programme gestartat, Menils geiiffnet, Objekte auf dem Rildschirm angaklickt,
Texte in Dokumente dikbiert, E-Mails geschraben und gesendet werden. Alles, was mit Tastatur und Maus
ausgefuhrt werden kann, kann auch nur mit der Simme ausgefuhrt werden.

Gehen Sie wie folgt vor, um die Spracherkennung zu nutzsn:
1. Rufen Sie die Systemsteuerung auf und achten Sie darauf, dass die Anzeiga nach Kategorie® erfoigt.
2. Klicken Sie auf Edeichierte Bedienung - Spracherkennung.
3. Folgen Sie den angezeigten Anwsisungen,

Sprachausgabeprogramme

Sprachausgabeprogramme werden besonders fiir Softwarepregrammschnitistellen, Informationseysteme dar
Hilfe und verschiedene Onlinedokumente eingesetzt. Weitere Informationen zu Sprachausgabeprograrmmen
finden Sie in folgenden Abschnitters

= ANutrung von PRF-Dateien mit Sprachausgabeprogrammen:
http:./Awww.adobe.com/accessibility.tmi?promoid=DJGVE

* Nutzung der JAWS-Sprachausgabe;
http:/fwrarw . freedomscientiic.com/jaws-hg.asp

» Nutzung der NWVDA-Sprachausgabe:
http:/Avww. nvaccess.org/
BitdschirmauflGsung

Sie kBnnen die Texte und Silder auf dem Bildschinm lesbarer darstedlen, indem Sie die Bildschimmaufiisung
des Computaers anpassen.

Gehsn Sia wie folgt vor, um dig BildschimauflGsung anzupassen:

* Windews 7 und Windows 8.1;

1. Klicken Sie mit dar raechten Maustaste in sinen ieeran Bareich auf dam Desktop und wihlen Sia
Blldschirmauflésung aus.

2. Folgen Sie den angezeigten Anwelsungen,
* Windows 10

1. Klicken Sie mit der rechten Maustaste in einen lesren Bereich auf dem Deskion ung wihlen Sia
Anzeigeeinstellungen = Erweiterte Anzeigeeinsteliungen aus.

Z. Folgen Sie den angezeigten Anweisungen.

Anmerkung: Eine zu geringe Auflésung kann dazu fiinren, dass esinige Elemente nicht auf den Bildschirm
passen.
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Vom Benutzer anpassbhare Elementgribe
Sig konnen dia Elementa auf dem Bildschirm lesbarer darstaellen, indemn Sie die ElementgroBe &ndern.

= Zur voriibergehenden Anderung der Elementgrifie kénren Sie die Bildschirmlupe im Center fir
ereichterte Bedianung verwenden.

» Gehen Sie wie folgt vor, um die Elernantgréte dauerhaft zu dndern:

- Andem Ste die Grobe aller Elemente auf dem Bildschirm,

1. Rufen Sie die Systemsteusrung auf und achten Sie darauf, dass die Anzeige nach  Kategorie”
erfolgt.

2. Klicken Sie auf Darstellung und Anpassung —+ Anzeige.
3. Andemn Sie anhand der angezeigten Anweisungen die Elementgroge.

4. Klicken Sie auf Ubernehmen. Diese Anderung wird erst mit der nachsten Anmeldung am
Betriebgsysten wirksam.

- Andemn Sie dia GréBe der Elamenta aut einer Websaita.

Halten Sia die Stg-Taste gedriickt und drilcken Sie zum VergriiBern des Texts die Tasta mit dem
Puszeichen (+) und zum Verkleinern des Texts die Taste mit dem Minuszeichen {-].

- Anden Sie die Grdfie der Elemente auf dem Desktop oder in einem Fenster.

Anmerkung: Diese Funidion funktioniert méglicherweise nicht bei alten Fenstern.

Wenn die Maus iiber ein Mausrad verflgt, halten Sie die Strg-Taste gedrickt und drehen Sie das
Rad, um die ElementgroBe zu andern.

Anschlisse nach Industriestandard

Der Computer ist mit Anschlissen ausgestattet, die dem industriestandard entsprechen und den Anschluss
von Hilfseinheiten erlauben.

Weiters Informationen {iber die Lage und Furktion der Anschliisse finden Sie unter  Fositionen der
Steuerslemente, Anschlisse und Anzeigen des Computers” auf Seite 1.

Dokumentation in den zuginglichen Foermaten

Lenovo steilt seine Dokumentation in etektronischer und leicht zuganglicher Form zur Verfigung, z. B. mit
den karrakten Tags versehane PDF-Dateian oder Dateien im HTML{Hypertext Markup Lanquage)-Format. Die
elektranische Dokumerntation von Lenovo wurde entwickett, um sehbehinderten Benutzern cas Lesen der
Dokumentation mithilie eines Screenreaders zu ermoglichen. Jedes Bild in eirer Dokumemntation beinhatiet
auch den addquaten alernativen Text, damit sshbehindarta Benutzer das Bild auch bei Verwandung des
Screenreaders erfassen konnen.

Auslandsreisen mit dem ThinkPad
In diesem Abschnitt finden Sie Informationen zum Arbeiten mit lhwem Computer, wenn Sie unterwegs sind.

Reisetipps

Wenn Sie mit lhrem Computer auf Geschaftsreise gehen, kénnen Sie mithife der foigendan Reisafipps sicher
gehen, dass [hnen wichiige Informationen jederzeit zur Verfugung stehen.

» |hr Computer kann bedenkenios durch die Screening-Maschinen bei der Flugsicherung transportiert
wearden. Sie soliten den Computer jedoch nicht unbeawtsichtigt stehen iassen, um einem Diebstahl
vorzubeugen.

» Nehmen Ste gegebenentalis einan Auto~/Flugzeugadapter fur lhren Computer mit.
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* Wenn Sle ain Netztell mitnehmen, ziehen Sie das entsprechende Kabel ab, umn Beschédipungen daran zu
vermeiden.

Tipps bei Flugreisen
Wenn Sie lhreh Computer an Bord eines Fugzeugs nehmen, beachten Sie die folgenden Tipps:

= Wenn Sie lhren Computer cder drabticse Services {z. B. Internet und Bluetooth) verwenden mochten,
informieren Sie sich bei dar Airfine ob diese Services verfigbar sind und ob es diesbeziiglich
Beschrankungen gibt, bevor Sie an Bord gehen. Wenn die Varwendung eines Computers mit Funktionen
fir drahtlose Verbindungen en Bord des Flugzeugs nicht zulassig ist, darf der Computer nicht mit diesen
Funiticnen verwendst wesrden. Aktivieran gegebanenfalls den Flugeeugmodus, bevor Sie an Bord gehen.
Im Flugzeugmadus sind alle Funktionen for drahtlose Verbindungen deaktivierl. Gehen Sie wie folgt vor,
um den Flugzeugmodus zu aklivieren:

— Windows 8.1: Wischen Sie vom rechien Rand aus (ber den Bildschim, um die Charms-Leiste
anzuzeigen, tippen Sie dann auf Einstellungan = PC-Einstellungen Sndem = Netrwark und
schieben Sie die Steuerung fir den Flugzeugmodus nach rechis.

— Windows 10: Offnen Sie das Startment), und klicken Sie auf Einstellungen. Wenn Settings nicht
angezeigt wird, kficken Sie auf Alle Apps, um alte Programme anzuzeigen. Klicken Sie dann auf
Einstellungsen -+ Netzwerk und Intemet = Flugzeugmodus  Aktivieren Sie den Flugzeugmodus
mithilfe des Reglers.

* Achten Sie in Flugzeugen auf den Sz vor Ihnen, Stelien Sie den Computer so aul, dass er nicht
eingekiammt wind, wenn die Sitxdahne vor inen zuriickgesteftt wird.

s« Wahrend das Flugzeug startet, achalten Sie den Computer aus oder versetzen Sie thn in den Ruhezustand.

Reisezubehor

In der folgenden Liste sind Gegenstande und Einheiten aufgetihit, die Sie méglicherweise unterwegs

bendligen:

¢ ThinkPad-Netzteit

= Adapter von Mini DigplayPort auf HDMI

» Externe Maus (wenn Sie mit deren Verwendung vertraut sind)

* Ethernet-Kabel

o Zusézlicher Akku {aufgeladen)

= Ein hochwesrtiger Transpertbehalter, dusch den Erschutterungen aufgefangen werden und der Computer
geschiltzt ist

= Extemne Speichereinheit

Wenn Sie in ein anderes Land retsen, benotigen Sie fur das Land moglicherweise gin entsprechendes Netzieil

inter folgender Adresse kK&nnen Sie Reisezubehdr zu erwerben http./Awww. lenovo.comyaccessones,
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Kapitel 5. Sicherheitseinrichiungen

Dieses Kapitel enthalt Informationen zum Schutz Ihres Computers var Diebstahl und unbefugter Banutzung.
= | Kennworter verwenden" auf Seite 63

*»  Sicherheit der Festplatte™ auf Seite 68

=  Sicherheitschip einsiellen” auf Sefte 88

e | Lesegerat fur Fingerabdricke verwenden® auf Seie 70

= _Himweise zum Loschen von Daten von einem Speichertaufwerk” auf Seite 73

» Firewalls verwenden” auf Seite 74

o Daten vor Viren schitzen® auf Seite 74

Kennwbrter verwenden

Durch das Festlegen von Kennwortemn kbnnen Sie verhindermn, dass lhr Cornputer von Linbefugten varwendet
wird, Nachdem ein Kennwort festgelegt wurde, wird nach jedem Einschalten des Compulers eine
Bingebeaufferderung angezeigt. An dieser Eingabeaufforderung mussen Sie das Kennwort gingeben. Sie
kdnnen den Computer erst nach Eingabe des richtigan Kennweoits verwendan.

Weaurde ein Startkennwort, ein Administratorkennwort oder ein Festplattenkennwert Testgelegt, wird
die Spetrung der Festpiatte hel Wiederaufmnahme des normalen Betriebs aus dem Energiesparmodus

automatisch aufgehoben.

Anmerkung: Wenn cin Windows-Kennwort festgelegt wurde, wearden Sie dazu aufgefordert, es einzugeben.

Kennworter eingeben

£
=[]
Wenn dieses Symbo! angezeigt wird, geben Sie ein Startkennwort ader ein Administratorkennwort ein.

15N

=]

Wenn dieses Symbol angezeigt wird, geben Sie ein Benutzer-Hard Disk Password cin. Driicken Sie die
SO

Taste F1, um ein Master-Festplattenkennwort einzugeben. Wenn sich das Symbol auf MEESEM &indert, geben
Sie das Master-Festplatienkennwort ein.

'
Anmerkung: Wenn Sie zum Symbol zurickkehren midchten, dricken Sie emeuat die Taste F1.
Startkennwort
Mit einem Startkennwort kénnen Sie den Computer vor unbefugtem Zugriff schiitzen.

Wenn Sie ein Startkennwort festgelegt kaben, wird bed jedem Einschaiten des Computers eine Aufforderung
2ur Kennworteingaba angeazeigt. Damit Sie mit dem Computer arbeiten kénnen, miissen Sie das richtige
Kennwort eingeben.

Startkennwort festlegen, Gndemn oder ldschen
Crucken Sie diese Anwaisungen aus, bevor Sie beginner,

Wann Sie gas Startkennwoni festtegen, Endem oder (Gschen méchten, gehen Sie wie folgt vor,
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1. Starten Sie den Computer neu. Driicken Sie die Taste F1, wenn die Logoanzeige erscheint, damit
gdas ThinkPad Setup-Frogramm gestartet wird.

2. Wahlen Se anband der Pieiltasten Security =+ Password — Power-on Password aus.
3. Gehen Sie je nach Bedar wie foigt vor:

= [Gehen Sie wie folgt vor, um das Kennwort festzulegen:

8. Geben Sie in das Feid Enter New Password das gewunschie Kennwort etn, und drucken Sie
dis Eingabetaste,

b. Geben Sle in das Feld Confirm New Paseword das Kennwort erneut sin, und drilcken Sia die
Eingabetaste.
= Cehen Sie wia folgt vor, um ein Kennwort zu dndem:

a. Geben Sie das derzeitige Startkennwort in das Fetd Enter Current Password ein und driicken
Sie die Eingabetaste.

b. Gebten Sie das neues Startkennwort im Feld Enter New Passwond ein und drucken Sie die
Eingabetaste. Anschliebend geben Sie das Kennwort zur Bestitigung im Fald Confirm New

Password ernaut gin und driicken die Eingabataste,
*« Gehen Sie wig folgt vor, um ein Kennwort zu l6schen:

a. Geben Sie das derzeitige Startkennwort in das Feid Enter Current Password ein und dricken
Sie die Eingabetaste.

b. Lassen Sie die Felder Enter New Password und Confirn New Password leer. Driicken Sie
zweimal die Eingabetaste.

4. Fine Kenfigurationsnachrichs wird anngezeigt. Drlicken Sie die Eingabetaste, um fortzufahren.

5. Dricken Sie dia Tasta F10. Eine Konfigurationshestitiqung wird angezeiqt. Wihlen Sie Yes, um dis
Konfigurationsénderungen zu speichern und das Programm zu verlassen.

Anmearkung: Es empfiehit sich, das Kennwaort zu notieran und an einem sicheren Ort aufzubewahren.
Falls Sie das Kennwort vergessen, missen Sie den Computer zu einem Lenovo-Wiederverkdufer oder
Vartriehsbaauftragten bringan, um das Kennwart léschan zu lassan.

Administratorkennwort

Das Administratorkennwort schitzt die Systeminformationen. die im ThinkPad Setup-Pregramm
gespeichert sind. Wenn Sie ein Administratericennwaort festgelegt haben, kann niemand Anderungen an der
Konfiguration des Compisters ohne diases Kennwort vomehmen. Dieses Kennwaort bietet die folganden

Sicherheitseinrichtungen:

* Wurde nur ein Administratorkennwort festgelegt, wird beim Starten von ThinkPad Setup eine Aufforderung
Zur Kennworteingabe angezeigl. Nicht agtonisierte Benutzer konren chne das Kennwort picht auf das
ThinkPad Setup-Procgramm zugreifen.

s Der Systemadministrator kann mithiffe des Administratorkennworts auf einen Computer Zugreifen, auch
wenn der Benutzer des Computers sin Startkennwort fesigelegl hat. Das Administratorkennwort setzl
das Startkennwort auber Kraft.

*+ Wenn sowohl =in Administratorkennwort als auch ein Startkennwort festgelegt wurden, kénnen Sie
folgende Schritte nur mit ainarn Administratorkennwaort durchfiikren:

Startkermwart dndem odear ISschen

Administratorkennwort andern oder IGschen
Datum und Ukrzeit Andeam

t

Dig Mindestlings von Startkannwort und Festplattenkennwort festiegen
Einsteilungen flr den Sicherheftschip dndern
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- Einsteflungen fir Virtuatization dndern

- Einsteilungen fur IO Port Access dndem

- Einstatlungen fiir Anti-Theft &ndeth

— Einstelungen fir Secure Boot dndern

- Daten zu Fingerabdriicken loschen

= Folgends Funktionsn aktivieren oder deaktivieren:

Lock UEFI BIOS Settings

Password at unatiended boot

Boot Device List F12 Option

Boot Order Lock

Flash BIOS Updating by End-Users
Secure RoflBack Prevantion

Execution Prevention
Sicherheitsmodus

Priaritit des Fingerabdruck-l eseqeriite

Anmerkungan:

s [ar Systemadministrator kann dasselba Administratorkennwort auf verechiedenen ThinkPad-Notebooks
festlegen, um die Verwaltung zu evleichiem.

» Wenn dig Option Lock UEFI BIOS Settings aktiviert ist, kSnnen keine BIOS-Einstellungen geéndert
wertden. Wenn Sie die Einstellungen Sndern michten, ist ein Administratorkennwort erforderlich:

Administratorkannwort festiegen, dndern cder [Gschen

Drucken Sie diese Anweisungen aus, bevor Sie beginnen.

Nur der Systernadministrator kann Administratorkennworter festlegen, andern odsr léschen, Wenn Sla das
Administratorkennwort festlegen, andemn oder loschen mochten, gehen Sie wie foigt vor:

1. Starten Sie den Computer neu. Dricken Sie die Taste F1, wenn die Logeanzeige erscheint, damit
das ThinkPad Setup-Pragramm gestartet wird.

2. Wahlan Sie anhand der Pfalltasten Security = Pasaword = Supetvisor Passward aus.
3. Gahen Sia jg nach Bedarf wis folgt vor:

Gehan Sle wie folgt vor, um das Kennwort festzulegen:

a. Gaben Sie in das Fald Entar New Password das gawlinachta Kennwort ain, und driicken Sia
die Eingabetaste.

b. Geben 5ie in das Feld Gonfirm New Password das Kennwort erneut ain, und driicken Sia die
Eingabetaste.

Gehen Sie wie folgt vor, um ein Kennwoert zu anderm:

a. Geben Sie das derzeftige Administratorkennwoeit in das Feid Enter Current Password ein, und
driickan Sie die Eingabataste.

b. Geben Sia das neua Administratovkennwort im Fald Enter New Password ein und driicken Sie
diz Elngabetaste. AnschlieBend geben Sie das Kennwort zur Bestatigung im Feld Confirm New
Password emeut ein und dricken die Eingabetaste.

Gehen Sie wie folgt vor, um ein Kennwort zu l6schen:

a. Geben Sie das derzeitige Administratorkennwort in das Feid Enter Current Password &in, und
driicken Sie die Eingabstaste,
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b. Lassen Sie die Felder Enter New Password und Conflrm New Password leer, Dricken Sie
zweimal die Eingabetaste.

4. Eine Konfiguraionsnachnchit wird angezeigt. Drucken Sie die Emgabetaste, um fortzufahren.

5. Dricken Sie die Taste F10. Eine Konfigurationsbestatigung wird angezelgt. Wahlen Sie Yes, um die
Kaonfigurationsinderungen zu speichem und das Programm zu verassen.

Anmerkung: Es empfiehit sich, das Kennwort zu notieren und an einem sicheren Ort aufzubewahren.
Weann Sie ThinkFad Setup das ndchste Mal aufrufen, werden Sie aufgefordert, das Administratorkennwort
einzugeben, bevor Sie fortfahren kdnnen. Wenn Sie das Administratorkennwort vergessen haben, Kann
Lenovo diesss Kennwort nicht zurlicksetzen. In diesem Fall missen Sie den Computer 2u einem Lenovo
Reseller oder L enoveo Vertisbsbeauftragten bringen, urm die Systemplatine ausranauschen. Dafr ist der
Kaufnachweis erforderlich; auBerdem fallen Gebiihren fur die ausgetauschten Tedle und dis Semviceteistungen
an.

Festplattenkennworter

Die auf dem Speicheraufwerk gespeicherten Daten konnen mit den folgenden zwai Arten von
Festplattenkennwortern geschutzt werden:

* Benuizer-Festplattenkennwort

Wurde nur ein Benutzer-Festplattenkennwort und kein Master-Festplattenkennwort festgelegt, konnen
Benutzer erst nach Eingabe des Benutzer-Fasiplattenkennworts auf die Dateien und Anwendungen
zugreifen, die sich auf dem Speicherlaufwerk befinden.

* Master-Festplattenkennwort

Fiir das Master-Festplattenkennwort ist auferdem ein Benutzerkennwort fir die Fastplatie erforderlich.
Das Master-Festplattenkennwort wird nomalerweise von einem Systemadministrator eingerichitet und
varwendst. Mit einemn Master-Festplattenkennwart hat der Systemadministrator, Ahnfich wie mit sinem
Generalschiiissel, Zugriff auf jedes Speicherlaufwerk im System. Der Systemadministrator richiet das
Master-Kenmwort ein; anschlieBend wird fiir jeden Computer im Netz ein Benutzerkennwart eingerichtet.
Dieses Kennwort kann vom Benutzer ggf gedndert werden. Der Systemadminiatrator hat durch das
Master-Festplatienkennwort jedoch weiterhin Zugriff auf den entsprechenden Computer.

Wsann ein Master-Fesiplatienkennworti fesigelegt wurde, kann das Bemutzer-Festplattenkennwort nur vom
Systemadministralor entfarnt werden.

Festplattankennwort festlegen

Drucken Sie diese Anweisungen aus, bevor Sie beginnen.

Gehen Sie wie folgt war, um ein Festplattenkennwort festzulegen:

1. Starten Sie den Computer neu. Driicken Sie die Taste F1, wenn die Logoanzeige erscheint, damit
daa ThinkPad Setup-Programm gestariet wird.
Z. Wiahien Sie mithilfe der Pfeiliasten Security — Password -+ Hard Disk 1 Password aus.

3. Ein Fenster fir die Eingabre sines Kennworts wird angezeigt. Sfe werden dann aufgafordert,
den Mentipunkt User oder User + Master auszuwahien. Wahlen Sie User aus, wenn Sie
nur ein Festplattenkennwort festlegen mochten. Wahlen Sie User + Master, wenn Sie ein
Benutzer-Festplattenkennwoit und ein Master-Fastplattenkennwort eintrichten mdchten, beispielsweise,
wenn Sie ein Administrator oder ein Supervisor sind.

* Wenn Sle User auswihlen, gehen Sie wig folgt vor:

a. Sobald ein Fenster fir dle Eingabe des neuen Kennworts angezeigt wird, geben Sie dhr neues
Kennwort in das Feld Enter New Password ein und dricken die Eingabetaste.

b. Geben Sie im Feld Confirm New Passwond das soeben eingegebene neus Kennwort zur
Bestitigung ermeut ein und dricken Sie die Eingabetaste.
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* Wenn Sie User + Master auswihlen, gehen Sie wie folgt vor:

a. Legen Sie zuerst ein Benutzer-Festplattenkennwort fest. Wenn eine Nachricht angezeigt wird,
in der Sie aufgefordert werden, das Benulzer-Festplattenkennwort festzulegen, dricken Sie die
Eingabetasta, um fortzufahren. Geben Sie thr neuss Benutzer-Festplaltankennwort im Feld Enter
New Password ein und dricken Sie die Eingabetaste. Geben Sie das Kennwort im Feld Confirm
New Password emeut =in und dricken Sie die Eingabetaste.

b. Legen Sie anschliefend ein Master-Festplattenkennwort fest. Sobald eine Nachricht angezeigt
wird in der Sia aufgefordert werden, das Master-Festplattenkennwort fastzulegen, gehen
Sie wie folgt vor: Drilcken Sie die Eingabetaste, um fortzufahren. Geben Sie Ihr neues
Master-Festplattenkennwort im Feld Enter New Password ein und driicken Sie die Eingabetaste.
Gaben Sie das Kennwort im Feld Confirm New Password arneut «in und driicken Sie dis
Eingabetaste.

4. Eing Konfigurationsnachricht wird angezeigt. Driicken Sie die Eingabetaste, um fortzufahren.

5. Drucken Sie die Taste F10. Eine Konhgurationsbestatigung wird angezeigt. Wahlen Sie Yes, um die
Konfigurationsdnderungen zu speicheimn und das Frogramm zu verfassen.

Nach dem néchsten Einschalten des Computers milssen Sie das Benutzer- oder Master-Festplattenkennwort
eingeben, damit der Computer gestartat wird und Sie auf das Betriebssystem zugreifen kénnen.

Festplattenkennwort findermn oder 1&schen
Wenn Sia das Fastplattenkennwort Sndern oder Ifischan machten, gefen Sia wis folgt vor:

» Wenn der Festplattenmodus User + Master ausgefiihrt wird, wihlen Sie zum Andem des Kennworts
User HDP oder Master HDP aus, je nach [hren Ansprdchen.

- Wenn Sie den User HDP-Modus auswihien, gehen Sie wie folgt vor, um das
Benutzer-Festplattenkennwart zu andern:
1. Gaben Sie das aktuslle Benutzer-Festplattenkennwort in das Feld Enter Current Password ein
und driicken Sie die Eingabetaste.

2. Geben Eis das neue Kennwort im Feld Enter New Passward eint und driicken Sie die
Eingabetaste. Anschliebend geben Sie das Kenhnwott zur Beetatigung im Feid Confirm New
Password ernedt ein und driicken die Eingabetaste.

3. Eine Konfiguratonsnachricht wird angezeigt. Driicken Sie emeut die Eingabetaste, um
fortzufahren. Das Benutzer-Festplatienkennwaort wird geandert.

Anmerkung: Das Banutzer-Festpiattankennwort kann im User HDP-Modus nicht geidscht warden.

- Wenn Sia den Master HDP-Modus auswihlan, gshen Sie wie folgt vor, um das
Master-Festplattenkennwort zu dndem:;

1. Geben Sie das akivelle Master-Fesiplatienkennwort in das Feld Enter Current Password gin
und driicken Sie die Eingabetaste.

2. Geben Sie nun das neue Master-Festplattenkennwort im Feld Enter New Password <in und
driicken Sie die Eingabetaste. AnschiieBand gaben Sie das soeban eingegebene Kennwort zur
Bestatigung im Feid Confirm Naw Password erneut ein und driicken die Eingabetaste,

2. Eine Konfigurationsnachricht wird anpezeigt. Driicken Sie die Eingabetaste, um fortzufahren. Das
taster-Festplattenkennwort wird gedndert.

Anmerkung: Wenn Sie die Feider Enter New Password und Canfirm MNew Password leer
lasean und rwsimal dia Fingabetasta dnicksn, werden sowohl das Benutzer- als auch das
Master-Festplattenkennwort geléscht.

» Gehen Sie im User-Festplattenmodus wie folgt ver, um das Benutzer-Festplattenkennwort zu dndern;

1. Fihren Sie die unter _Festplattenkennwort festlegen” auf Seite 68aufgefihrien Schritte 1 bis 7 aus,
und geben Sie lhr Kennworl ein, um ThinkPad Setup aufzurufen.
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2. Geben Sie das aktuslie Benuizer-Festplaitenkennwort in das Feid Enter Current Password ein
und dricken Sie die Eingabetaste.

3. Geben Sie das neue Kenmwort im Feld Enter New Password em und drucken Sie die Eingabetaste.
AnschlieBend geben Sie das neue Kennwort zur Bestitigung im Feld Confitman New Fassword ernaut
gin und driicken die Eingabetaste,

4. Eine Kenfigurationsnachricht wirel angezeigt. Driicken Sie emeut die Eingabetaste, um fortzufahren.
Das Benutzer-Festplattenkennwort wird gedndert.

Anmerkung: Wenn Sie die Felder Enter New Password und Confirm New Password |2er lassen und
zweimal die Eingabetaste driicken, wird das Benutzer-Festplattenkennwort gelSscht.

Tipps zur Varwendung des Festplattenksnnwarts

Sie kdnnen Sie die Mindestlange des Festplattenkennworts Uber das Menid Security festiegen.

Wenn Sie ein Festplattenkennwert festlegen, das mehr als sieben Zetchen umfasst, kann das
Speicharlaufwerk nur in einem Gomputer verwendet werden, der ain Festplattenikezmwort mit mehr als
sieben Zeichen erkennt. Wenn Sie anschlieBend das Speicherdaufwerk in einem Computer installiersn,
der &in Festplattenkennwort mit mehr als sieben Zeichen nicht erkenmen kann, ist kein Zugriff aut das
Laufwerk méglich.

Motisren Sie das Kennwaort und bewahren Sie es an einem sicheren Ort auf Wenn Sie das
Benutzer-Festplattenkennwort bzw. das Benutzer- und das Master-Festplattenkennwort vergsssen,
ist Lenovo nicht in der Lage, die Kennwéiter zuriickzusetzen oder die Daten vom Speicheraufwerk
wiederherzustallan. Sie miissen in diesem Fall den Computer zu einem Lanovo Ressellar oder einem
Lenovo Verttiebsbeauftragten bringen, um das Speicherlaufwerk austauschen zu lassen. Dafir ist
der Kaufnachweis erfordetlich; aufierdem faflen Geblhren fir die ausgetauschten Teile und die
Serviceleishingen an.

Anmerkungen: Die elrive-Speicheraufwerke eder Opal-kompatiblem Trusted Computing Group
{TCG)-Speicheriaufwerke verfugen uber Selbstverschiusselungsfunkticnen zur Sicherung Theer Datern.

Wenn ein Opal-kompatibles Speichedaufwerk TCG und eing TGG Opal-Verwalungssoftware instelliert
wurden und dis TCQ Opal-Varwattungssofiware aktiviert ist, ist das Hard Disk Password nicht verfiighar.

Wenn auf threm Computer ain eDriva-Speicharlauiwerk installiert und das Betriebssystem Windows 8.1
oder Windows 10 vorinstalliert ist, ist das Festplattenkennwort nicht varflighar,

Sicherheit der Festplatte

Sie kénnen Kennwdrter vor nicht autorisierten Sicherheftsangriffen schiitzen, indem Sie anhand folgender
Tipps die Sicherheit optimieren:

Legen Sie ein Startkennwort und ein Festplattenkennwort fir lhr intemes Speicheraufwerk

fest. Informationan hierzu finden Sie in dan Abschnitten Startkennwont™ aif Seite 63 und
-Festplattenkennwdrter* auf Seite 66. Aus Sicherheitsgrinden wird die Verwendung eines |dngeren
kennworts empfchlen.

Um eine zuverassige Sicherheit fir das UEFI BIO3 sicherzustellen, verwenden Sie den Sicherheitschip
und eine Sicherheitsanwendung mit einer TPM-Verwaltungsfunktion (Trusted Platform Module), Siehe
hierzu den Abschnitt ,Sicherheitschip einstetlen” auf Seie §9.

Anmerkung: Ja nach Medell untersiiitzt Ihr Computer eventuell die TPM-Verwahungsfunktion.

Wenn in lhram Computer ein Speicherlaufwerk mit Laufwerkverschliisselsng instaliiert ist, soliten Sie
den Inhalt des Computerhauptspeichers mithitfe einer Laufwerkverschiusselungssoftware — wie der
Microsoft Windows BitLocker®-Laufwerkverschliisselung — vor nicht autorisiertemn Zugriff schiitzen. Siehe
Windows BitLocker Drive Encryption verwenden” auf Seite 68,
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» Bavor Sie [hren Computer entsorgen, verkaufen oder varschenken, miissen Sie die auf ihm gespeicherten
Daten loschen. Weitere Informationen finden Sie in ,Hinweise zum Loschen von Daten von sinem
Speicherdaufwerk™ auf Seita 73.

Cas in Ihrem Computer integneste Festplatieniaufwerk oder Hybridlautwerk kann uber UEF] BIOS geschiatzt
werden.

Windaws BifLocker-Laufwerkverschlilsselung verwenden

Lim den Gomputer vor unbefugtem Zugriff zu schiitzen, solite eine Laufwerkverschlissetungssoftware, z. B.
die Windows BitLocker-Laufwerksverschliissslung, verwendet werden.

Bel einigan Windows-Bitl ocker-Laufwerkverschiilisselung ist die Windows
BitLocker-Laufwerkverschliisselung eine integrierte Sicherheitsfunition. Mit dieser Funktion kénnen das
Betriebzsystem und die auf dem Computer gespeicherten Daten geschiitzt werden, selbst wenn der
Compirter veroren geht oder gastohlen wird. Bitlockar verschliisselt afle Banutzer- und Systemdateien,
ginschliedlich der Ausiagerungsdatei und der Hibemationsdated,

BitLockar verwendet ein TPM {Trustaed Platform Modulel. Damit kénnen die Daten besser geschinzt werden,
uret beim Systemstart wird die Integritit der Komponenten geprift. Kempatibel sind TPMs der Version 1.2.

Zum Priifan das Status von BitLocker wechseln Sie zur Systemstatarung und klickan Sie auf System und
Sicherheit —+ BitLocker-Laufwerkverschliisselung.

Weiters Informationen zur Windows BitLocker-Laufwerkverschliisselung finden Sie im
Informationssystern der Hilfe vom Windows-Betriebssystem oder in der ,Schrlt-fir-Schritt-Anleitung zu
BitLocker-L aufwerkverschliissselung” auf dar Wehsita von Microsoit.

Festplatten|aufwerk mit Plattenverschilsselung, Solld-State-Laufwerk mit Verschlisselung und
Hybridlaufwark mit Verschliisselung

Einige Modelle verfigen dber ein ,Disk Encryption HDD® (Festplattenlaufwerk mit Plattenverschiiisselung),
<Encryption S50 (Solid-State-Lautwerk mit Verschltisselung) oder  Encryption Hybrid Drive* (Hybridlaufwark
mit Verschlisselung). Diese Funktion schiitzt den Computer durch einen Hardwareverschliissetungschip
vor Sicherheitsangriffen auf Datentriiger, NAND-Flash oder Einheitencontroller. Damit die
Verachliasalungsfunktion effizient genutzt werden kann, lagen Sie sin Festplattenkennwort filr dia interne
Speichersinheit fast.

Sicherheitschip einstellen

Fir Computer, die an ein Netz angeschlossen sind und dle vertrauliche Informationen efektronisch
Ubertragen, geften strenge Sicherheitsanforderungen. Je nachdem, welche Zusatzeinrichtungen Sie fur
Ihren Computer erworben haben, i1st moglicherwelse ein Sicherheitschip, d. h. sin Mikroprozessor mtt
Verschllsseiungsfunktionen, in ke Computer integriert. Mit dem Sicherheitzchip kdnnen Sie foigende
Vorgange austihren:

» Schutz der Daten und des Systems
» Verbesserte Zugrifissteusrung
» Gesicherta Dateniibertragung

Drucken Sie diese Anweisungen aus, bavor Sie beginnern.

Gehen Sie wie folgt vor, um enen Eintrag im Untermenid Security Chip festzulegen:

1. Schalten Sie den Computer aus. Warten Sie etwa 5 Sekunden und schalten Sie dann den Gomputer
atmeut sin.

Kapilet 5. Sicharheftsemrichtungen 68



2. Drucken Sie die Taste Ft, wenn die Logoanzeige srscheint, damit das ThinkPad Setup-Programm
gestartet wird.

3. Wahlen Sie Secunty — Security Chip mit Hilfe der Pleiltastan aus.

4. Drucken Sie die Eingabetaste. Das Untermenit Security Chip wird gedffnet.

5. Bewegen Sie die Cursortaste mit Hiffe der Pleittasten auf den Eintrag, den Sie festiegen machten. Wenn
cier Maniipunk? harvorgehoben ist, driicken Sie die Bingabetasts.

6. Legen Sie die gewlnschten Eintrage fest

7. Driicken 3ia die Taste F10. Eine Konfigurationsbestatigung wird angezeigt. Wahlen Sie Yes, um die
Konfigurationsdnderungen zu speichem und das Programm zu verlassen,

Anmerkungen:

= Vergewissern Sie sich, dass in ThinkPad Setup das Administretorkennwort festgelegt wurde. Wurde
diezas nicht festgelegt, kann jeder Benuizer die Einstellungen tiir den Sicherheitschip dndem.

s Wann der Sicherneitzchip deaktiviert cder gespertt wurde, wisd die Option Clear Secority Chip nicht
angezeigt,

+ Wenn Sie den Inhalt des Sicherheltschips 16schen, stellen Sie sicher, dass Sie ¢en Computer ausschalten,

fiir den Sicherheitschip Active festlegen und den Computer anschliefend wieder einschalten. Anderniglls
wird die Auswah! unter Claar Sacurity Chip nicht angezaigt.

Lesegerat fiir Fingerabdriicke verwenden

Je nach Modell verfugt thr Computer Gber ein Lesegerat fur Fingerabdrucke. Die Authentiizerung
Uber Fingerabdricke ersetzt dis Authentifizierung dber ein Kennwort, wie z. B. Ihr Windows-Kennwort,
Startkennwort und Festplattenkennwort, Auf diese Weise kdnnan Sie sich einfach und sicher an [hrem
Computer anmelden.

Um die Authentifizierung iibher Fingerabdricke zu aktivieren, missen Sie hre Fingerabdricke zunachst
regisineren. Wahrend der Registrierung werden die Fingerabdricke autematisch dem Windows-Kennwort
zugeordnet. Um e Fingerabdricke lhism Start- und Festplatienkennwort zuzucvrdran, erstellen Sie die
Verbindung manuali,

Fingerabdriicke registrieren
Gehen Sie wie folgt vor, um thre Fingerabdrilcka zu registrieran:

* Windows 7 und Windows 8.1

1. Starlen Sie das Programm Fingerprint Manager Pro. Anweisungen zum Starten des Programms
Fingerorint Manager Pro finden Sie unter Lenovo-Programme” auf Seite 15,

2. Geben Sie das erforderiiche Windows-Kennwett ein.

3. Klicken Sie auf das Symbei fur den Finger, den Sie registrieren mochten, und ziehen Sie den
entsprechendean Finger dber das Easegerit fir Fingerabdricke, bis die Registrierung abgeschlossen
ist.

4, Klicken Sie auf Fertig stellen. Ihr Fingerabdnick wurde erfolgreich registriart.

Waitare Informationen zur Verwendung des Lesegerits fiir Fingerabdricke finden Sie in der Hilfefunktion
des Progmmms Fingerprint Manager Pro®.

* Windows 10

1. Offren Sig das Startmenii und klicken Sie auf Settings. Wenn Settings nicht angezeigt wird, klicken
Sig auf Alle Apps, um alle Programme anzuzeigen. Klicken Sie dann auf Settings — Konten
= Anmeldeoptionen.

2. Befolgen Sie gie angezeigien Anweisungen, um die Registrierung fertigzustellen.
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Anmerkung: Es empfiehlt sich, fir den Fall einer Verletzung an Ihren Fingern mehrere Finger zu registrieren.

Finger lber das Lesegerat fir Fingerabdricke ziehen
Gehen Sie zum Ziehen des Fingers liber das Lesegerit wie folgt vor:
Anmerkung: Moglicherweise sieht lhr Computer etwas anders aus als in den nachfolgenden Abbildungen
dargestellt.
1. Legen Sie das letzte Fingerglied auf den Sensor.

2. Driicken Sie den Finger leicht auf das Lesegerat, und ziehen Sie ihn in einer flieBenden Bewegung in |hre
Richtung Uber das Lesegerét, wie in der folgenden Abbildung dargestelit. Heben Sie Ihren Finger nicht
an, wahrend Sie ihn Uber das Lesegerat zicshen.
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Indikatorverhalten des Lesegerats fiir Fingerabdriicke

Indikatorverhalten Beschreibung
Grin Das Lesegerit fir Fingerabdriicke ist bereit zum Lesen eines Fingerabdrucks.
Gelb Der Fingerabdruck kann nicht authentifiziert werden,

Fingerahdriicke lhrem Start- und Festplattenkennwort zuardnen
Um die Fingerabdricke lhrem Start- und Festplattenkennwort zuzuordnen, gehen Sie wie folgt vor:
1. Schalten Sie den Computer aus und starten Sie ihn anschlieBend erneut.
2. Ziehen Sie bei entsprechender Aufforderung lhren Finger Uber das Lesegerat fur Fingerabdricke.
3. Geben Sie ggf. Ihr Startkennwort, |hr Festplattenkennwort oder beides €in. Die Verbindung wird erstellt.

Wenn Sie den Computer erneut starten, kénnen Sie sich mit Ihren Fingerabdriicken am Computer anmelden,
ohne Ihr Windows-, Start- und Festplattenkennwort eingeben zu missen.

Achtung: Wenn Sie immer lhren Fingerabdruck verwenden, um sich am Computer anzumelden, vergessen
Sie moglicherweise Ihre Kennwdrter, Notieren Sie daher thre Kennworter, und bewahren Sie sie an einem
sicheren Ort auf. Wenn Sie Ihr Startkennwort vergessen, milssen Sie den Computer zu einem autorisierten
Lencvo Kundendienstmitarbeiter oder einem Vertriebsbeauftragten bringen, um das Kennwort [Gschen

zu lassen. Wenn Sie lhr Festplattenkennwort vergessen, kann Lenovo das Kennwort nicht zurlicksetzen
und die Daten vom Speicherlaufwerk nicht wiederherstellen. Sie miissen in diesem Fall den Computer zu

2inem autorisierten Lenovo Kundendienstmitarbeiter oder einem Vertriebsbeauftragten bringen, um das
Laufwerk austauschen zu lassen. Hierflr ist der Kaufnachweis erforderlich. Die ausgetauschten Teile und die

Serviceleistungen werden in Rechnung gestellt.

Lesegerat fur Fingerabdriucke einstellen

Sie kdnnen das Lesegera! fir Fingerabdriicke im Programm ,Fingerprint Manager Pro* festlegen. Sis kénnen
auch einige erweiterte Einstellungen im ThinkPad Setup-Programm andern.

Um die Einstellungen im Programm ,Fingerprint Manager Pro* zu andern, klicken Sie in der Hauptschnittstelle
des Programms auf Settings. Um die Anderungen im ThinkPad Setup-Programm zu andern, lesen Sie die

Informationen unter , ThinkPad Setup-Programm verwenden® auf Seite B0.

Sie konnen im ThinkPad Setup-FProgramm die folgenden Funktionen kenfigurieren:
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» Predesktop Authentication: Aktiviert bzw. deaktiviert die Authentifizierung Gber Fingerabdriicke, bavor
das Betmebssystemn gefaden wird.

= Header Priority: Defintert die Priontat des Lesegerats tur Fingerabdrucke, falls gin externes Lesegerat
fir Fingerabdriicke angeschlossan ist.

= Security Mode: Gitt die Einstellungen fir den Sicherheitemodus an.
= Password Authentication: Aktiviert oder deakliviert die Kenmwortauthentifizierung.

Anmerkung: Dieser Menlpunkt wird nur angezeigt, wenn in High security singestelit ist.

= Reaset Fingerprint Data: Wahlen Sie diesen Mendpunkt aus. um alle im internen bzw. externen Lesegerit
for Fingerabdriicke gespeicherten Fingerabdruckdaten zu kschen.

Wartung des Lesegerdits fiir Fingerabdrilcke

Cie fTodganden Altionen kinnen das Leseqerst fiir Fingerabdnicke beschiédigen oder bewirken, dass as nicht
ordnungsgemdl funktioniert,

= HKratzen auf der Oberilache des Lesegerats mit harten, spitzen Objekien.
» Kratzen auf der Oberflache des Lesegerats mit dem Fingernagel oder einem harten Gegenstand.
» [Das Lesegerdt mit schmutzigen Fingern verwenden oder berdhren.

Wenn eine der folgendan Badingungen seintritt, refnigen Ska dia Oberfliche des Lesagerits vorsichtig mit
einern trockenan, weichen, fusselfreien Tuch:

= Die Oberflache des Lesegerats ist verschmutzt oder weist Flecken auf,
* [ie OberflEche des Lesegerats st feucht.
» [as Registrieren oder Authentifizieren |hres Fingerabdrucks durch das Lesegerdt schifigt hiufig fehl.

In folgenden Situationen kinnen Sie sich méglicherweise nicht mit ihrem Fingerabdruck registrieren cder
authentifizieren:

= |hr Finger weist Falten auf.

» [ie Haut thres Fingers ist rau, irocken oder vedetzt.

» [Ye Haut des betreffenden Fingers st frocken.

= lhr Finger ist verschmutzt {z. B. durch Fett eder Ol).

= Die Oberflache Ihres Fingers hat sich seit der Begistrierung Ibres Fingerabdrucks verandert.
* [hr Finger ist hass.

= FEin nicht registrierter Finger wird verwendet.

Goehen Sie wie folgt vor, um das Problem zu iosen:

» Waechen Sie lhre Hinde oder wischen Sie sig ab, um lhre Finger von Schmutz oder ijbermaBiger
Feuchtigkeit zu befreien.

= Registrieren Sie einen anderen Finger fir die Authentifizierung, und verwenden Sie diesen.
= Wenn hre Hande sehr trocken sind, verwenden Sie ggf. Handereme oder -lofion.

Hinweise zum Loschen von Daten von einem Speichedaufwerk

Einige der Daten auf dem Speichertaufwerk sind eventuell vertraulich. Wenn Sie thren Computer
verschenken, ohne die installiente Software wie Betriebssysteme und Anwendungssoftware zu idschen,
verstoBen Sie mdglicherweise sogar gegen die Lizenzvereinbarungen. Lischen Sie unbedingt die auf dem
Speicherlaufwerk gespeicherten Daten, bevor Sie thren Computer entsorgen, verkaufen oder weitergaben.
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Gebhen Sie wie folgt vor, um Daten vom Speicheraufwerk zu 1Gschean:

* Veraschieben Sie die Daten in den Papierkorh und Ieeren Sie anschlieBend den Papierkorb.
+ Léschen Sie die Daten.

* Das Speicherdaufwerk mithiYe der Software zur Initialisierung formatieresn.

Das Speicherlaufwerk mithilfe ces von Lenova zur Verflgung gesteiiten Wiederherstallungsprogramms
auf die Werksetnsiellungen zurlcksetzen.

Bei diesen Vorgangan wird jedoch lediglich der Dateistandort der Daten geldscht. Die Daten selbst werdan
nicht geidscht. Mit anderen Worten: Die Verarbeitung eines Datenabrufs ist unter einem Betricbssystem
wia Windows deaktiviert. Die Daten sind weiterhin vorhanden, auch wenn s den Anschein hat, sie

seien unwiedertringlich geldscht waorden. Es ist daher in manchen Fallen magiich, die Daten mithilfe
spezieller Software zur Datenwiederherstellung zu lesen. Es besteht die Gefahr, dass kritische Daten auf
Speicherlaufwerken von anderen Personen gelesen und zu nicht vorgesshenen Zwecken missbriuchlich
verwendet werden.

Um zu verhindem, dass andere Personen Zugriff auf lhre Daten erhalten, miissen Sie unbedingt
sicherstellen, dass alle Daten vorn Festplatterlaufwerk oder Hybridlaufwerk geléscht sindg, wenn Sie Thren
Computer entsorgen, verkaufen oder verschenken. Sie kénnen die Daten physisch léschen, wenn Sis das
Festplattenlacfwerk oder das Hybridiaufwerk mit einemn Hammer zerstdren. Sie kénnan die Daten zber
auch mithilfe eines starken Magnets unleserlich machen. Empfohlen wird jedoch, die filr diese Zwecke
antwickelte Softwara (kostanpflichtiq) oder den hietfilr vorgesehanen Service {kostenpflichtig) zu nutzen. Der
Wiederherstellungsprozess kann einfge Stunden lang davern.

Zum sicheren Loschan von Daten vom Solid-State-Laufwerk bietet Lanove das Dienstprogramm ,Drive Erasa
Utility for Resetting the Cryptographic Key and Erasing the Solid State Cirive®, Zum sicheren Ldschen von
Daien von Festplatientaufwerken oder Hybridiaufwerken bietet Lenovo das Tool Secure Data Disposal ™
an. Dieses Tool kénnen Sie von der Lanovo Weabsite unter der Adresse hitp-/www . lenovo.com/support
herunterdaden.

Wenn die Funktion fiir die Plattenverschliisselung eines Festplatteniaufwerks oder dio Funktion fir die
Verachiusselung eines Solid-State-Laufwerks oder Hybridlaufwerks auf lhrem Computer unterstifzt wird
und installiert ist, kiinnan Sia alle Daten auf dem Laufwerk durch Lfischan des Chiffriarschliissels in kurzer
Zeit Ingisch l6schen. Die Daten, die mit dem alten Chiffrierschiiissel verschlisselt wurden, werden nicht
physizch geldscht, sonderm verbieiben auf dem Laufwerk. Ohne den alten Schlissel kénnen sie jedoch
nicht entschlisselt wardsn. Diess Funktion ist mit dem Dienstprogramm ,,Orive Erasa LHility for Resetting
the Cryptographic Key and Erasing the Solid State Drive* verfiighar.

Firewalls verwenden

Wenn auf lhrem System in Firewall-Programm vorinstalliert ist, schiitzt s lhren Computer vor
Sicherheitsbedrohungen aus dem Intemet, unbefugten Zugriffen, Manipulationen und Intermetattacken.
Es schitzt suBerdem Ihre Privatsphare.

Weitere Informationen zum Verwenden des Firewall-Programms finden Ste im informationssystem der
Hilte fur das Programim.

Daten vor Viren schutzen

Auf thremn Computer ist ein Anfivirenprogramm vorinstalliert, sodass Sie Viren erkennen und entfernen
kénnen. Das Antivirenprogramm soll Sie beirm Erkennen und Entlernen von Viren unterstiitzen.
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Lenovo stellt aine Vollversion der Antivirensoftware auf dem Computer mit einem kKostenfreien
30-Tage-Abennement zur Verfiigung. Mach 30 Tagen miissen Sie die Lizenz emguern, um weiterhin dis
Aktualisierungen der Antivirensoftware zu erhaften.

Weitere Informationen zur Verwendung der Antivirensoftware finden Sig im Informationssystern der Hilie
Ihrer Antivirensoftwars.
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Kapitel 6. Erweiterte Konfiguration

In diesem Kapitel wird die Konfiguration des Computers endutert:
+  Neues Betricbssystem installieren® auf Seite 77

»  Binheitentreiber installieren” auf Seite 79

= ThinkPad Setup-Programm verwenden® auf Seite 80

Neues Betriebssystem installieren

In manchen Fillen milssen Sie eventuell &in naues Betrisbssystam installisren. In diesem Abschnitt finden
Sie Anweisungen zum |nstallieren eines neuen Betriebssystems.

Betriebssystem Windows 7 installieren

Drucken Sie diese Anwseisungen aus, bevor Sie beginnen.

Achtung:

» Bei der Installation eines neuen Betrisbssystems werden alie Daten auf lhrem Speicheraufweri galdscht,
einschlieBlich der Daten, die m einem verborgenen Ordner gespeichert wurden.

= Wenn der Computer mit einem Speicheraufwerk und einem M.2-Bolid-3tate-Laufwerk ausgestattet
ist, solite das M.2-Solid-State-Laufwerk nicht als bootfihige Einheit verwendet werden. Das
M.2-3olid-State-Laufwerk wird nur als Cache-3peicher genutzt.

Gehen Sis zur Installation des Betriebssystems Windows 7 wie folgt var:

1. Kopieren Sie alle Unterverzeichnisse und Dateien im Verzeichnis C:\ SWTO0LS auf eine austauschbare
Speichereinhait,
* Die Erganzungsdateien des Betriebssystems Windows 7 sind im Verzeichnis C:ASHTOMSY0SFTXES
gespeicherl
= Die Einheitentreiber sind imn Verzeichnds C:ASHTROLS\DRIVERS gespeichert.

* Die bei Lieferung bereits Installierten Softwareprogramme sind im Verzeichnis G: VSWTOOLS\APPS
gespeichart.

2. Starten Sie das ThinkPad Setup-Programm. Informationen hierzu findan Sie Im Abschnitt , ThinkPad
Setup-Programm verwenden” auf Seite 80,

3. Wahlen Sie Startup - Boat, um das Untermenil Boot Priority Order anzuzeigen.

4. Wahlen Sie das Laufwerk mit dem nstallationsprogramm fir das Betriebssystern aus, z. B. USB HDD.
Dricken Sie dann dic Esc-Taste.

5. Wihlen Sie Startup —+ UEFI/Legacy Boot aus. Wihlen Sie dann eines der folgenden Verfahren aus:

+ Wenn Sie das Windows 7-Betriebssystem (32 Bif) installieren mdchten, wihlen Sie Legacy Only
oder Both aus.

+ Wenn Sie das Batriebssystem Windows 7 (B4 Bit) im Legacy-Modus instaflieran méchten, wihien
Sie Legacy Only aus.

* Wenn Sie das Betriehssystem Windows ¥ (84 Bit) im UEFI-Modus installieren mochten, wiahlen Sia
UEFI Only aus.

6. Driickan Sie die F10-Taste, um das ThinkPad Sstup-Programm zu beanden.

7. BchlieBen Sia das extermne DVD-Laufwerk an den Computer an und legen Sie die Instalfations-DYD fir
das Betriebssystem Windows 7 in das Laufweark in. Starten Sie den Computer neu.
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10.

11.

An

. Stedlen Sie das Yerzeichnis 0y SWTO0ES wieder her, das sie vor der Installation von Windows 7 gesichert
haben.

. Instalfieren Sie die Einhetentreiber. Informationen hierzu finden Sie m Abschnitt Einhelentreiber
insiallieren* auf Sejfta 79.

Karrekturmodula filr Windows 7 installiaren Die Kommekturmodule fiir Windows 7 befinden sich im
falgenden Yerzeichnis: C:ASWTCOLSVOSFINESY. Rufen Sie die Homepage der Microsoft Knowledge Base
uriter:

http://support.microsoft.comy auf

Installieren Sis die Patchdataien fiir die Registrierungsdatsi, z. B. Die Patchdatsi liw dia Akdivierung

der Funktion Wake on LAN®* aus dem Bereitschafismodus for ENERGY STAR. Wechseln Sie zum
Herumterdadesn und Instailieren der Patchdateien fir die Registrierung zur Lenovo Unterstitzungswebsile
unter:

hitp:/Awww.lenova.com/support

merkung: Mach dem Installieren des Betriebosystems softe im ThinkPad Setup-Programm die

ursprungliche Einstellung fur UEFI/Legacy Boot nicht gsandert werden. Anderenfells wird das
Betrishssystam nicht crdnungsgemndl gestarfet.

rur die installation des Betriebssystems Windows 7 zu installieren bendtigen Sie eventuell eingn der
folgendan Linder- ndar Regionscodes:

Land oder Ragion Code Land ader Region Code
China sC Niederlande ML
Lénemark LK Norwegen WO
Firnland H Spanien P
Frankreich FR Schwedan 8y
Deutschland GR Taiwan und Hongkong TC
ltalien T \fereinigie Staaten von us
Amerika
Japan JP

Beiriebssystem Windows 8.1 oder Windows 10 installieren

Drucken Sie diese Anweisungen aus, bevor Sie beginnen.

Ac

htung:

Bei der Installation eines neuen Betrisbscysiems werden alle Daten auf lhrem intermen Speaichsrfaufwerk
gelbscht, sinschiiefilich der Daten, dig in etnem verborganen Ordner gespeichert wurden,

Wann der Computer mit einem Festplatteniaufwerk und einem M.2-Solid-State-Laufwerk ausgestatiet ist,
sollite das M.2-Solid-State-Laufwerk nicht als bocotfahige Einheit verwendet werden. Das M.2-Solid-State
Laufwerk wird ausschlieBlich fir ,Cache™-Funktionen und zur Unterstiizung der intel Rapid Start
Technology verwendet.

Gehen Sie wie folgt vor, um das Betriebssystem Windows 8.1 oder Windows 0 zu instaliiaren:

1
2

3

18

. Echllefen Sie das Lavfwerk mit dem Installationsprogramm fiir das Baetriehssystem an den Computer an.

. Starten 8ie das ThinkPad Setup-Programm. Informaticnen hierzu finden Sis im Abschnitt , ThinkPad
Setup-Programm verwenden” auf Seite B0,

. Whahien Sie Startup = Boot, um das Untermeni Boot Priority Order anzuzsigen.
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4. Wahlen Sie das Laufwerk mit dem Installationsprogramm fiir das Betriebssystern aus, z. B. USE HDD.
Dricken Sie dann die Esc-Taste.

&. Wahlen Sie Restart aus und stelien Sie sicher, dass OS5 Qpiimized Defaults aktiviert ist. Driicken Sie
anschlieflend die Taste F10, um die neuen Einstellungen zu speichem und das Programm . ThinkPad
Setup® zu veriassen.

8. Befolgen Sie dann die angezeigten Anweisungean, um die Einheitentraiber und die erdordedichen
Programme herunterzuiaden und zu installieren. Informeationen hierzu finden Sie im Abschnit
«Einhaitentraiber installieren® auf Seita 74.

7. MNach der installation der Einheitentraiber fiihren Sis  Windows Update” aus, um dis neuestan Modula
{z. B. Sicherheitspatches) abzurufen,

8. installizren Sie die gewiinschten Lenovo Programme. Weiters Informationen zu den Lenove Programmen
finden Sie unter Lencvo-Programme” auf Seite 15.

Anmerkung: Nach dem Installisaren des Betriebssystems sollte im ThinkPad Setup-Programm die
urspriinyflicha Einstsliung fir UEFI/Lagacy Baoot nickt gedndert werden. Andsrenfalls wird das
Betriabssystem nicht ordnungsgemi gestartet.

Fur die installation des Betnebssystems Windows 8.1 oder Windows 10 benctigen Sie evertuell einen der
folgenden Linder- oder Regicnscodes:

Land oder Region Code Land oder Region Code
China L Micdertande ML
Dinemark DK Narwegen NO
Finniand Fl Spanien Bp
Frankreich FR Schweden 5v
Devtschland GR Taiwan und Hangkong TC
[tadien T Vereimgte Staaten von us
Amerika
Japan Je

Einheitentreiber installieren

Der Einheitentreiber ist das Programm, das eine bestimmite Hargware-Einheit des Computers steliert.
Wenn eine Einheit nicht komezkt funkticniert oder wenn Sie eing neue Einheit installieren, miissen Sie
den dazugehérigen Sinheitentreiber instzllieren oder aktualisieren. Wenn Sie beispielsweaise mit dem
Betrisbssystem Windows 7 den USB 3.0-Anschiuss verwenden méchten, mussen Sle den Treiber fr
LISB 3.0 herunterladen und installieren.

Gehen Sie wie folgt vor, um die aktuellen Einheitentreiber herunterzutaden:
1. Rufen Sie im intemet die Adresse http://www. lenovo. com/ThinkPadDrvers auf,
2. Wahlen Sie den Frodukinamen aus, um aile Einhertentreiber far den Compulter anzuzeigen.

3. Wahlen Sie die gewlnschien Einheitentreiber und befclgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm.

Achtung: Laden Sia keine akiualisierten Einheitentreiber von dar Windows Update-Wabsite harunter. Laden
Sie dia Einheitentreiber imimer uriter:
hitp:/fwww.lenovo.com/ThinkPadDrivers harunter

Wenn Sie Windows 7 nutzen, finden Sie die Binheitentreiber auch im Verzelchnis C: Y SWTO0LS\DRIVERS auf

dem Speicheradtverk. Weitere Informationen hierzy finden Sie unter  Vorinstallierte Pragramme und
Einhsaitentreibar emewt installieran® auf Saefte 130.
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ThinkPad Setup-Programm verwenden

Mit dam ThinkPar Satup-Programm kénnen Sia verschisdene Satup-Konfiqurationan fiir liran Commatar
Uber die ¥Konfiguration des BIOS auswahlen.

Gehen Sie wie folgt vor, um das BIOS Ihres Computers auszufiihren:

1. Starten Sie den Computer neu. Wenn die Logeanzeige erscheint, driicken Sie die F1-Taste. Das
ThinkPad Setup-Programm wird gestartet.

Wenn Sie ein Administratorkennwaort eingeben milssen, geben Sie das korrekte Kennwort ein. Sie
kénnen auch die Eingabetaste driicken, um die Kennwortaufforderung zu Uberspringen und das
ThinkPad Setup-Programm zu starten. Wenn Sie das Kennwert nicht eingeben, kénnen Sie dle
Konfigurationan, dis durch das Administratorkennwort geschiitzt warden, nicht &ndern. Waitare
Informaticnsn finden Sie in Kennwortar verwenden” auf Seite 63.

2. Verwenden Sie die Pleittasten, um eine Registerkarte auszuwahlen cder um ein Element zu suchen und
dricken Sie die Eingabetaste, um es auszuwahien. AnschlizBend wird ein Untermen angezeidi,

Anmerkung: Einige Meniislements werden nur dann engezeigt, wenn der Computer die entsprechenden
Funktiocnen unterstutzt.

3. Legen Sie den Wart sines Elements fost, indem Sia aeine der folgendan Aldionen ausfiihren:
* Driicken Sie ciie F&-Taste, vm den Wert zu erhiihen,
» Driicken Sie die F5-Taste, am den Weart zu verringem.

Anmerkung: Die Standardwerte sind durch Fettdruck dargestelit.

4. Weann Sie andere Konfigurationan dndern méchten, driicken Sie die Esc-Taste, um das Untermeanil zu
beenden und zum ibergeordneten Menii zurlickzukshren.

5. Wenn Sie die Konfiguration abschlieBen, driicken 3ie zum Speichern und Beenden die F10-Taste. Sie
konnen euch die Registerkarte Restart im ThinkPad Setup-Menu auswahlen und Thren Computer
mit einer der verfigbaren Optionen neu starten,

Anmerkung: Dricken Sie die Taste FS, um die Standardwerte wiederherzustellen.

Menii ,,Main®

Wenn Sie das ThinkPad Sstup-Programm aufrufan, wird das Menii Main mit den folgendan Informationen
angezeigt,

= UEFI BIOS Version

= LJEFI BICS Date

* Embedded Controller Version
» ME Firmware Version

= BMachine Type Model

*= System-unit senal number

* Systemn board serial numier
+ Assct Tag

= CPU Typs

= CPU Speed

* Installed Memory

o JUID

* BMAGC Address (Internal LAN)
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» Preinstalled operating system license

» LIEFI Securs Boot
» DA ID
» DA2

Menid "Coenfig"

Wenn Sie die Konfiguration thres Computers andem méchten, wahlen Sie im ThinkPad Setup-Menl die

Registerkarte Config aus.

In der folgenden Tabelle sind die Optionen des Meniis Config aufgelistet. Die Standardwerte sind derch
Fettdruck dargastelit. Die Meniielemeanta kénnen chne vorherige Ankiindiqung gedndert werden. Je nach
Maodeall sind dle Standardwerte mbglicherweise unterschiediich,

Achtung: Es sind bereits standardmagig die optimalen Einstellingen fur lhr Tablet definiert. Durch falache
Einstellungen in der Kenfiguration konnen Sie unvorhergesehenan Schaden verursachen.

Tabelfe 2. Optionen im Mend "Corrfig”

+ AC and Battery

Manipunkt Untermeniipunkt Wort Kommeantar
Network Wake On LAN * Disabled Wenn Sie diese
* AC Only Funktion aktivieren

{.Enabted" auswihlen]
wird der Computer
singeschaltet, sobald

der Ethamet-Contraller 2in
Aktivierungspaiet (Magls
Packe?) empiangt {spezielle
Netzwerknachrichth.

Wenn Sie AC Only
auswihlen, ist Wake on
LAM nur aktiviert, wenn das
Netzteil angeschiossen iat.

Wenn Sie AC and Battery
auswihlen, ist Wake on
LAN bei jeder Stromguetle
akdiviert.

Anmerkungen:

« Fir Wake on LAN
per Magic Packet
[Akivierungspaket] ist
die Sfromyersorgung per
Netrtel erfordedich.

v [he Funktion Viake
on LAN" funktioniert
mcht, wenn ein
Fesiplattenkennwort
fesigefeqt i1st.

Ethernet LAN Option
ROM [fr den Startmodus
Legacy Only oder Both
mi Legacy first)

¢ Disabled
+« Enabled

LAt den zusatziichen
Ethemet-LAN-ROM und
aktiviert den Systamstart
von emer integrierten
Metzeinheit.

Kapital 6. Erweitarte Korfiguration 81




fabedie 2. Optionen i Menit “Gonfig™ (Forts.)

Menipuni?t

Untermeniipunkt

Wert

Kommentar

UEF! IPv4 Network Stack
{fir den Startmodus VEFI
Only cder Bath mit UEFT
first)

.

Dizabled
Enabled

Aktivieren oder deaktivieren
Sie lnlermet Protocol Version
4 (IPv4) Metwork Stack fir
die UEFI-Umgebung.

LIEFI IPvE Network Stack

{for clen Startrnodus UEFI
Only cder Both mil UEFt
firat}

Disabled
Enahbied

Aktivienan oder deaktivienen
Sie Inlernet Protocol Version
6 {IPvE} Network Stack fir
dia UEFI-Umgebung.

UEFI PXE Boot Pricrity

{hei Startmodus UEFI Only
oder Both mit UEFI first
for Bootfunktion und bei
Aktivierung beider Stacks
IPvE und [Pvd.

1PvE First
1Pv4 First

Wihien Sie die Network
Stack-Friorntat fur JJEFI
PXE Boot™ aus.

usa

/S8 UEF BIOS Support

Dizabked
Enabled

Die BootunterstGizung fr
USB-Bpeichersinheiten
aktivieren [ ,Enabled™) oder
deaktivieren { Disabled").

Adways On USB

Deaktiviert
Enabled

Wenn Sie die Option
Enabled auswshlen,
konnen die extemen
USB-Einheiten Ober die
USB-Anschlisse galaden
werden, auch wenn sich
der Compirar in einem
Stafus mit geringem
Energieverbrauch befindet
{Energiespammodus,
Ruhezustand oder
ausgeschaited).

Anmerkung: Wenn Sie
Enabled auswihlen, wird
die USB-Wake-up-Funktion
aut dem Always On
LSB-Anschluss nicht
unterstiitzt.

— Charge in Battery Mode

Disabled
Enabled

Wenn Sie dis Option
Enabled auswihlen,
kénnen die extemen
USE-Einheren iiber

die USB-Anschlisse
getaden werden, auch
wenn sich das Systemn
im Ruhezustand oder im
Aklkurnodus befindat oder
ausgeschaltet tsl.

USH 3.0 Mode

Disabled
Enabled
Auto

Legen Sie fir die
Anschlbsse, die zwischen
USA 20 und USB 3.0
Controllem freigegeben
wurden, den USE 3.0
Controller Maode fest.
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Tabelfe 2. Optionen im Meni “Config™ (Forts.}

Mendpunkt

Untermeniipunkt

Wast

Kommentar

Wenn Sie Aato
auswiihlen, kinnen Sie die
entsprechenden USB 3.0-
brw. USB Z O-Anschiisze
verbnden und verlegen.

Wenn S Enahbled
auswihlen, wird der

USE 3.0-Modus aktiviert
und USE 2.0 kann im
Betriebssystem unterstitzt
werden.

Wenn Sie Dizabled
auswihien, wird der LISB
3.0 Controlier deaktiviert
und ausgeblendet und die
LSE 3.0-Anachitsze dicnen
als USB 2.0-Anschilisse.

Kevhoard/Mouse

TrackPoint

v [Disabled
= Enabled

Aidivieren oder deaktivieren
Bfe die integrierte
TrackPoint-Zeigerainheit.

Anmerkung: Wenn Sie eine
axteme Maus varwenden
méchten, withten Sie
Diaabled aus.

Trackpad

¢ Disabled
* Enabled

Integriertes Trackpad

aktivieran oder deaktivieren.

Anmerkung: Wenn Sie eine
axierne Mauz varwenden
mdchten, wihien Sie
Disabled aus.

Fn and Cil Key swap

* Disabled
* Enabled

Ermdglicht der
Funktionstausch zwischen
der Fn-laste und der
Strg-Taste unten links auf
der Tastatur,

Dhisabled: Die Funkiionen
vaon Fn-Taste und Strg-Taste
sind wie auf der Tastatur
angezeiqt.

Enabled: Die Funicion der
Fn-Taste entspricht der
Sirng-Taste. Die Funktion der
Sirg-Taste entspricht der
Fn-Taste.

F1-F12 as pnmary funchion

» Dhsabled
+« Enabled

Ermiglicht die Nutzung
dar F1-£12-Funktion oder
der auf jeder Taste als
Eymbol angegebenen
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fabedie 2. Optionen i Menit “Gonfig™ (Forts.)

Menipuni?t

Untermeniipunkt

Wert

Kommentar

Sonderfunktien als
Hauptfunktion.

Enabled: Die
F1-F12-Funkticnen werden
ausqefohrt.

Disabled: Die
Sonderfunkton wird
ausgefihrt.

Umn vorObergehend
Zwischen den beiden
cbigen Cptionen zu
wechseln, dricken

Sie Fn+E2c, um die
FnLock-Fanktion zu
aktivieren. Bei aktivierter
Fn Lock-Funktion ist

die Fn Locit-Anzeige
eingeschaltet.

Fn Sticky kay

+ Disabled
= [Enabled

Wenn diese Option
aktiviert ist, k3nnen Sie
die Fn-Taste drdcken und
gedrickt halfen. Dricken
Sie anschlielend die
gewlnschie Funkticnstaste.
Dieser Yorgang entsprich?
dem gleichzeitigen
Drilcken der bendtigten
Funktionstaste und der
Fr-Taste. Wenn Sie dia
Fri-Taste zweimal driicken,
fleibt zie gespant, bis Sie
dia Taste erneut drilcken.

Display

Boot Cizplay Device

# ThinkPad LCD

* Analog VGA)

+ Digitat on ThinkPad
+ Disptay on dock

Wihlen Sie die
Bildschirmeinhait aus,

dia beim Booten akiiviert
werdan soll. Diese Auswahl
gilt ftir den Bootzeitraum,
diz Aufforderung zur
Kennworteingabe und das
ThinkPad Setup.

Digital on ThinkPad ist der
Mini DisplayPort-Anschiuss
am Ceomputer.

Display on dock ist der
DisplayPort-, DVI- oder

YGA-Anschlues an der

Andockstation.

Total Graphics Memory

+ 256 MB
* 512 MB

Omdnen Sie den gesamten
Hauptspeicher zu,

der von der internen
Intel-Graflkeinheit
verwendst wird.
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Tabelfe 2. Optionen im Meni “Config™ (Forts.}

Mendpunkt

Untermeniipunkt

Wast

Kommentar

Anmerkung: Wenn Sie
512 MB auswihlen, wird
der maximal verwendbare
Hauptspeicher auf ginem
32-Bit-Deicbssystemn
moglicherweise reduzien.

Boot Time Extension

* Digahbled
+ 1 second
» 2 seconds
¢ 3 seconds
*» 5 peconds

¢t 10 seconds

Diese Option definiert die
Zeitspanne, um die der
Startvorgang verlangert
wird, in Sekunden.

Das System kann einige
exteme Bildschimme
wiihrend des Sysfemstarts
nicht erkennen, da die
extermen Bildschirme
mdglicherweise ainige
Sekunden bendtigen,

um bereit zu sein.
Versuchen Sie diese Option,
wenn der verwendele
axteme Bildschirm den
Startbildschirm nicht
anzeiqgt.

Intel SpredStap®
technokgy

{Nur bei Modelien mit intel
SpeedStep)

¢ Dizsabled

+ Enabled

Mode for AC

= Maximum Performance

= Battery Optimized

Mode for Battery
» Maximum Performance
*+ Battery Optimized

Gie k#tnnen bei Laufrell
cen Modus fir die Intel
SpesdStep Technologie
auswihlen.

Maxfmum

Perfarmance: immar
Hachstgeschwindigkeit.
Battery Optimized: Immer
gerngsta Geschwindigkait

Bisabled: Xeine
Lautzeitunterstiizung,
héchste Geschwindigksit

Adaptve Thermal
Management

Scheme for AC
» Maximize Performance
+ Balanced

Scheme for Battery
¢ Maximize Performance
» Balanced

Wihlen Sie das 2u
verwandende Schema
fiar thermische Verwaltung
ALks.

Maximize Performance:
Reduziert die
Vemringerung der
Milgoprozessor-Nutzung.

Balanced: Gleicht
Gerausche, Temperatur
und ! eistung aus.

Anmerkung: Jedes
Bchema hat Auswirkungsn
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fabedie 2. Optionen i Menit “Gonfig™ (Forts.)

Menipuni?t

Untermeniipunkt

Wert

Kommentar

auf das Lithergeriusch,
die Temperztur und die
Leisheng.

CPU Power Management

= Disabled
+ Enabled

Aktvieren oder deakiivieren
Sie die Stomsparfunktion,
mid der die Uhr des
Mikropmzessors

heimn Beenden der
Systemnantivitit
automatisch gastoppt
wird. Diese Einstellung
muss nomalerweise nicht
gedndart werden.

Power On with AC Aftach

= Disabled
Enabled

Aktivieren oder deaktiviersn
She die Funktion, mit der
rdas System singeschaltet
wird, wenn das Netrieil
angeschiossen ist.

Yenn Sie Enabled
auswshian, wird das
Bystem eingeschalist, wenn
ein Netztail angeschloasen
ist. Wenn sich das System
im Ruhezustand befindet,
nimmt es den nomalen
Betrieb wieder zuf.

Wenn Sie Disablod
auswdhien, wird

das Bystem weder
eingeschaltet noch wird
der normale Belrieb wisder
aufgenommen, wenn in
Metzteil angeschlossen ist.

Intsl Rapid Start
Technalogy

+ [izabled
= Enahled

Enter atter;

&+ |mmediately
= 1 minute

2 minutes
5 minutes
10 minutes
15 minutes
30 minutes
1 hour

2 hours

3 hours

Um diese Funkdion zu
verwenden, gitt sine
begtimmie Partition aul
dem Solid-State-{ aufwerk
cbligatorisch,

Wann die Funktion aktiviert
Ist, wechselt der Computer
nach der festgelegten Jeit
im Energiesparmodus

in ener niedngeren
Stromversargungsstatus.
Und es dauert nur
Sekunden, um den
nomaten Belneb
wiederautzunehmen.

Cisable Built-in Batlery

*+ Yes

Deaktivieren Sie

den internen Akiwu
veriibergehend zur Warlung
des Systems. Mach
Auswahl dieser Option wird
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Tabelfe 2. Optionen im Meni “Config™ (Forts.}

Mendpunkt

Untermeniipunkt

Wast

Kommentar

das Sysfem automatisch
ausgeschaltet. Das Systemn
kann nun gewartet werden.

Anmerkong: Der Akku
wird automatisch emeaut
akiiviert, wann das Netted
wieder an das System
angeschlossen wird.

Beep and Alarm

Paszword Beep

» Disahlad
+« Enabled

Axtivieren Sie diese
Option, um einen
Eignallon auszugeben,
wenn das System

auf die Eingabe elnes
Start-, Festplatten- oder
Sdminisimiokenmvortes
wartel. Es werden
unterschiendliche Signatttne
ausgegeben, je nachdem,
ob das engegebsane
Kennwort mit dem
konfigurierten Kennwort
Gbarinstimt oder nicht.

Keyboard Besp

» Enablod
» DNisabled

Zum Aklivieren ader
Deaktvieran des
Tastatursignalions, wenn
Tastenkombinafionen
gedrickt werden, die nicht
ausgefihrt werden kénnen.

Intel AMT

Imel AMT Contral

» Disabled
¢t Enabled
+ Pamanentty Disabled

Wenn Sie die Option
Enabled auswihlen,

wird Imel AMT {Active
Management Technology)
konfiguriert und zusaizliche
Konfigurationseinstellungen
weden in der Kenfiguration
von MEBx (Management
Engine BIOS Extension) zur

Verflgung gestellt.

Wenn Sie Permanently
Disahled auswiihlen,
konnen Sie sie nie wisder
akiivieren. Uberlegen Ske
genall, ob Sie diesa Option
verwenden mochten.

Anmerkung: Sie kinnen
das Menw ,MEBx

Betup” t#ren, indem

Sie im Menlfenster
wStartup Interrupt” die
Tastenkombination Strg+P
dricken. Zum Anzeigen
des Fensterz Startup
Interrupt Memu", drilcken
Stawahrand des Sethstests
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fabedie 2. Optionen i Menit “Gonfig™ (Forts.)

Menipuni?t Untermeniipunkt Wert Kommentar
bsim Elnschalten (POST)
die schwarze Taste oder die
Eingabetasta.
CIHA Trmeout 0-255 Sie kOnnen die

Zeitlmitoption fir

Anmerkung: Der das Herstellen der

Standardwert ist 50 CEIRA-Yerbindung fastlegen.

Sekunden. Alternative Werte kdnnen

in dem Bereich von 1 bis
254 Sekuncden ausgewshit
werden.

Y¥enn Sie 0 auswahien, gilt
das Standardzeitlimit von
60 Sgkunden.

Yenn Sie 285 auswahlen,
ist dic Wartezeit zum

Herstellan einer Yerbindung
unbegrenzt.
Caonsaole Type = PG ANSI Wihten Sie den Konsoltyp

s VTH00+ fr AMT aus.

+ PC-ANSI Anmerkung: Dieser

= VTUTF8 Konsolentyp solite mit dar
temen Intal AMT-Konsaola
dbereinstimmen.

tntel NFF Intel NFF-Steuarung + Disabled Diese Dption aktiviert
+ Enahled cder deaktiviert die Intel

MEF {Metwork Frame
Forwarder)-Furktion.

Men ,,Date/Time"

Wenn Sie das Datum cder die Uhrzeit Ihres Computers andem mochten, wahlen Sie im ThinkPad
Setup-Menil die Registerkarte Date/Time ais. Sie kdnnen nun Folgendes tun:
1. Verwenden Sie die Pfeiltasten, um System Date oder System Time auszuwahten.

2. Gaben Sie ein Datum odar sina Uhrzait amn.

Menii ,,Security”
Wenn Sie die Sicherheitseinstellungen lhres Computers andernt mochten, wihien Sie m ThinkPad
Setup-Menil die Registerkarie Security aus.

In der folganden Tabelle sind die Optionen des Meniis Security aufgelistet. Die Standardwerte sind durch
Fettdruck dargestellt. Die Mendelemente kSnnen chne vorherige Ankiindigung geandert werden. Je nach
Modeil sind mbglicherwsiss untarschiedliche Standardwerte vorhanden.

Achtung: Es sind bereits standardmabig die optimalen Binsteliungen fur Ihren Computer definiert. Durch
falsche Einstellungen in der Konfiguration kénnen Sie unvorhergesehenen Schaden verursachen.
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Tabelle 3. Optionen im Mend Securily

Mendpunkt

Untermenipunict

Wert

Kommentar

Password

Supervisor
Password

Disablad
Enabled

Inforrnationen hierzu finden Sie im Akschnitt
LAdministratorkennwort™ auf Saite 64.

tock UEFI BIGS
Seftings

Disabhled
Enabled

[riese Option konnen Sie akldiviersn eder
deaktivieren. Mit dieser Optien #dnnen die
Finsteliungen im ThinkPag Sehm nur von
Benutzem gedndert werdan, die dber das
Administratorkennwodt verfigen. Hir diese
Einsteliung st standardmiBig der Wert Disabled
definieri. Wenn Sie ein Administratorkennwort
festlegen und diese Fimktion aktivieran, kénnen
aur Sie Einstallungen in ThinkPad Setup
vamehmen.

Passwond at
Unattended Boot

Ditsabled
Enabied

Wenn Sie Password at unattended

koot auswihlen und akiivieran, wird eine
Auffarderung zur Kennworteingabe angazaigt,
wenn der Compuler engeschaitet wird oder
durch ein nicht berwachtes Ersignis, zum
Bafspiel bei einern Wake on LAN-Versuch,
eingeschaltet wird oder rden Betrieb aus dem
Ruhezustand heraus wieder aufnimmt. Wenn Sie
Disabled auswahlen, wird keine Aufforderung
Zur Kennwoertsingabe angezeigl, Der Computer
wird gestartet und 14t das Betriebssystem. Um
den unbefugten Zugrif auf lhren Computer Zu
verthindem, legen Sie fOr das Betricbssystem
eine Benutzerauthentifizierung fest.

Pasoword at Restart

Disahled
Enabled

Wenn Sie Password at restart auswihlen

und aktiviersn, wird eine Aufforderung zur
Kennworteingabe angazeigt, wenn Sie den
Computer ernaut starten. Wenn Sie Disabled
auswihlen, wird keine Aufforderung zur
Kennwerteingabe angezeigt. Der Computer
wird gestartet und [3dt das Betriebssystern. Um
den unbefugten Zugriff auf Thren Computer zu
vethindemn, lxgen Sie fir das Betriebssystem
aine Benutzerauthentifizierung fest.

Password at Boot
Dewvice List

Disahled
Enabled

Wernn das Sicherheitskennwort festgelegt ist,
wird Dber diese Option angegeben, ob das
Sicherheitskennwort eingegsben werden muss,
um dis F12-Booteinhaitiiste anzuzeigen.

Wiihlen Sie Enabled aus, um die Eingabe des
Sicherheifskennworts zu verlangen, Wahlan
Sie Disabled aus, um chne erforderiiche
Benuizerakiion fortzufahran,

Pasewaord Count
Exceeded Emor

Dizabled
Enabfed

Wihlen Sie Enabled aus, um den Fehler
POST 9199 anzuzeigen und die Eingabe des
Sichemeitskennworts zu verlangen. Wahlan
Sie Disabfed aus, um den Fehler POST
0189 auszublenden und chne erforderiiche
Benutzerakiion fortzufahren.

Kapital 6. Erwettarte Korfiguraton 89



Tabelie 3. Optionen im Mentl Security (Fors.}

Menipuni?t Untarmeniipunki

Wert

Kommentar

Set Minimum Length | »

Disabled

X characterz
(An=12)

Legen Sie eine Mindestiinge fir die
Startkennwirter und die Festplattenkennwibrtar
fest. Wenn Sie ein Administralorkennwort
fastlegen und eine Mindestlange des Kennworts
vorgeben, kinnen nur Sie als Administrator die
Mindesitange des Kennworts Ardern.

Power-On Fassword | »

Bisablad
Enahled

Irformaticnen kierzu finden Sie im Abzchnitt
wotartkennwort” auf Seite 63.

Hard Disk x .
Password

Bisabled
Enabled

Infoimaationen hierzu finden Sle im Abachnitt
Festplattenkennwirter” auf Seite 66,

Anmerkung: Hard Disk 1 steht fur das in den
Gompuer infexgierte Festplatteniawwerk.

Fingerprint Predesktop .

Aarthentication

Ceésabled
Enabled

Die Authentifizienmg ober Fingerabdriicke
wird aktiviert brw. inaktviert, bevor das
Befriebssystern geladen wird.

Reader Priority .

Extemal —
Internal

Intemal Cnly

Wenn die Opticn External — internal
ausgewantt ist, wird sin extemes Lesegerat
#ir Fingerabdricke verwendet, wenn ein
entsprechendes Gerdt angeschlossen st
Andemnfalls wird ein imtemnes Lesegerat filr
Fingerabdricke verwendet. Wenn die Option
Internal Ondy ausgewsihl ist, wird ein mitemes
Leseqerdt filr Fngerabdriicke verwendet.

Security Mode .

MNormal

High

Wenn die Authentifizierung iiber Fingerabdriicke
fehlschidgt, kbnnen Sie den Computer durch
die Eingabe eines Kennworls skarten. Wenn
Sie die Optien Nermal ausgewshlt haben,
geben Sie das Startkennwort cder das
Administratorkennwort ein. Wenn Sie dia

Option High ausgewahlt haben, geben Sie das
Administratorkanmwort en.

Password .
Airthemtication

Disabled
Enabled

Sie kinnen die Kennwortauthentrfizierung
aktivieren oder maktivieren. Bieses Element
wird pur angezeigt, wenn Sie High fir die Option
Security Mode ausgewihlt kaben.

Reset Fingerprnt .
Data

Enter

Mil dieser Option werden alle im Sensor
gespeichertan Fingerabdnickdaten

geldschl und die Einstellungen auf die
Werkseinstellungen zurtickgesetzt. Als Folge
dessen werden samitliche zuvor aktivierten
Startsicherheitsfunktionen erst wieder
ausgefilhrt, wenn sie in der Angerprint Software
emeut aktiviert werden.
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Tabeife 3. Optionen Im Menil Security {Forts.)

Mendpunkt

Untermenipunict

Wert

Kommentar

Security Chip

Security Chip
Sefection

+ Discrete TEM
s |ntal PTT

Wenn Sie die Option Discrete TAM auswiihlen,
konnan Sie einen diskreten TPM-Chip im

TPM 1.2-Modus verwenden. Wenn Sia intel
PTIT auswahlen, kinnen Sie dis intel Platform
Trusled Tachnoicgy (PTT) im TPM 2.0-Modus
verwenden.

Wenn Sie van Intel PTT zu Discrete TPM
wechsein, wird etne Hachricht angezeigt, dass
alle Chiffiferschillasel im Security Chip geldscht
werden. Wenn Sie den Vorgang fortsetzen
méchten, wahten Sie Yas,

Wenn Sie von Discrete TPM zu intel PTT
wechsedn, wird eine Nachncht angezengt, dass
alle Chiffiierschilissel im Security Chip geldscht
werden. Auch Intel AMT und el TXT werden
deaktiviart. Wenn Sie den Vorgang forisetzen
mdchien, wahlen Sie Yes.

Anmerkung: Intel PTT kann unter dem
Betriebssystem Windows 8 oder hisher
verwendet werden.

Secunty Chip

*= Aclive
+ Inactive
+« Disabled

(Fir Discreie TPM)

Wenn Sie die Option Active auswihlen, wird der
Sichermeitschip verwendet. Wenn Sie die Option
Inactive auswihlen, ist der Sicherhertschip nichdt
verdeckt, wird aber nicht verwendet. Wenn Sie
die Uption Disabled auswahlen, ist der Securty
Chip verdeckt und wird nicht verwendet.

Anmerkumg: Dieser Menipunkt wird angezeigt,
wenn Security Chip Selection auf Discrete TPM

eingesiellt ist

= Enabled
+ Disabled

{Far Intel PTT)

Wenn Sie die Optlion Enabled auswihlen, wird
der Security Chip verwendset. Wenn Sie die
Option Disabled auswihlen, 15t der Security
Chip verdeckt und wird micht verwendet.

Anmerkimg: Dieser Meniipunkt wind angezeiqt,
wenn Security Chip Seleclion auf Intel PTT
eingestellt ist

Security Reporting
Uplions

Folgende Secerity Reporting Options aktiviaran
oder deakirvieren:

* BIOS ROM String Reporting:
BIOS-Textzeichenfolge.

* SMBIOS Reporting: SMBICS-Daten

CMGS Reporting und NYRAM Repcriing
werden immer akiiviert, um die Systemsicherhed
2u verbessem.

Anmarkung: _

Cress MenUelerente werden nur angezeigt,
wenn Sie Active oder Enabled 1ir die Option
Sacurity Chip auzgewahit haben.
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Tabelie 3. Optionen im Mentl Security (Fors.}

Meniipunit Urdermaniipunki Wert Kommentar
Clear Security Chip | » Enter Der Chiffrierschliizes! wird geltischi.
Anmerkung: Dieses Elerment wird nur
angezeigt, wenn Sie Active oder Enabled for
die Option Sectrity Chip ausgewahit haben.
Inte! TXT Featune + Disabled Alctiviert oder inaktiviert die Infef Trusted
* Micht wahibar, abled Execution Technetogy.
wenn Intel PTT * En
aidiviert ist. Anmerkungen:
* Dieses Hlement wird nur angezeigt, wenn Sie
Active pder Enahled fir dis Option Security
Chip ausgewidhlt haben.
» [hes Option ist deaktiviert, solange Intel PTT
akliviert ist.
Physical Presence * DBisabled Diese Option aldiviert oder deaktiviert
for Provisioning s Enabled dig Beslitigungsnachricht, wenn Sie die
Einstellungen des Sicherteitschips dndem.
Physical Prasance » [izabled Diese Option aldiviert oder dezkliviert
for Clear + Enabled die Bestitigungznachricht, wenn Sie den
Sicherheilschip 3schen.
UEF BIOS Update | Flash BIOS Updating | » Disabled Wenn Sie Enabled asuswihlen, kann das
Option by End-Users e Enabled UERA BICS vom Endbenuizer akiualisiert
warden. Wenn Sie Disabled auswihlen, kann
das UEF) BIOS nur unter Verwendung des
Administratorkennworts akluaksiett werden.
Secure RollBack » Disabled Wenn Sie Disabled auswahien, kinren Sie die
Provention » Enabled EHere Version von UEF] BIOS nutzen.
Memory Protection | Execution » Disabled Einige Computeryiren und -wirmer bewirken
Prevention + Enabled einen Uberauf der Speicherpuifer. Wenn Sie
Enakbiled auwswihlen, kinnen Sie thren Computer
gegen solche Viren und Wirmer schifzen.
Wenn zin Programm nicht erdnungsgemil
ausgefihrt wird, nachdem Sis die Option
Enabled ausgewihit haben, wihien Sie die
Option Bisabled aus und setzen die Einstelling
zurixck.
Virtualization Inted Virhialization + Bisabled Wenn Sie Enabled suswihlen, kann mn VMM
Technology + Enabled (\Virtual Machine Monitor] die zusétzliche
Hardwarefunkticralitat der Int=! Virtualzal:on
Technology nutzen.
Inted YT-d Feature = Disabled Intel WT-d steht kir Intel Virual zation Technology
* Enabled for Directed 10, Wenn Sie akiiviert ist,
karm ein YMM {Mirtual Machine Meniter) die
Plattforminfrastruktur for die EfA-Virluasierung
verwenden.
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Tabeife 3. Optionen Im Menil Security {Forts.)

Mendpunkt Untermenipunict Wert Kommentar
YO Port Access Ethemet LAN + Dizabled Wenn Sie Enabled auswihlen, kinnen Sie die
s Enablod Ethernet-LAN-Einheit verwenden.
Wireless LAN = Disabled Wenn Sie Enahled auswahlen, konnen Sie die
» Enabied drahfiose LAN-Verbindung verwender:.
Wirelags WAN + Dizabled Wenn Sie Enabled auswihlen, knnen Sie die
s Enabled Einhett fir drahtloses WAN verwenden.
Bluetooth * Dizabled Wenn Sia die Option Enabled auawahlen,
« Enabled kannen Sk Bluetooth-Einhelien verwenden.
USB Port + [lisabled Wenn Sie die Option Enabled auswihlen,
a Enabled kénnen S die USH-Anschlilsse verwendern.
Memory Card Siot + Disabled Wenn Sie die Option Enablad auswahlen,
« Enahled kénnen Ste den Steckplatz fGr Speicherkartsn
varwenden.
Smart Card Shet s [Dizabled Wenn Sie die Option Enabled
« Enabled auswahlen, kinnen e den Steckplatz
fir Smart-Cards-Lesegarite verwenden.
infegrated Camera = [Disabled Wenn Sie die Oplion Emabled auswihlen,
s Enabled kénnan Sie die integrierta Kamera verwenden.
Microphong + [isabled Wenn Sle die Option Enabled auswéhlen,
s Enabled k&nneq e Mikrofone verwenden {intem, Extern
oder Bingangsanschluss).
Fingerprit Feader | » Disabled Wenn Sie die Option Enabled auswihlen,
« Ensblad kannen Sie das Lesegerét fir Fingerabdriicke
verwanden.
Internal Device Bottorn Cover + Disabled Aktivieren oder Inaktivieren der
Access Tamper Datection « Enabled Manipulationserkennung. Wenn eine
Manipulation 2rkarnt wird, st ein
Administratorkennwort zum Booten des
Systemns erforderlich. Botiom Cover Tamper
Cretection wird erst angewendat, wenn das
Admnistraterkenmwort aktiviert wurde,
intemnat Storage + Disabled Wenn Zie Enabled auswahien, wird das
Tamper Detection + Enahled Entisrnen interner Speichereinheiien eriannt,
wenn sich der Computer im Aubemodus
befindet. Wenn Sie die inteme Speichereinheit
entfemen, witrend sich der Gomputer im
Ruhemodus bafindet, fahrt der Computer
herunter, wann Sie ihn wieder akdivieran, und
alle nicht gespeicherte Daten gehen verloren.
Anti-Theft Computrace Module | « Disabled Aklivieren oder deaklivieran Sie die UEF
Activation « Enabled BOS-Schnittstelle, um das Computrace-Maoadul
Zu aktivieren. Computrace ist ein optionaler
. E?Qbi::dm“? [erwachungsservice von Ahsolute Software.
I

Anmerkung: Wenn She fir die Aktivierunn dea
Computrace-Moduls die Uption Permanentdy
Disabled auswihlen, kdnnen Sie diess
Einsteliung spéter nicht mehr akiivieren.
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Tabelie 3. Optionen im Mentl Security (Fors.}

Menipuni?t Untarmeniipunki Wert Kommentar
Secure Boot Secure Boot + Disabled Aktivieren oder deaktivieren Sie die UEF|
s Enabled Secure Boof-Funktion. Wiahlen Sie Enable
aus, um 2u verhindem, dass beim Starten
nicht zugelassene Detricbssysteme ausgetlinr
werden. Whlen Sie Disabled, wenn beim
Starten alle Betriebssysteme ausgefUhrt werden
diirfan.
Flatform Mode + Selup Mode Geben Sie den Belriehamodus des Systems an.
* Lser Mode
Sacure Boot Mode » Standard Mode Gaben Sie den Secure Boot-Modus an.
* Custom Mode

Reseat to Satup Mode

Mit dieser Opticn wird der aktuelle
Platformschlissal gekbscht und das

System in Setup Mode versatzt. Sie kisnnen
thrett eigenen Plattformschliiszel instaliieren und
die Secure Boot-Signaturdatentarken in Setup
Mode anpassen.

Fir den Secure Beot-Modus wird Custom
Mode fesigelegt.

Restare Factory
Keys

Mit dieser Option werden 1Gr alle Schilssel
und Zertifikate in Secure Boot-Datenbanken
diz Werkseinstellungen wiederhergestelit.

Alle angapassten Secure Boot-Einstellungen
wertlan geldscht und der Schillasel der
Standardptattform wird zusammen mit

den urspringlichen Signaturdatenbanken
wiederhergestell, einschlieBlich des Perifikats
fir die Befriebssysteme Windows 8.1 und
Windows 10.

Clear All Secure
Boct Keys

Mil dieser Option werdan alle Schitizset

und Zertifikate in Secure Boct-Datenbanken
geldschl. Sie kinnen lhre eigenen Schllssel
und Zertifikate instalferen, nachdem Sie diese
Oplion ausgewahlt haben.

Menii ,Startup®

Zum Andemn dar Starteinstetiungen fiir Ihren Comparter wahlen Sie im ThinkPad Setup-Menii dle

Registerkarie Startup aus.
Achtung:

* Nach dem Andem der Startreinenfolge miissen Sie bei einem Kopier-, Speicher- oder
Formatisrungsvergang sicherstellen, die Xomrekta Einheit auszuwahlen. Andemfalls kbnnen lhra Daten

geldscht oder dberschrisben werden.

* Wenn Sie die BitLocker-Laufwerkverschlisselung verwenden, sollien Sie die Starrethenfoige nicht
verndern. Bitl ocker-lLaufwearkverschliisselung spent den Computer fiir den Startvargang, sobald dia
Anderungen der Startreihenfolge erkannt werden,

Gehen Sie wia folgt vor, um die Startreihenfolge temperdr zu dndem, sodass das der Computer vom

gewiinschion Laufwerk aus gestartet wird:
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1. Schalten Sie den Computer aus.
2. Schalten Sie den Computer ein. Wenn die Logoanzeige erscheint, driicken Sie die Tasta F12,
3. Wahlan Sie die Bnheit aus, von der der Computer gestartet werden saoll.

Anmerkung: Das Menii Boot wird angsezeigt, wenn der Computer von keiner Einheft gastartet wearden
kann oder wenh des Betriebssystem nicht gefunden wurde.

In der folgenden Tabelie sind dia Optionen des Meniis Startup auigelistet. Die Standardwerte sind durch
Fettdruck cargestelit. Die Mendelemente kBnnen ohne vorherige Ankindigung geandert werden. Je nach
Medell sind méglicherweise unterschiedliche Standardwerte vorhanden.

Anmerkung: Einige Elomente werden nur dann im Menii angezeigt, wenn der Computer die snisprechenden

Funktionen unterstinzt,

Tabelle 4. Optionen im Menl ,Startup”

Menupunkt

Wert

Kommentar

Boot

Wiahlen Sie die Slarteinheit, wenn Sie

den Netzechalter driicken, um den
Computer einzuschaken,

Metwork Boot

Wiaklen Sia die Booteinheit aus. Wurde

die Funktion Wake Cn LAN aktiviart,
kann der Metradministrator mithilfe einer

Netrverwattungssoftware die Computer
in einem LAN von einem fernen Standort
aus einschalten.

UEFlfLegacy Boot

* Both
- UEFI/Legacy Boot Priority
— UEFI First
— Legacy Firat
+ UEF Only
+ Legacy Only

CSM Support (fdr UEF] Only)
* Yes
s o

YWahlen Sie die Boetfunktion fiir das
Systern aus.

+ Both: Wihlen Sie als Prioritét fir die
Bootoptionen LEFI* oder Lagacy”
aus.

= UERA Only: Das System wird dber
das UEH-aidivierte Betriebssystem
gebootet.

* Legacy Only: Das System wird
uber ein Betriebssysiem, das nicht
UEF-aktiviert ist, gebootst.

Anmerkung: Wenn Sie die Option UEF]

Only auswiblen, kann das Systern nichi
itber die bootfihigen Einheiten gebooteat

werden, dia Gber kein LUEFl-aktiviertes

Batriebssystem verfilgen.

Zum Starten des fritheren
Betriabssystams ist das Compatibitity
Support Moduls (CSN) erforderlich.

Wern Sie UEFI Only auswihlen, kann
C3M Support ausgewshit werden. Bai

den Optionen Both oder Lagacy Onfy
kannt ©€5M Suppert nicht ausgewahit

wanden.
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fabedie 4. Optionen it Mend | Startup® (Forts.)

Menipuni?t Wert Koemmentar
Boot Mods » Quick Anzeige wihrend des POST:
+ [Diagnostics « Quick: Die Logoanzeige wird
eingebiendet.
s Diagnostics: Die Testnachiichten
werden angezeigt.

Anmerkung: Sk kénnen auch durch
Driicken der Taste Esc wahrend des
POST In den Modus Diagnestic

wechsaln.
Option Key Display * [dsabled Wenn Sie Disabled auswihlen, wird die
« Enabled Machricht .To intermupt normal starfup,
press Enter” wahrond des POST nicht
mehy angezeigl.
Boot Device List F12 Option s [isabled Wenn Sia Enabled auswihlen, wird dia
Taste £12 erkannt und das Fenstar mit
Enabled
* anle demn Baotmenii angezeigt.
Boot Order Lock + Disahled Wenn Sie Enabled auswahlen, wind
s Enabled die die Reihenfolge der Bootprioniat
gespet.

Menil , Restart”

Wenn Sie das ThinkPad Setup-Programm beenden und den Computer neu starten mochten, wahlen Sie
im ThinkPad Setup-Meznil die Option Restart aus.

Die folgenden Untermendpunkie werden angezeigl:

» Exit Saving Changes: Anderungen speichern und Computer neu starten.

« Exit Discarding Changes: Anderungen verwerfen und Computer neu starten.

* Load Setup Defaults: Werksestig voninstallierten Inhah des Festplattenlautwerks wiederherstellen.
Anmerkung: Akiivieren Sie 08 Optimized Defaults, um den Anforderungen der Windows 8- bzw.
Windows 10-Zartifiziarung zu entsprechen. Weann Sia diese Einstellung dndem, werden automatisch

auch einige anders Einstellungen gedndert, 4. & CSM Support, UEFI/Legacy Boot, Secure Boot und
Secure RollBack Prevemtion.

* Discard Ghanges: Die Anderungen werden rickgangig gemacht.
» Save Changes: Die Anderungen werden gespeichert.

UEFI BIOS aktualisieren

Das UEF| BIOS ist das erste Programm, das der Computer nach dem Einschalten ausfilht. Das UEFI BIOS
initialisiert die Hardwarskomponeanten und ladt das Betriebssystem sowie andere Programme.

Sie kénren das UEA BIOS aktualisiersn, indem Sie lhren Gamputer von einem optischen Datentdger zur
Flagh-Altualisierung cder von ginem Pragramm zur Flash-Aktualisierung, die in elner Windows-Umgebung
ausgefithrt wird, aus starten. Wenn Sie ein neues Programm, einen Einheitentreiber oder neue Hamdware
installieran, wardan Sie eventuell davon unterichtat, dass das UEF| BIOS aktualisiert werden muss.

Eine Anieitung zur Aktualisierung des UEF! BIOS erhalten Sie unter
http/Aaww. lenovo. com/ThinkPadDrivers.
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Systemverwaltungsfunktionen verwenden
Cieses Thema ist hauptsichiich fiir Netzwerkadministratoren bestimmit.

Ihr Compuster lasst sich ganz einfach verwaiten. So bleibt lhnen mehr Zait fiir lhra Arbeit.

e bereitgesteliten Funkiionen sollen dazu beitragen, die Gesamtkosten (TCO) fur hwe Computer zu seniken,
und smdglichan es Ihnen, Clisnt-Computar von einem fernen Standort aus genauso wie den eigensn
Computer zu bediengn. Z. B, kénnen Sie Client-Computer einschalien, ein Speichertaufwerk formatiaren
un¢ Software installieren.

Warnn der Computer kanfiguriart und betriebsbereit ist, kénnen Sie die im Client-Computer integrierten und
im Netzwerk verfigbaren Software- und Verwaltungsfunktionen nutzen.

Desktop Management Interface {DMI)

Cas UEFI BIOS thres Compuiers unterstitzt eine als System Manegement BiOS Reference Specification
{SMBIOS} Version 2.8 oder hiher bazsichnete Schnittstelle. Das SMBIOS enthélt Informationen zu dan
Hardwarekomponenten thres Computers. Aufgabe des UEF! BIOS ist die Bereitstellung ven Daten zum UEFI
BIOS selbst und zu den Einheiten auf der Systemplatine. In der genannten Spezifikation sind die Standards
fir dan Zugriff auf diese BIOS-Daten dokumentiert.

Ausfihrungsumgebung filr Preboat {Preboot eXecution Environment, PXE)

Cie Preboot eXecution Environment (PXE)-Technolegie (Ausfihrungsumgebung {ir Preboot) erwsitert die
Verwaltungsmaiglichkeiten lhres Computers, da der Computer von einermn Server gestartet werden kann. lhr
Computer unterstistzt die fur PXE erforderdichen PC-Furnktionen. Wenn z. B. eine entsprechende LAN-Karte
varwendet wird, kann Ihr Computer vom PXE-Server aus gestartet warden.

Anmerkung: Die Funktion ,Remote Initiaf Program Load” (RIPL cder RPL) kann bet lhrem Gomputer nicht
varweandat werden.

Waoke on LAN

Mit der Funktion Wake on LAN® kann der Netzwerkadministrator den Computer von einar
Verwattungskonsole aus einschalten.

Wird die Funktion ,Wake on LAN" aktiviert, kdnnen viele Vorgdnge wie Datenlbertragungen.
Softwareaktualisierurrgen und Flash-Aktualisierungen des UEFI BIOS ohne Uberwachung von einem fernen
Standort avus ausgetdhrt werden. Der Aktualisierungsvorgang kann nach der normalen Arbeitszeit und am
Wochenende ausgefihrt werden. Auf diese Weise werden die Benutzer wahrend der Arpeit nicht gestdrt und
der LAN-Verketir pleibt auf ein Minmum beschrankt. Es spart Zeit und steigert die Produktivitat.

Anmerkung: Wenn der Computer mit der Funktion ,Wake on LAN® eingeschaltet wird, verfolgt der Computer
die unter Network Beot fesigelegte Feihenfolge.

Asset ID EEFROM

Cer Asset ID EEPROM enthdlt Informationen zum Computer, 2. 8. Konfigurationsdaten und Serisnnummern
dar wichtigasten Systemkomponantan. Dariber hinaus enthait der EEFROM eine Raihe frefer Felder, in denen

Sie Daten zu Endbenutzern im Netzwerk spaicharn knnen.

Yerwaltungsfunktionen einrichten

Lamit ein Netzwerkadministratlor den Computer von einem entfernten Standort aus steuern kann, mussen
Sie zundchst im ThinkPad Setup-Programm die felgendan Systemverwaltungsfunktionan festfegen:
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+ Wake an LAN

* Network Boot-Reihenfoige

+ Flash-Aktualisierung

Anmerkung: Wenn ein Administratorkennwert festgelegt wurde, miissen Sie dieses beim Starten des
ThinkPad Setup-Programms angeben.

Die Funklion ,Weke on LAN® sktivieren oder inakiivieren

Wenn auf ginem mit einem LAN verbundenen Computer die Funktion ,Wake on LAN® aktiviert ist, kann ein
Netzadministator den Computer entfernt unter Verwendung einer Remote-Netzwerkverwalungs-Software
von alner Verwahlungzkonsole startan.

Gehen Sle wie folgt vor, um die Funktion Wake on LAN" zu akiivieren oder zu dealdtivieren:

1. Starten Sie das ThinkPad Sestup-Programm. Infarmaticnen hierzu finden Sie im Abschnitt , ThinkPad
Setup-Programm verwendsan® auf Seite B0,

2. Wahlen Sis Config =~ Network. Das Uintermenil Netwark wird angezaigt.
3. Wiahlen Sie die entsprechende Option fir die Funktion Wake on LANY aus.
4. Dritcken Sie die Tasta F10, um die Anderungen zu speichemn und das Programm zu verlassen.

Network Booti-Beihenfolge festlegen

Wenn lhr Compuiar ilber die Fupktion Wake on LAN®* eingeschattet wird, versucht das System von der
Einheit zu {ooten, die in den Einstellungen flir Network Boot angagetben wurde, AnschlieBend wird dig
Liste der Bootreirenfolge im Menu Boot befolgt.

Gehen Sie wie foigt vor, um eine Network Boot-Reihenfolge festzulegen:

1. Starten Sie das ThinkPad Setup-Programm. Informationen hierzd finden Sie im Abschnitt . ThinkPagd
Setup-Programint verwenden® auf Seite 80,

2. Wihien Sje Startup — Network Boot aus. Die Liste mit den Booteinheiten: wird angezeigt.
3. Wahlen Sie aus der Liste eine Booteinheit aus, um diese mit der hochsten Bootprioritat zu belegen.
4. Driicken Sie die Taste F10, um die Anderungen zu speichern und das Programm zu verlassen.

Anmerkung: Dricken Sie die Taste 3, um die Werksemstetlungen wiederherzustellen.

Anforderungen fiir Flash-Aktualisierungen Gberpriifen

Ein Netzadministrator kann die Systemprogramme auf lhrem Computer mit siner Yerwaltungskonsole liber
Fernzugriff ektuglisieren, falls die foigenden Anforderungen erfillt sind:

* Der Computer muss dber das LAN gestartet werden.

* Der Computer muss in die Ausfihrungsumgebung fir Preboot {PXE, Preboot eXecution Environment)
eingebundan sein.

s Anf dem entfernten Administratorcomputer muss Software fitr die Netzwerkvarwatung installiert sein.
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Kapitel 7. Fehlervermeidung

Eine regelméBige Wartung Ihres ThinkPad-Notebooks ist sehr wichtig. Durch eine richtige Pliege des
Computers kiinnen Sie dis iblichan Fehler vermsiden. In diasem Kapitel findan Sia Informationen, mit deran
Hilfe Sie sicherstellen kbnnen, dass der Compuler immer ordnungsgemaf funktioniert.

<Allgemeine Tipps zur Fehiervermeidung” auf Seite 99
+Auf aktuelle Einheitentreiber Gberprifen® auf Seite 100
«Pllege des Computers und Umgang mit dem Computer” auf Seite 101

Allgemeine Tipps zur Fehlervermeidung

Wenn ihr Computer mit einemn Speichertaufwerk und einem M.2-Solid-State-Laufwerk ausgestattet

ist, sollte das M.2-Solid-State-1 aufwerk nicht ale bootfihige Finheit verwsndet werden.
M.2-Solid-State-Laufwerke wurden einzig und allein fiir .Cache*-Funktionen entwickelt und hergestedlt.
Wenn Sie das M .2-Sofid-State-Laufwerk als bootfdhige Einheit verwenden, wird die Zuver &ssigkeit
nicht garantiert.

Uberprifen Sia in regelmaBigen Abstinden die Kapazitit des Speicherlaufwerks. Wenn auf dam
Speicherdaufwerk zu viel Speicherplatz beansprucht wird, wird das Windows-Betniebssystem langsamer
und arzeugt mbglicherweiss Fehisr.

Gehen Sig wia folgt vor, um die Kapazitit des Speicherzufwerks zu iiberprifen:
- Windows 7: Klicken auf Start - Computer.

- Windows 8.1: Offnen Sie den Datei-Explorer und klicken Sie auf Computer.
- Windows 10: Offnen Sie den Datei-Explorer und klicken Sie auf Dieser PC.
Leeren Sie ragelmiBig den Papierkorb.

Verwenden Sie in regelmabigen Absténden das Programm zir Festplattendefragmentierung fiir [hr
Speicheraufwerk, um die Zeit fiir das Suchen und Lesen der Daten zu verringem.

Deinstallieren Sie nicht verwendete Anwendungen, um Plaftenspeicherplatz freizugeben.

Anmerkung: Suchen Sie auch nach doppeit installierten Programmen oder iibaertappanden Varsionen.

Ldschen Sie nicht bendtigte E-Mails aus den Ordnemn des Eingangskorbs, der gesendetan Datelen
und des Papierkorbs in Ihrem E-Mail-Programm.

Mindestens einmal pre Woche sciiten Sie Sicherungskopien lhier Daten ersielien. Bei wichtigen Daten
ist es smpfehlenswart, einmal pra Tag eing Sicherung durchzufiihren. Lencvo bistet flir den Computsr
eine Vielzah! von Zusatzeinrichttingen zur Ersteliung von Sicherungskopien an. Bei den meisten
Computern kénnen Sie optische Laufwerke mit Aufzeichnungsfunktonen verwenden und auf einfache
Waeise installieren.

Planen Sie Systemwiederhersteilungen, um in regelméfigen Absténden eine Momentaufnahme des
Systams zu erstellen. Weiters Informationen zur Systemwiederhersteallung finden Sie im Abschnitt Kapitel
g Ubersicht zur Wiederherstellung” auf Seite 125,

Aktualisieren Sie gegebenenfalls die Einheitentreiber und das LIEF] BIOS.

Erstellen Sie unter http/www lenovo.com/support eirt Profil der Maschine, damit Ste Uber aktuelle Treiber
und Uberarbeitungsversionen informiert werdan.

Adctaalisieran Sie auch die Einheitentreiber der Hardware von anderen Herstellam. Lesan Sie vor
dem Aktualisieren gegebensnfalis die Release-Informationen der Einheitantreiber, um Niheres zur
Kompatbiliiat zu erfahren oder andere Informationen zu erhalien.
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+ Fiihren Ste fiir sich selbst eine Art Protokoll. Dot kénnten Sie unter anderem Folgendes auffiihren:
wichtige Hardware- cder Softwareanderungen, Treiberaktualisierungen, kleinere Fehler, die sufgetreten
sind, und wie Sie disse behoben haben.

= Wann Sie den Computer mit der vorinstalliarten Scftware wisderherstellen missen, beachten Sie dia
folgenden Anmerkungen.

— Entfernen Sie alle externen Einheften, wie z. B. Drucksr, Tastatur usw.

- Vergewlssern Sie sich, dass der Akku aufgeladen ist und dass das Metzteit an thren Computer
angeschicssen ist.

— Rufen Sie wihrend des Bootvorgangs das ThinkPad Setup-Programm auf und laden Sie dis
Sitandardeinsteliungen.

- GStarten Sie den Computar neu und starten Sia dann die Wiederherstallungsoperation.

- Wenn lhr Compuier Datentriiger als Wiedsrherstellungasdatentriger verwendst, entnehmen Sie dan
Datentrdger nicht aus dem Laufwerl, bever Sie dazu aufgefordert werden,

* Wenn Sie Fehler am Speicherdaufwerk vermuten, lesen Sia dis informationen im Abschnitt  Fehlerdiagnose®
auf Seite 105 und fihren Se sinen Diagnosetest fir das Laufwerk durch, bever Sie sich an das Customer
Support Center wenden, Wenn der Computer nicht gestarfet werden kann, laden Sie die Dateien
herunter, um einen bootfahigen Selbsttestdatentrager zu ersiellen hitpYwww lenove.com/Ahddtest,
Fihren Sie den Test aus, und notieren: Sie alle Nachrichten oder Fehlercodes. Wenn nach dem AusfUhren
des Diagnosetests Fehlercodes oder -nachrichten ausgegeben wearden, wenden Sie sich an das
Kundensupportzentrum. Halten Sie dabel diese Fehlercodes oder -nachrchten bereit, und haiten Ste sich
in der Niha des Computers auf. Sie erhalten weitere Hilfe von einem Kundendienstiechriker.

+ Falls erfordetich, erhalien Sie weHere Informationen zum Kundensupportzentrurt Ihres Landes oder
ihrer Region auf folgender Website hitp2/www.lenove com/support/phone. Wenn Sie sich an das
Kundensupportzentnam wenden, sallten Sie den Compuiertyp und die Seriennummer bersithalten und
sich in der Nihe das Computers aufhalten. Wenn dar Computer Fehlercodes ausqibt, ist as hilfreich, die
Fehieranzelge bereitzuhalten oder die Fehlemachrichten zu notieren.

Auf aktuelle Einheitentreiber tiberpriifen

Bei Einheitentreibern handel es sich um Programme, die Anweisungen fiir das Betriebssystem zur Verfugung
stellan, wie sing bestimmte Hardware betrieben werden soll. Jede Hardwarekomponente des Computers
verfiigt Giber einen elganen Traiber, Wenn Sle eine neue ¥Xomponente hinzufigen, muss das Betrisbssystem
Anweisungen erhalten, wie die Hardwazekomponente befrieben werden scll. Nach der Installation des
Treibers kann das Betriebssystem die Hardwarekomponente erkennen und verwenden.

Anmeriung: Da es sich bei Tretbern um Programme handelt, sind sie genauso wie andere Dateien auf dem
Comgputer anfallig fiir Fehler und konnen bei einer Beschidigung mibglicherweisa nicht richtig ausgefiihrt
werden,

Es ist nicht immer etfordettich, die aktuellen Treiber herunterzuladen. Sie soiilan jedoch die akiusilen
Treiber fir Komponenten herunterfaden, wenn Sie feststellen, dass die Leistung dieser Komponenten nicht
ausreichend ist oder wenn Sie eine neus Kompaonente hinzugefiigt haben. Dadurch wird der Tisiber als
mégliche Fehlerursache ausgeschlossen.

Aktuelle Treiber von der Wehasite abrufen

Sis kbnnan aldualisierta Einheitentraiber von der [anovo Support-Website herunterladen und installisran,
Indam Sie wie folgt vorgehen:

1. Rufen Sie im Intermnet die Adresse hitp/Awww.lenovo.com/Think PadDrivers auf.

2. Wihlen Sie den Eintrag fir [hren Computer aus und befclgen Sie die Anweisungen aut dem Bildschimm,
um erforderfiche Scitware herumerzuladen und zu instailieren.
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Aktuelle Treiber mit System Update abiufen

Das Programm System Update* unterstiitzt Sie dabei, die Softwara lhres Computers immer auf dem
neuesten Stand zu halten. Die Aktualisierungspakete werden auf Lenovo Setvarn gespeaicheart und
kinnen von der Lenove Umerstiizungswebsite heruntergeladen werden. Aktuglisierungspakete konnen
Anwandungen, Einheitantraiber, LUEF BIOS-Flash-Aktualisisrungen cder Softwareaktualisierungen enthalten
Wenn das Programm ,System Update” gine Verbindung zur Lenovo Unterstitzungswelbsite herstedlt,
erkennt System Update automatisch den Maschinentyp und das Modell lkres Computers, das installierte
Betrishssystem und dle Sprache des Betrisbssystems, um zu bestimmen, welche Aktualisierungen Eir
Ihren Computer verfigbar sind, Anschlieffend zeigt das Programm ,System Upcate” eine Liste der
Aktualisierungspakete an, und kategorisiert die Pakete als Hritisch”, .Empfohlen* oder ,Optional®, damit
Sie die Wichtigksit der jeweiligen Aktualisierung besser sinschitzen kdnnen. Sie kinren bastimmean,
weiche Akiualisierungen Sie herunteriaden und installieren mochten. Machdem Sie die gewlunschien
Aktualisisrungspakete ausgewihit haben, ladt das Programm ,System Update® die Aktualisierungsn
automatisch herunter und installiert sie, ohne dass Sie weitere MalBnahimen engreifen miissen.

Cas Programm System Update” ist auf threm Computer vorinstalliert und betriebsbersit. Die einzige
Voraussetzung ist eine aktive Internetverbindung. Sie kihnen das Programm manuell starten oder die
Zeitplanungsfunkton verwenden. damit das Frogramm in festgelegten Zettabstanden automatisch nach
Aktualisisrungen suchan kann. Sie kinnen zuch vorher festlegen, dass geplante Aktualisierungsi: nach
Cringlichkeit gasucht werden sollen {kritlsche Aktualisiensngen, kritische und ampfohlene Aktualisierungen
oder aile Aktualisierungen), s¢ dass die Liste, aus der Sie die gewiunschien Aklualisierungen auswahien,
nur dia Arterr von Aktualisierungen enthilt, die fir Sie wichtig sind.

Wedtere informationen zur Verwendung von System Update finden Sie in der Hilfefunktion des Prograrmms.

Pflege des Computers und Umgang mit dem Computer

Chwohl der Computer so entwickslt waurde, dass ar in normalen Arbaitsumgehungen nuverlissig arbeitst,
soliten Sie sorgsam mit lhram Computer umgehen. Durch Beachtung der nachfclgend in diesem Abschnitt
aufgefihrien Hinweise wird lhnen der Computer noch lange Freude bereiten.

Achten Sie darauf, wo und wia Ste den Computer verwendean

= Bewahren Sie Verpackungen aulferhalb der Helichweite von Kindem auf, um das Hisike von Erstickungen
durch Plastiktiten zu vermeiden.

s Halten Sie dan Carmputer van Magneten, seingaeschaltetan Mobiltalafonan, Flaktrogeritan oder
Lautsprachern fern {der Mindestabstand zu dlesen Geréiten sollte ungeféhr 13 em betragen).

» Setren Sie den Computer keinen extrernen Temperaturen aus (hicht unter 5 °C bzw. nicht Gbar 35 °Ch,

» Einige Gerdte, wie z. B. Tischventilatoren cder Luftreiniger, kdnnen negative [onen erzeugsn. Wenn der
Computer sich in der Nahe eines solchen Gerdts befindet und uber einen langeren Zeitraum mit negativen
lonen angereicherter LUt ausgasetzt ist, kann e sich elakirostatisch aufladen. Eina solche Ladung kann
sich iber thra Hande entladen, wenn Sie die Tastatur oder andere Teile des Computers beridhran, oder
dber Anschliisse von E/A-Einhaiten, die an den Computer angeschlossen sind. Zwar ist diese Art von
elekirostatischer Entladung das Gegenteil von siner Entladung hres Kérpers oder Ihrer Kleidung auf den
Computer, sie kann jedoch genauso zu einer Siorung des Computers fihren.

Cer Computer wurde so entwickelt und produziert, dass elekirostatische Autladung sich nur minimal
auswirki. Elektrostatische Aufiadung aber einem bestimmien Wert kann jedoch das Risiko elektrosiatischer
Entladung erhéhen. Beachten Sie Folgendes, wenn sich der Comptter in der Nahe eines Gerites befindet,
das negative anen erzeugsn kann;

» Achten Sie darauf, dass der Computer der Luft aus einem Gerit, das negative lonen erzeugen kann, nicht
direkt ausgesetzt ist.
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¢ Stellen Sie den Computer und dessen Peripheriegerate so weit wie mdglich entfernt von sclchen Gewitan
auf.

* Erden Sie den Computer, soweit moglich, um eine sichere elektrostatische Entladung zu erméglichen.
Anmerkung: Micht alle diese Gerate verursachen eine bedenkliche elekirostatische Aufladung.

Achten Sie auf sine vorsichtige Handhabung des Computers

+ Vermeiden Sie es, Gegenstinde (auch kein Papier) rwischen den LCD-Bildschirm und die Tastatur oder
die Handauflage zu leger.

* Der LCE-Bildschirm sollte in einem Winkel von etwas iiber 90 Grad gedfinet und verwendet werden.
Offnen Sie den LCO-Bildschirm richt in einem Winkel von mahr afs 180 Grad, da dadurch das Scharnier
beschiédigt werden kinnte.

* Drehen Sie den Computer nicht um, sclange das Netzteil singesteckt ist. Andemfalis kénnte dadurch
der Slecker des Neizieils abbrechen.

Achten Sie auf einan ordnungsgemaBen Transpott

» Vergewissern Sie sich vor einem Transport des Computers, dass alie Datentrager entfernt sind,
angsschiossene Enheiten susgeschaitet sind und Kabel abgezogen =ind.

= Wenn Sie den gedffnsten Computer hochhsben machten, haltan Sie ihn nur an der Untarseite fast.
Vermeiden Sie es, den Computer am Bildschirm hochzuhehen oder festzuhalten.

Aufl eine ordnungsgemale Handhabung von Speichermedien und Laufwerken achten

* Wann Jie das Speicheraufwerk Instalitieren, beachten Ste die im Lieferumfang der Hargware enthaltenan
Anweisungen. Wbeea Sie nur dann Druck auf die Einheit aus, wenn dies erfordechich ist.

* Schalten Sie den Computer aus, bevor Sie das Speicherdaufwerk austauschen.

* Wenn Sie austauschbare und externe Festplattenlavfwerke oder optische Laufwerke nicht verwenden,
bewahren Sie diese in den entsprechenden Verpackungen auf,

= Barihren Sig vor der Installaticn beliebiger Einheiten einen Metalltisch oder sin anderes gesrdetas
Metallobjekt. Dadurch wird die statische Aufladung, die von thnen ausgehen kiinnta, racduziert. Durch
statische Aufladung konnen Einheiten beschadigt werden.

* Verselzen Sie den Computer beim Ubertragen von Daten von einer oder auf eine Flash-Media-Karie
wig gine SD-Karte nicht in den Energiespar- oder Hibemationsmodus, bevor die Datenidberiragung
abgeschlossen ist, Ihre Daten konnten andemtalls beschadigt werden,

Beachten Sie einlge Hinweise beim Festlegen von Kennwdrtern

s Marken Sia sich die Kennwirter Wann Sie das Administratorkennwort oder das Festplattenkannwort
vergessen, kann dieses Kennwort durch Lenovo nicht zuriickgesetzt werden. Moglicherweise missen Sie
dann die Systemplatine cder das Speicheriaufwerk austauschen.

Pflege des Lesagerits fir Fingerabdricke

Die folgenden Aktionen kénnen das Lesegerat fiir Fingsrabdricke beschiadigen oder bewirken, dass es nicht
ordnungsgemab funktioniert.

s Kratren auf der Oberflicha des Laseqgerdts fiir Fingerabdriicke mit harten, spitzen Objelden.

= Kratzen auf dar Oberfliche des Lesegerdts {iir Fingarabdricke mit dem Fingeamagel oder ainem hartan
Gagenstand,

* Das Lesegerat fur Fingerabdricke mit schmutzigen Fingern verwenden oder berizhren.

Reinigen Sie das Lesegerit fir Fingerabdriicke mit einem trockensn, weichen, fusselfreien Tuch, wenn Sie
Folgendes bemerken:
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» [ie Oberfliche des Lesegerdts fiir Fingerabdriicke ist schmutzig oder weist Flecken auf,
= [ie Oberfidche des Lesegerits flr Fingerabdriicke st faucht.

» [as Registieran oder Authentifizieren lhres Fingerabdrucks durch das t esegerat fiir Fingerabdriicke
schlagt haufig fehl.

Computer registrieren

» Registrieren Sie lhren ThinkPad-Computer bei Lenovo unter hitp:/Awww.lenovo.comiregister. Weitere
Informationen hierzu finden Sie unter ,Compister registrieren” auf Sejte 19,

Fiihren Sie keine Anderungen am Computer durch
= | assen Sie den ThinkPad nur von autorisiertem Fachperscnal repaneren.

* Fuhran Se keine ﬁnderungen an den Verriegelungen des LCD-Bildschirms durch und Kleben Sie diese
nicht mit ¥lebeband zu.

AuBenseite des Computers reinigen

Sfe sollten den Computer in regelimatigen Abstanden reinigen. Gehen Jie dabei wis folgt vor:

1. Nehmen Sie elnen sanftan Haushaltsreiniger. Das Reinigungsmittal darf keine Scheuerputver oder
atzende Chemikalien enthaiten, wie 2. B. Saure oder alkalische Stoffe. Mischen Sie funf Telle Wasser
mit einem Teil Reinigungsmittel.

2. Tauchan Sje sinen Schwamm oder ein sawgfihiges Tuch in die verdiinnte Reiniqungsilissigkeait.

. Dricken Sie den Schwamm oder das Tuch sa gut wie miglich aus.

= L3

Wischan Sie die AuBenseits des Smartbocks mit dem Schwamm mit kreisenden Bewegungen ab.
Achten Sie darauf, dass keine Flissigkeit aus dem Schwamm auf das Smartbock tropfi.

Wischen Sia die Oberfldche ab, um die Reinigungsflissigksit zu entfernan.

Spilen Sie den Schwamm unter klarem flieBendemn Wasser aus.

Wischan Sia die AuBenseite mit dem ausgesplilten Schwamm ab.

Wischen Sie den Computer anschlisfend mit einem irockenen, weichen, fusselifreien Tuch ab.

Lassan Sie die Oberfliche vollstindig trocknen, und entfernen Sie gqf. Fasem des Tuchs von der
AuBenseite des Computers.

oo N o@ow;

Computertastatur reinigan

Lim die Tastatur des Computers zu reinigen, gehen Sie wie folgt vor:
1. Beteuchten Sie ein weiches, sauberes Tuch mit fsoprepylalkchot (Heinigungsaikohol).

Anmerkung: Sprihen Sie kelne Reinigungsflissigkedt direkt auf die Tastatur,

2. Reiben Sie die einzelnen Tasten mit dem Tuch sauber. Reiben Sie die Tasten einzeln sauber. Wenn Sie
mehrere Tasten sauber reiben, verhakl sich das Tuch méglicherweise an einer anderen Taste und Sie
beschadigen die Taste. Stellen Sie sicher, dass keine Fiilissigkeit auf oder zwischean die Tasten trapft.

3. Lassen Sia dia Tastatur trocknen.

4. Wenn Sie Kriimel eder Staub zwischen den Tasten entfernen michten, kdnnen Sie ginen
Kameralinsenblasehalg und eine feine Birste oder einen Haartrockner mit einem Kallufigeblise
verwenden.

LCD-Bildschirm reinigen
Um den Bildschirm des Computers zu r#inigen, gehen Sie wie toigt vor:

1. Wischen Sie den Bildschirm vorsichiig mit einem trockenen, weichen, fusselfraien Tuch ab. Wenn auf
dem Bildschirm eine Verfarbung &hnlich einem Kratzer aufiritt, wurde diese mbglicherweise durch den
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Druck der Tastatur oder des TrackPoint-Stifts auf den Bildschirm hervorgerufen, indem von aullen
auf die Abdeckung gedruckt wurde.

2. Wischen Sie diesen Fleck mit einem weichen troeckenen Tuch versichtig ab.

3. Lasst sich der Fleck auf diese Weise nicht entfernen, befeuciten Sie ein weiches, fusselfreies Tuch mit
Klaream Wasser oder mit einer 1:1-Mischung aus lsopropyialkohol und klarern Wassaer.
Anmerkung: Sprihen Sie keine Reinigungsflizsssighkeit direkd auf die Tastaiur,

4. Driicken Sie das Tuch so gut wie médglich aus.

5. Wischen Sie den Bildschirm ermeut ab. Achten Sie daradf, dass keine Flissigkeit auf den Compuier
tropft.
6. Achten Sie darauf, dass der Bildschirm trocken ist, bevor Sie ihn schiielen,
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Kapitel 8. Computerprobleme behehen

In diesem Kapitel finden Sie Informationen dariiber, was zu tun ist, falls bei lhrem Gomputer ein Fehler aufiritt,

» | Fehlerdiagnose” auf Seite 106
» | Fehlerbehebung® auf Seite 105

Fehlerdiagnose

Falls am Gornputer Fehler auftreten, nutzen Sie zundchst das Lenovo Solution Genter, um deren Ursache zU
ermitteln und sie zu beheben.

Mithilfe des Programms Lenovo Saolution Center” kénnen Sie Computerprobleme ermitteln und beheben.
E=s erméglicht Diagnasetests, die Sammiung von Systaminformationen, die Anzeiga des Sicharhaitsslatus
undd bietet informationan zur technischen Untersiiitzung. Zudem erhaiten Sie Hinweisen und Tipps zur
Optimierung der Systemleistung.

Anmerkungsn:

» [as Programm ,Lenovo Soiution Center® kann auch unter folgender Adresse henuntergeladen werden:
hitp:/Aveww lenovo .comydiags

» Wenn 52 ain anderes Windows-Betriebasystem als Windows 7, Windows 8.1 ader Windows 10
verwenden, finden Sie aktueile Diagnossinformationen #ir thren Computer unter:
http//www lenove.com/diagnose

Wenn Sis den Gomputer einrichisn, werden Sie vem Programm | enava Solution Genter® aufgafordert,
Wiederherstellungsdatentriiger zu arstellen, Mithilfe des Wiederhersteltungsdatentriigers konnen Sie die
Werkseinstellungen des Speicherlaufwerks wisderhersiellen. Werters Informaticnen hierzu finden Sie unter
aoichenings- und Wiederherstellungsoperationen durchfithren” auf Seite 126.

Informationen zum Ausfithren des Pragramms ,Lenovo Sofution Center® finden Sie unter , Auf Lenovo
Programmea zugreifan® auf Saite 15.

Zusatzliche informationen finden Sie in der Hilfefunktion fir Lenovo Solution Centear.

Anmerkung: Wenn Sie cen Fehier nicht seliast durch Ausfiibren des Frogramms Lenovo Solution Center
singrenzen und beheben kinnen, speicharn und drucken Sia die Protokolldateien, die vom Programm erstelit
wurden. Sie brauchen die Protokodldateisn, wenn Sie sich an sinen Ansprechpartner der technischen
Linterstitzung wvon Lenovo wenden.

Fehlerbehebung

Wenn ein Fahler am Computer aufiritt, wird normalerweise sine Nachricht bzw. sin Fehlercade angazeigt oder
beim Emnschalten ein Signafton ausgegeben. Falls ein Problemn aufiritt, lesen Sie sich die ertsprechenden
Abschnitte durch und varsuichen Sie, salbst eine Ldsung zu findan.

Computer reagiert nicht mehr

Drucken Sie diese Anwelsungen aus und bewahren Sie ske als Referenzmaterfal auf,

Gehen Sis wie folgt vor, wenn der Gomputer nicht mehr reagiert (wenn Sie die ThinkPad-Zeigereinheit
oder die Tastatur nicht mehr verwenden kiinnen):
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1. Halten Sie den Beiriebsspannungsschaker gedrickt, bis der Computer ausgeschaltet ist. Wenn Sie den
Computer nicht ausschalten kennen, indem Sie den dNetzschalter druchen, entfernen Sie das Metzteil
und dan austauschbaren Akku. Stecken Sie dann das Ende einer auigebogenen Biroklamnmmer in
die Notricksetzdfinung, um den Computer zurickzusetzen. Wenn der Computer ausgeschaktet ist,
schiiefen Sie das Netzieil wieder an und selzen Sie den austauschbaren Akku wieder ein. Starten Sie
ctann den Compater durch Drilcken des Netzschatters new. Wenn der Competer nicht eingeschaltet
werden kann, fzhren Sie mit Schritt 2 fort.

2. Trennen Sie bei ausgeschaltetern Computer alle Stromauelien vom Computer {austauchbaren Akku und
Netzteif). Stecken Sie dann das Ende efner aufgebogensn Blroklammer in die Motricksetzdfinung, um
den Compitar zuriiclousatzen. Stecken Sia das Metrteil sin, wihrend der austauschbare Akku aus dem
Computer enternt ist. Wenn der Cornputer nicht eingeschaliet werden Kann, fahren Sie mit Schritt 3 fort.

Anmerkung: Sobald der Computer gestartet wurde und die Windows-Umgebung ausgefihrt wird,
fahren Sie den Computer crdnungsgemad herunter. Wenn der Computer ausgeschaltet ist, setzen
Sie den austauschbaran Akku wieder ein und starten Sie den Computer neu. Wenn der Computer
mit dem arnaut installierten Akku nicht startet, entfernen Sie den austauschbaren Akku und fahren
Sie mit Schritt 2 fort. Falls der Computer mit angeschlossenem Netzteil, aber nicht mit instafliertem
austauschbarem Akku startet, wendan Sia sich an das Customer Support Center, um Unterstiitzung
2u erhalten.

3. Entfernen Sie bei ausgeschaltatem Computer alle Stromquelien {gustauschbaren Akky und Netzteil.
Entfernen Sie alle extern an den Computer angeschlossenen Einheiten {Tastatur, Maus, Drucker, Scanner
usw). Wiedernoden Sia Schritt 2. Wsnn Schiitt 2 nicht erfolgreich iat, fahran Sie mit Sehritt 4 for.

Anmerkung: In den folgenden Schritten ist das Entfernen von aufladungsempfindiichen Komponenten
aus dem Computer beschriebhen. Achien Sie darauf, dass Sie nicht stafisch aufgeladen sind, und
entfemen Sie alle Stromguellen aus dem Computer. Wenn Sie Fragen zum Emtfermen der Komponenten
haben, wenden Sie sich an das Gustomer Support Canter.

4. Entfermnen &Sie hai ausgaschaltetern Computer alta Stramaquellen und alls externen Hardwaresinhaiten.
Entiernen Sie alle Speichermodule, die nicht urspringlich im Computer installiert waran. Nachdem Sie
die zusatztich installierten Speichermodute entfernt und die urspriinglich instalierten Speichermodule
ernaut installiert haban, wisderholen Sie Schritt 2. Wenn der Computer weiterhin nicht singeschaitst
worden kann, erhalten Sie Im Benutzerhandbuch weitere Informationen zu dureh den Kunden
austauschbaren Komponenten, die am Computer installiert sind

Wenn der Computer weiterkin nicht gestartet werden kann, wenden Sie sich anr das Kundensuppeortzentrum,
wo Ihnen sin Mitarbeiter der Kundenbetrauung behiflich sein wird.

Fliissigkeit auf der Tastatur

Das Risiko, unabsichtlich Fliasigkeiten iiber dor Tastatur auszugleen, ist bed einem tragharen Computar
ungleich grdBer. Da die meisten Fliissigkeiten Elekinzitat leiten, kann das Verschiftten von Flilssigkeit auf
der Tastatur zu zahlreichen Kurzschiiissen fithran, die wiederum permansnts Schadan an threm Compudter
hervorsufen kénnen,

Gehen Sia wis folgt vor, wenn Sis Fliissigkeit auf lhren Compister varschiittet habhen:

Achtung: Vergewissern Sie sich zuerst, dass die verschiltteie Fliissigkett nicht zu einem Kurzschluss
zwizchen [hnen und dem Netztadl filhren kann (falls aln Matrtell in Betrieb ist). Obwohl Sie Daten oder einen
Teil threr Arbeit verlieren konnen, wenn Sie den Computer sofort ausschalten, soliten See berichsichtigen,
dass lhr Computar dausrhaft heschidigt werdan kann, wann das Ausschaften hinausgezigart wind.

1. Zishen Sie sofort und voisichtig das Netzteil von der Metzsteckdose ab.

Z. Bchalten Sie den Computer sofort aus. Wenn das Ausschalten des Computers nicht maglich ist,
entfemnen Sie den Akku, Je schneller Sie die alektrische Spannung des Computers reduzieran, um so
geringer sind wahrscheinlich die Schaden, die durch Kurzschlisse hervorgerufen werden konnen.
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3. Warten Sie, bis Sfe sicher sind, dass die gesamte Fliissigkeit getrocknet ist, bevor Sie den Computer
einschalten.

Anmerkung: Sie kinnen die Tastatur auch durch eine neue orsetzen,

Fehlernachrichten

= Nachricht: 0t77: Fehlerhafte SVP-Daten, FOST-Task wird gestoppt.

Ursache und Fehlerbehebung: Die Kontrollsumme des Administratorkennworts im EFEPROM ist falsch.
Cie Systemplatine solite ausgetauschi werden. Lassen Sie den Computer vem Kundendienst itharpriifen.

» Nachricht: 0183; Fehierhafte CRC der Sicherheitseinstellungen in EF-Variable, Fihren Sie ThinkPad
Setup aus.

Ursache und Fehlerbehebung: Die Kontrollsumme der Sicherheitseinstellungen in der EF1-Variable ist
falsch. Fihren Sie ThinkPad Setup aus, am die Sicherheitseinsteliungen zu Oberpnifen. Dricken Sie die
Taste F10 und anschiialend die Eingabetasta, um das System erneut zu starten:. Falls dar Fehler weiterhin
auftritt, lassen Sle den Computer vom Kundendienst dberprifen.

» MNachricht: 0187 Zugrifisfehier bei EAIA-Daten

Ursache und Fehlerbehebung: Der Zugnff auf das EEPROM ist fehigeschlagen. Lassen Sie den
Compater vom Kundendienst fiberpriifen.

= MNachricht: 0188: Unglltiger Bereich fir serielie RFID-Daten

Ursache und Fehlerbehebung: Die EEFPROM-Kontrollsumme ist falsch (Biock O und 1). Die
Systemplatine muss ausgetauscht und die Seriennummer erneut installiert werden. Lassen Sia den
Computer vom Kundendienst Sberpriifen.

= Nachricht: 0189 Ungiltsger Bereich fur RFD-Konfigurationsdaten

Ursache und Fehlerbehebung: Die EEPROM-Kontrellsumme ist falsch (Biock 4 und 5). Die
Systamplatine sollte ausgetauscht werden; die UUID {Universal Unique ldentifier muss emeut installiert
werden. Lassen Sie den Computer vormn Kundendienst iberprifen,

» Nachricht, 0190; Kritischer Fehler wegen niedriger Akkuladung

Ursache und Fehlerbehebung: Der Computer wurde ausgeschaitet, weil die Akkuleistung zu gering ist.
SchlieBen Sie das Netzteil an den Computer an, und leden Sie die Akkus.

» Nachricht: 0191: Systemschutz — Ungiiltige feme Anderungsanforderung

Ursache und Fehlerbehebung: Die Anderung der Systemkonfiguration ist fehigeschlagen. Bestatigen Sie
den VYorgang, und versuchen Sie es emeut. Um den Fehlar zu beheben, fihren Sie ThinkPad Selup aus.

= Nachricht: 0199: Systemschutz — Anzahl der miéglichen Eingabeversuchea des Sicherhaitskennworts
iberschritten.
Lirsache und Fehlerbehebung: Das Administraiorkennwort wurde mehr als dret Mal falsch eingegeben.

Uberpriifen Sie das Acministratorkennwort und wiederholen Sie den Vorgang. Um den Fehter zu beheben,
fihren Sie ThinkPad Setup aus.

= MNachricht: 0270: Fehler bai der Echtzeituhr.

Ursache und Fehlerbehehung: System-Echizeituihr wird nicht verwendst. Lassen Sie den Computer
vom Kundendienst Obarprifen.

* Nachricht. 0271: Einstellungen fir Datum und Uhrzeit Gberprifen.

Ursache und Fehlerbehebung: Fir den Computer sind keine Angaben zum Datum oder zur Uhrzelt
vorhanden. Rufen Sie ThinkPad Setup auf und stellen Sie Datum und Uhrzeit ein.

= MNachricht: 1802: Ungiltige Netzkarte — Schalien Sie den ThinkPad sus und entfernen Sie die Netzkarte.

Ursache und Fehlerbehebung: Die drahtlose Netzkarte wird vom Computer nicht unterstutzt. Entfermen
Sie die Karte.
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+ Nachricht: 1820: Es sind mehrere externe Lesegerite fir Fingerabdriicke angeschiossen.

Ureache ungd Fehlerbehebhung; Schalten Sie den Computer aus und entfernen Sie alle Lesegerite auber
dem. das Sie im Hauptbetriebssystem eingenchiet haben.

* Nachricht: 2100 Erkennungsfehler auf HDDO (Hauptfestplattenlaufwerk)

Uraache und Fehlerbehebung: Die Festplatte funkticniert nicht. Lassen Sie die Festplatte vom
Kundandienst Uberpriifan.

* Nachricht: 2101: Erkennurngsfehler auf 3501 (.2}
Ursache und Fehlerbehebung: Die M.2-S5D-Einheit funktioniert nicht. Lassen Sie die M.2-SSD-Einheit
vom Kundendienst Uberprifen.

* Nachricht: 2102, Erkennungsfehler auf S5D2 (M2}

Ureache und Fehlerbehebung: Die M.2-S5D-Einheit funkticniert nicht. Lassen Sie dle M.2-S50-Einheit
vom Kundendienst dberprizfen.

* Nachricht 2§10: Leselehler auf HDDQ {Hauptiestplattenlaufwerld)

Ursache und Fehlerbehebung: Die Festplatte funktioniert nicht. Lassen Sie die Festplatie vom
Kundandienst Oberprifen.

» Nachricht 2111: Lasefehler aut S5D1 (M.2)

Ursache und Fehlerhehsbung: Die M.2-53D-Finheit funktioniert nicht. 1 assen Sie die M.2-58D-Finhe:it
vom Kunrdendienst itberprifen.

+ Nachrichl: 2112. Lesefehler auf 35D2 (M.2)

Ursache und Feblerbehebung: Die M.2-330-Einheit funktioniert nichi. Lassen Sie die M.2-S3D-Einhéit
vom Kundendienst dberprifen.

* Nachricht. 2200; Maschinentyp und Seriennummer sind ungiftig.

Ursache und Fehlerbehebung: Maschinentyp und Seriennummer sind ungdltig. Lassen Sie den
Computer vom Kundendienst (ibarpriifen.

= Nachricht: 2201. Maschinen-UUID ist ungliltig.
Ursache und Fehlerbehebung: Maschinen-UUID ist ungiiltig. Lassen Sie den Computer vam
rundendienst Lperprifan.

¢ Nachricht: Liifterfehler.

Ursacha und Fehlerbehehung: Der Kiihlungsventilator funktioniert nicht. Fahren Sie den Computer
sofart herunter und lassen Sie den Compter vom Kundendienst Giberprisfen.

= Nachricht: Fehler am themmischen Sensor.

Ursache und Fehleriby»hebung: Fehler am Temperatursensor. Fahren Sie den Computer sofort herunter
und lassen Sie den Computer vom Kundendienst {lberprifen.

= Nachricht: Fehler: Der variable Speicher des System-UEF| ist fast varbraucht.

Anmerkung: Dieser Fehler zeigt an, dass aufgrund von unzureichendem Speicherplatz nach POST weder
durch das Petrishssystam noch durch die Anwendungen Daten im variabien nichtfliichtigen Speicher
des UEFI-Systems erstellt, gedndest oder geibscht werden kénnen.

Der nicht filichtige varigble Spelcher des Systems UEF] wird vor UEFI BIOS und vom Betrlebssystem
oder den Anwendungen verwendet. Dieser Fehler tritt auf, wenn vomn Betriebssystern und den
Anwendungen groBa Mengen Datan im varablan Speicher gaspeichart werden. Alle fiir FOST
erforderichen Daten, wie BIOS-Konfigurationseinstellungen, Chipsatz oder Plattformbonfigurationsdaten,
werden in einem separaten variabjen UEFI-Speicher gespeichert.

Ursache und Fehlerbehebung: Dricken Sie die Tasie F1, um nach Anzeige der Fehlemachricht das
ThinkFad Setip aifzunifan. In sinem Diatogfanster, wird der Benintzer aufgefordert, die Berainigung
des Speichers zu bestitigen. Wenn der Benutzer Yes" auswihit, werden alle Daten, dle iber das
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Betriebssystem und die Anwendungen arstellt wurden mit Ausnahme der globaien Variablen, die per
UEFI {Unifted Extensible Firmware Interface]-Spezifikation definiert sind, geloscht. Wenn der Benutzer
-No" auswihit, wardan alle Daten aufbewahrt, aber es kdnnen durch das Betrisbssystam und die
Anwendungen keire Daten im Speicher erstellf, gednden cder geidscht werden.

Wenn dieser Fehler in Service-Center aufthtt, wird der nichtfiGchtige variable UEF!-Systemspeicher
mithife obiger Losung von autorisiesrtern Lenovo Service-Personal bereinigt.

Fehler mit Signaltonen
Tabelle 5. Fehler mit Sighalttnen

Eignaltone

Losung

Etn kurzer Sygnalton, Pause, drel kurze Signalléne, Pause,
drei welttere kurze Signaltbne, Pause und ein kurzer
Signatton (1-3-3-1 Signaltine}

Hauptspeicherfehler. Fahren Sie den Computer sofort
herunter und lassen Sie den Computer vom Kundendienst

uberpriden.

Ein [znger und zwei kurze Sigraltone

Bildschinmanzeigefehler Fahren Sie den Computer sofort
herunter und lassen Sie den Compuler vom Kundendienst

(tberprifen,

Drei kurze Signaftone, Pause, sin kurzer Signaiton,
Fause, ein kurzer Signaiton, Pause und dret weitere kurze
Signalténe (3-1-1-3 Signatttine)

PCl-Ressowcenproblem. Fahren Sie den Compurier
saofort herunter und lassen Ske den Computer vorm
Kundendiensi Obherprilfen.

Vier Zyklen von vier kurzen Signalténen

TCOG -kompatibles Funktionaltst-verknipftes Prablam
{k&nnte der BIOS-Codedberprifungsiehler sein). Fahren
Sie den Computer sofort herunter und lassen Sie den
Cormputer vam Kundendienst Gberprifen.

"TCG ist die Abkorzung fir Tusted Computing Group.

Fint kurze Signaltfine

Systemplatinenproblem. Fahren Sie den Computer safort
herunter und lassan Sie den Computer vom Kundendianst
Oberprifen,

Hirt kurze Signaltdne, Fause, finf weitere kurze
Signalténe und Pause

TCG-kompatibles Funktionalitat-verknipftes Probiem
{méglicherweise TPM-Initialisierungsfehler). Fahren Sie
mit dern Startvorgang fort und wenden Sie sich um
technische Unterstitzung an das Lenovo Service Center.

Fehler beim Hauptspeichermodul

Drucken Sie diese Anweisungen aus und bewahren Sie sie als Referenzmaterial auf.

Wann Ihr Speichermodul nicht crdnungsgema funktioniert, dberprifen Sie die folgenden Punikie:
1. Uberpriffen Sie, ob das Speichermodul ordnungsgemén in Ihrem Gomputer installiert ist,

Moglhcherweise mussen Sie zusalzlich instaliierbe Speichermodule entfernen, damit Sie den
Computer nur mit den werkseitig vorinstaliiarten Speichesmodulen tiberpriifen kénnen. Setzen Sie
die Speichermodule anschlieBend einzaln nacheinander wieder ein, um sicherzustellen, dass jedes

Speichermodul erdnungsgemaR nstelliert ist.

2. Uberpriifen Sie, ob beim Systemstart Fehlemachrichten angezeigt werden.

Beachtan Sie die entsprechenden Informationen zug Fehlerbehebunyg in den Fehlernachrichien, die
wihrend des POST (Power-0On Self-Test, Selbsttest beim Einschalten) angezeigt werden,

3. Uberprirfen Sie, ob auf lhram Gomputermodell die aktuells UEFI-BIOS-Varsion installiert Ist.

4. Uberpriifen Sie dia Konfiguration und Kompatibifitit des Speichers scwie die maximala
Speicherkapazitit und die Zugriffszeit auf den Speicher,

5, Fihren Sie die snisprechenden Diagneseprogramme zus, Informationen hierzd finden Sie im Abschnitt

Fehierdiagnose” auf Sefte 105,
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Fehler beim Netzbetrieb
In folgenden Abschnitien sind die haufigsten Fehler beim Netzbetnieb aufgelistet:

Fehler bei Ethernet-Verbindungen
* Fehler: Der Computer kann keine Verbindung zu einem Netz herstellen.

Ursacha und Fehlarbehebung: Verpewissem Sie sich, dass die folgenden Bedingungen erflillt sind:
—~ Das Kabel ist crdnungsgemaf} angeschiossen.

Das Netzibertragungskabeal muss ordnungsgemat mit dem Ethernet-Anschiuss Ihres Computers und
derm RJ45-Anschliuss des Hubs verbunden sein. Der maximale Abstand zwischen dem Computer und
dam Hub betrigt 100 Mater. Wenn das Kabel angeschlossen ist und die oben genannte Entfernung
nicht dberschritten wurde, der Fehiler jedoch weiterhin bestehen bieibt, tauschen Sie das Kabel aus.

— Der achlige Einhetentreiber wird verwendet. Gehen Sie wie falgt vor, um den richtigen Treiber zu
instaliiaran:

1. Navigieran Sia zur Systemsteuerung und klicken Ste auf Hardware und Sound —
Gerdte-Manager. Wenn Sle aufgefordert werden, ein Administratorkennwort oder gine
Bestaligung etnzugeben, geben Sie das Kennwort oder die Bestatigung ein.

2. Wenn ein Ausrufezeichen (1) m der Liste der Netzadapter neben dem Namen des enisprechenden
Adapters angezeigt wird, wird moglichernveise ein falscher Treiber verwandet, oder der Treiber
wurtle inaktiviert. Klicken Sie mit der rechien Maustaste auf den hervorgehobenen Adapter, um
den Treiber zu aktualisieren.

3. Klicken Sie auf Treibersoftware aktualisieren, und befolgen Sie die angezeigten Anweisungen.
— Die Duplex-Einsteiiung des Switch-Anschiusses emtspricht der Einstellung des Adapters.

Wenn der Adapter fur Veilduplex konfiguriert wurde, stelien Sie sicher, dass der Switch-Anschluss
shanfalls filr Vollduplex konfiguriert ist. Wann der falsche Duplexmodus ausgewihit wird, kann dies
Leistungsverminderuny, Datenverluste oder den Abbruch von Verbindungen zur Folga haben.

- Die gesamte, fir die entsprechendes Netzumgebung erfordetche Netzsoftware wurde installiert,

Wenden Sie sich an den LAN-Administrator, um Informationan zu der fir Thre Umgebung erforderdichen
Metzsoftware zu erhaiten.

o Fzhler: Der Adapter stoppt ohne ersichtlichen Grund.

Ursache und Fehlerhehehung: Die Metzireiberdateien sind moglicherweise baschadigt oder fehlen.
Aktugiisieren Sia den Treiber und gehen Sie wie weiter oben beschrigben vor, um sicherzustsellen, dass
der richtige Treiber installiert wurde.

= Fehler: Ihr Computer ist ein Gigabit-Ethemet-Modall mit eirer Ubertragungsgeschwindigkeit von 1600
Mbrs, und die Verbindung schiggt fehl, oder es treten Fehler auf.

Ursache und Fehlerbehebung:

-~ Verwenden Sie oine Varkabelung der Kategorie 5, und iibarprifen Sie, ob das Netzdbertragungskabel
ordnungsgemal angeschlosszen ist.

— Verwenden Sie fur die Verbindung einen (000-BASE-T-Hub/f-Switch {keinen
1000-BASE-X-Hub/-Switch).
» Eehler: Die Funktion ,Wake On LAN® funktoniert nicht.
Urszache und Fehierbehebung:

— 3Siglen Sie sicher, dass die Funklion ,\Wake on LAN" in ThinkPad Setup aktiviert ist.

- gt dies der Fall, wenden Sia sich an den LAN-Administrater, um Informationen zu den efordedichan
Einstallungen zu erhalten.
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» Fehler: |hr Computer ist ein Gigabit-Ethernet-Modell, und es kdnnen keine Netzverbindungen mit 1000
Mbfs hergestelit werden. Es werden nur Verbindungen mit $00 Mb/s hergestelit.

Ursache und Fehierbehebung:

— Verwenden Sie ein anderes Kabel.

— Stellen Sie sicher, dass fur den Verbindungspartner die Option fur automatisches Aushandeln der
Verbindungsgeschwindigkeit ausgewihit wurde.

- Stellen Sie sichar, dass der Switch 802 3ab-kompatibed! ist {Gigabit Ober Kupfar).

Fehler bei drahtloser LAN-Uberiragung

Fehler: Ich kann Gber die integrierte Karte fiir drahilose Verbindungen im LAN ist keine Verbindung mit dem
MNeatz harstallen.

Ursache und Fehlerbehebung: Vergewtssem Sie sich, dass die folgenden Bedingungen erfllt sind:

s [er Flugmodus ist avegeschaltet.

s [er akhuellste Treitwer fir drahtioses LAN ist instaltiest.

= |hr Compater befindet sich in Reichweite eines drahtiosen Netzzugangs.
= [ie Funkverbindung ist singaeschattet.

Anmerkung: Wenn Sie das Betriebssystemn Windows 7 verwenden, klicken Sie in der Teskieiste auf
Ausgeblendeta Symbole anzeigen. Dias Symbol fir Access Gonnections wird angezeigt. Weitare
Infarmationen liker das Symbel findan Sie im Informaticnssystem der Hilfe fiir Access Connections.

Uberpriifer Sie unter dem Betriebssystern Windows 7 den Netzwerknamen {SSID) sowie die
Verschlissselungsinformationan. Verwenden Sie das Programm Access Connections, um die GroB- und
Kleinschreibung dieser Informationen zu dberprufen.

Fehler bei drahtloser WAN-Ubertragung
Fehler: Eine Meldung zeigt an, dass eine nicht autonsierte WAN-Karte instaliiert ist.

Ursache und Fehlerbehebung: Die WAN-Karte wird vom Computer nicht unterstiitzt, Entnehmen Sie
die WAN-Karte.

Anmerkung: Einige Computermadelle verfiigen (iber keine dranilose WAN-Karie.

Fehler bei der Verwendung von Bluetoath

Anmerkung: Ubsrprilfen Sie die Verbindung, und vergewissern Sie sich, dass keine andera Einheit
mit Bluatooth-Umerstitzung nach der Einheit sucht, 2u der Siz eing Verbindung herstellen méchten.
Gleichzeitiges Suchen ist bei einer Bluetooth-Verbindung nicht zuldssig.

= Fohler: Das Blustooth-Headset/der Bluetooth-Kopthdrer funidioniert nichi. Stattdessen wird das
Audiosignal ber dan integrierten Lautsprecher wiedsrgegeben, obwohl das Blustooth-Headset/der
Biluetcoth-Kopfnorer angeschiossen ist und das entsprechende Headset- oder AV-Profil ausgewahit
wusrda,
Ursache und Fehlerbehehung: Flihren Sie die folgenden Schritie aus:
1. Beenden Sia die Anwendung, die auf dia Audioeinheit zugrsift {zum Bsispiel den Windows Media
Player).

2. Navigieren Sie zur Systemsteverung und Klicken Sie auf Hardware und Audio = Sound —
Wiedergabe.
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3. Wenn Sie ein Headsetprofil verwenden, wihlen Sie das Bluetcoth-Freisprechaudiogerdt aus, und
klicken Sie auf die Schaltflache Standardwert. Wenn Sie ein AV-Profil verwenden, wahlerr Sie Stereo
Audio aus und klicken Sie auf die Schaltilacha Standardwert.

4, Klicken Sie auf OK, um das Fenster ,Audio” zu schliefen.

= Fehler PiM-Elemerts, die von Windows 7-Betrisbssystemen gesendst werden, werden im Adrassbuch
von anderen Bluetooth-Einheiten nicht richtig empfangen.

Ursache und Fehlerbehebung: Das Betriebssystem Windows ¥ sendet PIM-Elemante im XML-Format.
Die metsten Bluetocth-Einheiten verarbeiten PiM-Elemente jedoch im vCard-Format. Wenn eine andere
Bluetaoth-Finheit eine Datei tiber Blustooth empfangen kann, werden PiM-Elemente, die von Windows 7
gesendet werden, méglicherweise als Dateien mit der Erweiterung .contact gespeichert.

Fehler an der Tastatur und an anderen Zeigereinheiten

In folgenden Abschnitten sind die hédufigsten Fehler an der Tastatur und an andersn Zeigereinheiten
aufqefiifirt.

Probleme mit der ThinkPad-Zeigereinheit

= Fehler: Qer Zeiger verschiebt sich, wenn der Gomputer eingeschaftet wird oder den normalen Betrieb
wieder aufnimmt.

Ursache und Fehlerbehebung: Wenn Sie wahrend des normalen Betriebs die TrackPoint-Zetgereinhait
nicht verwenden, kann sich der Zeiger verschieben. Dies ist ain typisches Merkmal der
TrackPoint-Zeigereinheit und kein Fahler. Linter folgenden Bedingungen kann sich der Zeiger fir einige
Sekunden verschieben:

Wenn dar Computer eingeschaitet wird.,

Wenn der Computer den normalan Betrleb wieder aufnimmt.
Wenn die TrackPoint-Zeigereinheit fiir langere Zait gedrickt wird
Wenn sich dis Urngebungstemperatur andett.

|

* Fahler: Dis TrackPoint-Zeigeralrnheit oder das ThinkPad-Trackpad funktioniert nicht.

Ursache und Fahlerbehebung: Stellen Sia sicher, dass die TrackPoint-Zeigersinheit oder das
ThinkPad-Trackpad im Fenster der Mauselgenschaften aktiviert wurde,

Tastaturfehler
* Fahler: Alle odar einige der Tastatizrtasten funkiionieran nicht.

Urzache und Fehlerhehebung: Gehan Sie wie folgt ver, wenn ein externar numetrischer Tastenblock
angeschisssen ist:

1. Schaiten Sie den Computer aus.
2. Zishen Sie das Kabel des extemen numerischen Tastenblocks ab.
3. Schaiten Sie den Computer ein, und versuchen Sie emeut, die Tastatur zu verwenden.

Wenn der Tastaturfehler damit benoben ist, schlieffen Sie den externen numerischen Tastenbiock oder
die exteine Tastatur wieder sorgfiltig an. Stellen Sie sicher, dass Sie die Anschliisse ordnungsgemai
verbunden sind.

Wann der Fehler weaiterhin aufiritt, stellan Sle sicher, dass der richtige Einheitentreibear inatalliert ist.
Gehen Sie dabei wie folgt vor:

1. Rufen Sie dig Systemsteuerung auf und dndern Sie die Ansicht der Systernstauerung von ,Kategoria®
i Klaina Symbole” oder .GroBe Symbala™

2. Klicken Siae auf Tastatur.
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3. Wihlen Sie die Registerkarte Hardware aus. Stellen Sie im Bereich Gerdtesigenschaften sicher,
dass folgende Meldung angezeigt wird: Geiitestatus: Gieses berat funktieniert ordnungsgemak.

Wenn einige Tasten der Tastatur weiterhin nicht funktionieren, lassen Sie den Coemputer vom Kundendienst
dberprifen.

= Fehlat: Alle cder ainige der Tasten des externen numerischen Tastenblocks funktionieran nicht.

Ursache und Fehlarhehehung: Stellen Sie sicher, dass der externa numsarische Tastenblock
ordnungsgemdt an den Computer angeschiossen isl.

Problemen bei Anzeige- und Multimediaeinheiten

CHeses Thema enthélt Informationen zu den haufigsten Problemen bet Anzeige- und Multimediaeinheiten,
einschlisiilich Bildschim, externem Monitor und Audiosinheaiten.

Fehler am LCD-Bildschirm
= Fehler: Qie Anzeige wird ausgeblendet, auch wenn ich es nicht winsche.
Ursache und Fehlerbehebung:

— Sofem auf lhrem Computer das Betriebssystem Windows 7 vaorinstalliert ist, kdnnen Sie alle
Bystemzeitqeber, z. B. den Zeitgeber fiir das Ausschalten des LCD-Bildachitms, wie foigt daaktivieren:

1. Starten Sie dan Power Managsr.

2. Klicken Sie auf die Registerkarte Energiesparplan, und wahien Sie anschiielend aus den
vordefinierten Energieschemas Maximale Leistung aus.

— Falls auf ihrem Computer das Betriebssystem Windows 8.1 oder Windows 10 vorinstaliiert 1st, gehen
Sie folgendermaBen vor:

1. Rufen Ste die Systemsteuerung auf undg achlen Sie darauf, dass die Anzeige nach ,Kategorie”
arfolqgt.

2. Klicken Sie auf Hardware und Sound - Energieoptionen - Hichstleistung.
3. Blenden Sie die weiteren Energiesparplane &in und wihlen Sie dann Héchsteistung aus.

s Fehler: Der Bildgchirm ist leer.
Ursache und Fehlerbehehung: Flhren Sie die folgenden Schritte aus:

- Driicken Sia dia Taste zum Wechsaln rwischen den Anzeigemodi , damit das Bild emeut erscheini.
- Wsenn Sie das Netzieit oder den Akku verwenden und die Akkustandsanzeige anzeigl, dass der Akku

nicht entladen ist, drucken Sie die Taste zur Erhohung der Helligkeit . um die Helligkeit des
Bildschirms za erhdhen.

- Wenn sich der Computer im Ruhemodus befindet, driickan Sie die Taste Fn, umm aus dem Ruhemcdus
den normaten Betrieb wieder aufzunahmen.

— Tritt cer Fehler weitarhin auf, folgen Sie der Lésung fiir den folgenden Fehler.

= Fehler: Baim Einschalten des Computers ist die Anzeige leer und es werden auch keine SignaltSne
ausgegeben.

Anmerkung: Wenn Sie sich nicht sicher sind, ob Sie Signalttna gehért haben, schalten Sie den Compuiter
aus, indem Sie den Batriebsspannungsschalter fir mindastens vier Sekunden gedrickt halten. Schalten
Sie dann den Computer aus und héren Sie noch einmal genau hin,

Ursacha und Fehlerbehehung: Yergawissermn Sie sich, dass dia folgenden Bedingungen erfiilkt sind-

— [Das Netzteil ist an den Computer angeschlossen, und der Netzstecker wurda in eine ordnungsgemidB
tunitionierende Netzsteckdose eingesteckt.
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- Der Computer ist singeschaltet. {Schalten Sie den Computer zur Sicherheit nochmals ein, indem
Sie den Betrigbsspannungsschalter dricken.}

— Die Helligkett der Anzeige ist angemessen eingestellt.

Falls ein Startkennweort definiert ist, dricken Sie elne beliekige Taste, um dle Aufforderung Zur Eingabe des
Startkannworts anzuzeigen. Gaeben Sie dann das richtige Kannwort ain und driicken Ste die Eingabetaste.

Wann diesa Punkta crdnungsgemiafd eingestslit sind und dar Bildschirm waiterhin lear bielbt, lassen
Sie den Computer vom Kundendienst dberpriifen.

= Fehler: Beim Einschaiten des Computers wird nur ein weiBer Cursor auf einem schwarzen Hintergrund
angezeigt,

Lésung: Wenn Sie eine Partition auf dem Festptattenlaufwerk oder Hybridlaufwerk unter Verwendung
einer Partitionsscfbware geandert haben, wurden méglicherweise die Informaticnen zu dieser Partition
oder der Master-Bootsatz geldscht.

Versuchen Sie Folgendes, um den Fehler zu behaben:
1. Schalten Sie den Computar aus und wiader sin.
2. Wann weiterhin nur der Gurser auf dem Bitdschirm angezsigt wird, gehan Ste wis folgt vor:

- Wenn Sie Partitionszsoftware verwendet haben, untersuchen Sia die Partition auf dem

Festplattenlaufwerk cder Hybridiaufwerk mithilfe cer Software und stetlen Sie ggf. die Partition
wieder her.

— Mit den Wiederherstellungslésungen kdnnen Sie die Werkseinstetlungen des Computers
wisderherstailen.

Tiitt dar Fehler weiterhin auf, lassen Sie den Computer vom Kundendienst {iberpriifan.

s Fehler: Die Anzeige ist nicht lesbar oder verzerrd.
Ursache und Fehlerbehebung: Yergewissem Sie sich, dass die folgenden Bedingungen erfiillt sind:
- Der Bildschirmireibey wurde ordnungsgemal installiart.
- Die Bildschirmauwfésung und die Farbqualitit sind richtiq eingestellt.
- Der Bildschirmtyp ist richtig angegeban.
Urn diese Einstallungen zu {iberprifen, gehen Sia wie folgt vor:
1. Klicken Sie mit der rechtan Maustaste auf den Desklop und fihren Sie die folgenden Schritte aus:
- Windows 7 und Windows 8.1- Klicken Sie auf Bildschirmauflésung.
- Windows 10: Klicken Sie auf Anzeigeeinstellungen. Offnen Sie das angezeigte Fenster im
Yollbitdmodus, Klicken Sie dann auf Erweitarte Anzeigeeinstellungen.
Anmerkung: Wenn lhr Computer den externen Bildschirm nicht erkennt, klicken Sie auf die
Schaitflache Erkennen.
2. Wahlen Sie den externen Bildschirm aus und legen Sie die Auflosung fest.
3. Flhren Sie die ftolgenden Schiitte aus:
— Windows ¥ und Windews 8.1: Klicken Sie auf Erweiterte Einstellungen.
- Windows 10: Klicken Sie auf Adaptereigenschaften anzeigen.

4. Klicken Sie auf dic Registerkarte Monftor. Uberpriifen Sie anhand der Bildschirminformationen, cb
der Bildschirmtyp richtig angegeben ist. Ist dies der Fall, Klicken Sie auf OK, um das Fenster zu
schliefien. Andernialls fihren Sie die folgenden Schritte aus.

5, Wenn mehrere Bildschirmtypen angezeigt werden, wihlen Sie Generlscher PnP-Maonitor odar
Anderer generischer Monitor ats.
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8. Klicken Sie aul Eigenschaften. Wenn Sie aufgefordert werden, ein Administratorkennwort oder ging
Bestatigung einzugeben, geben Sie das Kennwort oder die Bestatigung ein.

7. Wicken 3ie auf die Hegisterkarte Treiber.
8. Klicken Sie auf Treiber aktualisieren.

9. Wicken Sie auf Meinen Computer nach Treibersoftware durchsuchen, und klicken Sie dann auf
Aus einar Liste mit Einhaitentraibem auf meinem Computar auswihlen.

10. Deaktivieren Sie das Kontrolikdstchen Kompatible Hardware anzeigen.

1. Wahlen Sie fir den extemen Bildschinm den richtigen Hersteller und das richtige Modell aus. Wenn
Ihr Bildschirmmodel nicht in der Liste angezeiqt wird, stoppen Sie die Installation disses Treibers,
und verwenden Sie den Treiber, der im Lieferumtang Ihres Bildschirms enthalten st

12. Klicken Sie nach der Aktualisiening des Treibers auf Schlielen.

Fehler: Auf dem Bildschirm werden falsche Zeichen angezeigt.

Ursache und Fehlerbehebung: Haben Sie das Betrebssystem ader das Programm ordnungsgemdg
installiert? Wenn Installation und Konfiguration richtig ausgefizhet wurden, lassen Sie den Computer
vom Kundsndianst {iberpridfen.

Fehler: Der Bildschimn Beibt nach dem Ausachatten des Computers eingeschaltet.

Lirsache und Fehlerbahebung: Haltan Sie den Betriebsspannungsschaltar fiir mindestens vier Sekunden
gedrickt. um den Computer ausauschalten. Schaiten Sie den Computer anschliefiend wieder sin.

Fehler: Wenn Sia den Computer einschalten, fehlen Punkte oder es erscheinen verfarbte bzw. halle
Punkte auf dem Bildschirm.,

Lirsache und Fehlerbehebung: Hierbel handalt es sich um ein typisches Merkmal der
TFT-Technalogie. Dar Bildschirm Ihres Computers enthalt eine Vielzahl von TFTs (Thin-Film Transistors,
Dinefiimtransistoren). Eine Keine Anzahl von fehlenden, verférbten oder hellen Punkten in der Anzeige
kann jederzeit auffreten.

Fehler: Bel alngeschaktetern Computear wird die Bildschirmanzeige leet.

Ursache und Fehlerbehebung: Maglicharwsisa ist der Bildschirmschoner eingeschalist, oder siner der
Stromsparmodi wurde alciviert, Fithren Sie sine der folganden Akticnen aus:

— Berihren Sie die TrackPoint-Zeigereinhelt oder das Touchpad, cder dricken Ske eine beliebige Taste,
um den Bildschimschoner zu beenden.

— Drficken Sie den Netzachalter, um den Betriel des Computers aus dem Erergiespammodus oder dem
Ruhezustand wisder aufzunehmean.

Fehler am externen Bildschirm
= Fehler: Die Anzeige auf dem exiarnen Biidschirm ist leer.

Ursache und Fahlerbehebung: Um das Bikl anzuzeigen, driicken Sie dis Taste zum Wechseln zwischen

den Anzeigemodi il unc wihten Sie den gewilnschten Bildschirm aus. Wenn der Fehler weitarhin
aufiritt, gehen Sie wie foigt var:
1. SchiieBen Sie den externen Bildschirm an einen anderen Computer an, um sicherzustellen, dass er
funktioniesrt.
2. SchlieBen Sia den axternan Bildschirm wieder an Ihren Computer an.

3. Lesan Sia die Informationsen in dem zum extamen Rildschirm geliefertsn Handbuch, um festzustellen,
welche Bildschirmaufitsung und Bildwiederholffrequenz untarstitzt werden,
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- Wenn der externa Bildschirm dieselbe oder eine hihere Auflésung als der LCD-Biidschirm

untersiutzt, zeigen Sie die Computerausgabe auf dem externen Bildschirm oder auf dem extemen
Sildschirm und dem LCD-Bildschirm an.

= Woenn der externe Bildschirm eine niadrigere Aufldsung als der LCD-Bildschirm unterstiizl, zeigen

Sie die Computerausgabe nur auf dem externen Bildschirm an. {Wenn Sie die Computerausgabe
auf dem LCD-Bitldschirm und dem externen Bildschirm anzeigen, bleibt der externe Bildschirm
leer, oder clie Anzeige wird verzerrt dargestellt.)

* Fehler: Sie kinnen fr den externen Biidschim keine héhere Aufidsung als die derzeit festgalegte
ainstallen.

Ureache und Fehlerbahebung: Stellen Sie sicher, dass die Informaticnen zum Bildschirm richtig sind.
Aktualisieran Sie gegebenanfalls den Treiber fir den Bildschirm.

» Fahler: Die Anzeige ist nicht lesbar oder verzamt.
Ursache und Fehlerbehebung: Vergewissem Sie sich, dass die folgenden Bedingungen erflllt sind.

- Dis Informationen zum Bildschirm sind richtig und as wurde der geaignets Bildschimmtyp ausgewahht.
Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt Ursache und Fehlerbehebung™ fiir das genannte
Probiem.

- Stellen Sia sicher, dass dis richtige Bildwisderholfraquienz ausgewihlt wurds. Gehsen Sie daru wie
folgt vor:

1.

2.
3.

8.
7.

Schlieflen Sie den externen Bitdschirm an den Bildschirmanschluss an. Schiieen Sie nun den
Bifdschirm an eine MNetzsteckdogse an.

Schaiten Sie den externen Bildschirm und den Computer ein.

Klicken Sie mit der rechiten Maustaste aud den Desktop und flhren Sie die folgenden Schritle aus:

— Windews 7 und Windows 8.1: Klicken Sie auf Bildschirmauflosung.

- Windows 10: Klicken Sie auf Anzeigesinstellungen. Offnen Sie das angezeigte Fenster im
Voilbitdmodus. Klicken Sie dann auf Enwveiterte Anzeigeeinstellungen.

Anmerikung: Wenn Ihr Comprter den exterman Bildschirm nicht erkennt, klicken Sie auf dis
Schaltfidche Erkennen.

. Klicken Sie auf das Symbol filr dan gewilnschien Bildechirm {das Symbol Monitor-2 steht fir

den extemen Bildschirmy.

. Flihren Sie die folgendean Schritte aus:

- Windows 7 und Windows 8.1: Kiicken Sie auf Ernweiterte Einstellungen.
- Windows 10: Klicken Sie auf Adaptereigenschaften anzeigen.

#licken Sie auf die Registerkarie Monitor.

Wahlen Sie die rchiige Bildwiederholirequenz aus.

* Fehler. Auf dem Bildschirm werden falsche Zeichen angezeigt.

Ursache und Fehlerbehebung: Wurden das Betriebesystem und die Anwendunhgsprogramma
crdrungsgemal installiert? Wenn dies der Fall ist, lassen Sie den externen Bildschirm vom Kundendienst
Uberprifen.

+ Fehler: Qie Funktion ,Erweiterter Deskicop® wird nicht ausgefihrt.
Ursache und Fehlerbehebung: Gehen Sie wie folgt vor, um die Funktion Erweiterter Desklop® zu
aktivieran:
1. Schiiefen Sie den extarnan Bildschirm an den Bildschirmanschiuss an. Schlieflen Sie nun den
Bildschirm an eing Netzstechdose an.
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2. Schalten Sie den sxternen Bildschirm und den Computer ein.
3. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Desktop und fihren Sie die foigenden Schritte aus:

— Windows 7 und Windows 8.1; Klicken Siz auf Bildschirmaufidsung.

— Windows 10: Klicken Sie auf Anzelgeeinstellungen. Offnen Sie das angezeigte Fenster im
Vollldmodus. Klicken Sie dann auf Erweiterte Anzeigeeinstellungen.

Anmerkung: Wenn thr Computer den externen Bifdschirm nicht erkennt, klicken Sle auf die
Schaliftache Erkennen.

4, Kicken 3ie auf das Symbcl Monitor-2.
5. Wahlen Sie Diese Anzeigen erweitern fir Mehrere Anzeigen®™ aus.

g. Wicken Sie auf das Symbaol fir Bildschirm 1 {fdr den als priméren Bildschimm angegebenen
Bidschirm).

7. Setzen Sie die Aufldsung fir den priméren Sitdschirm fest.

8. Klicken Sie auf das Symbol Monitar-2 {fiir den als sekundaren Bildschim angegebanen extamen
Bildschirm).

9. Legen Sie dle Bildschimauflosung fir den sekundaren Bildschirm fest.

10. Legen Sie die Position der beiden Bildschirme zueinander fest, indem Sie die Symbole auf die
gewinschte Position ziehen. Die Position der belden Bildschirme zueinander spiett keine Rolle, die
Symbole milssen sich jedoch barihren.

1. Klicken Sie auf OK, um die ﬁnderungen Zu Ubemehmert,

= Fehler: Wenn Sie dis Funktion . Erwellerter Deskiop” verwendsn, kinnen Sie flr den sekundiren
Bildschirm keine hihere Bildwiederholfrequenz und keine héhere Auflésung einstellen,

Ursache und Fehlerbehebung: Stallen Sie die Aufldsung und die Farbliefe fir den priméren Bildschirm
niedriger ein. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt Ursache und Fehlerbehebung” fir das
genannta Problem.

= Fehler: Das Umschalten der Anzeige funktioniert nicht.

Ursache und Fehlerbshebung: Wenn Sie die Funktion ,.Erweiterter Deskiop” verwenden, miissen Sie
diese Funition deaktivieran und die Anreige der Computerausgabe dndari. Wenn ein DVD-Film oder ain
Yideodlip abgespielt wird, beenden Sie die Wiedergabe, schileien Sie das Programm, und dndern Sie
anschliefend die Anzeige der Computerausgabe.

» Fehler: Die Anzeigenpasition auf dem extemen Biidschirm ist falsch, wenn fir den Bildschirm eine
hohe Aufidsung eingestellt ist.
Ursache und Fehlerbehabung: Manchmal, wenn eina hohs Aufldsung wie 1600x1200 varwendet
wird, wird das Bild in der Anzeige nach links cder nach rechts verschoben, Um dies zu Korrigieren,
vergewissem Sie sich zuerst, ob der extemne Bildschirm den eingesieliten Anzeigemodus (Auflosung und
Biidwiederholfrequenz) untarstiitzt. Wenn dias nicht der Fall ist, stellen Sia einen Anzeigemodus ein, den
der Bildschirm unterstiitzt. Wenn dar von thnen singestellie Anzeigemodus unterstiitzt wird, 6ffnen Sia
das Definitionsmendu fur den Bildschirm und passen Sie die Einstellungen dort an. Gewohniich verfugt
der extema Bildschirm ber Kndpfe filr den Zugeiff auf das Definitionsmenil. Detaillierte Informationen
hierzu finden Sie in der mit dem Bildschirm gelieferten Cokumentation,

Fehler bei Audioeinheiten
» Fehler: Audiodateien Im Format WAV oder MIDI werden nicht richtig wiedargegeban.

Ursachs und Fehlarbahebung: Stellen Sie sicher, dass die Integrierte Audiosinheit ordnungsgeméie
konfiguriert wurde.

1. Wechsaln Sig zur Systemsteusrung.
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2. Klicken Sie auf Hardware und Sound.

3. Klicken Sie auf Gerate-Manaper. Wenn Sie aulgefordert warden, ein Administratorkennwork cder
eine Bestatigung einzugeben, geben Sie das Kennwort oder die Bestatigung ein.

4. Klicken Sie doppelt auf Audio-, Video- und Gamecontrofier,
5. Btellen Sie sicher, dass folgende Enheit aktiviert und ordnungsgemés konfiguriert wurde.

* Fehler: Bel Aufzeichnungen, die unter Verwendung eines Mikrofons erstellt wurden, ist die Lautstirke
ZU gernng.

Ursache und Fehlerbehebung: Stellen Sie sicher, dass die Funktion ,Mikrolonverstarkung” aktiviert und
eingestelit wurda. Gehen Sia hierfiir wie folgt vor.

1. Wechsein Sie zur Systemsieustung.

2. Klicken Sia auf Hardware und Saund.

. Klicken Sia auf Audio.

. Klicken 3ia im Fenster ,Audio® auf dia Eegisterkarte Aufnahme.

. Wahlan Sie Mikrofon aus, und Kicken Sie auf die Schaltfliche Eigenschaften.

Klicken Sie auf dia Reqgisterkarte Ebenen, und baweagen Sie den Schisberagler fiir dia
Mikrofonverstarkung nach oben.,

7. Klicken Sie auf QK.

2 ST T T

Anmarkung: Weitera Informationan zur Lawkstirkeregelung erhalten Sie in dar Onlinehilfsfunktion unter
Windows.

* Fehler: Eine Schiebeleiste fir die Lautstarke oder fiir die Ausstouerung (Balance) kann nicht bewept
werden.

Ursache und Fehlerbehebung: Die Schiebeleiste ist meglicherweise abgeblendet. Dies bedeutet,
daszs die Position der Schiebeleiste durch die Hardwarasinstallungen festgelegt ist und nicht verindert
werden kann.

* Fahler: Wenn bestimmie Audicanwendungan ausgefiibst werden, verindert sich die Einstellung der
Schiebeleisten fir die Lautstirkeregelung,

Ursache und Fehlerbehebung: Die Schiebeteisten verdndemn normalerweise ihre Position autometisch,
wenn bestimmts Audicanwendungen aktiviert werden. In diesem Fall greift die entsprechende
Anwendung atd die Einstellungen im Fenster zur Lautstarkeregeling zu und dndett die Einstellungen
automatisch nach den Vergaben der Ahwendung. Ein Beispiel hierfir Ist das Programm ~Hindows Media
Player®. Normalerweise sind in einer Anwendung spezielle Schicbeleisten verfiigbar, mit denen der
Benutzer die Audiceigenschaften steuarn kann.

s Fehler: Die Schicbeleisten fir die Aussteuerung {Balance) ermdglichen nicht des vollsténdige Abschalten
eines Kanals

Ursacha und Fehlerhahehung: Die Steusrelemente ermbglichen den Ausgleich von geringflgigen
Urterschieden bei der Aussteuerueng und sind nicht dazu gedacht, einen der beiden Kanale vollstéandig
abzuschalten.

* Fehler: Im Fenster zur Lawtstérkeregelung gibt s keinen Lautstarkeregler fiir Dateien im Format MIDL.

Ursache und Fehlerbehebung: Verwenden Sie den Lautstirkeregler an der Hardware. Dieser Fehler
antsieht dadurch, dass die integrierte Synthesizer-Software den Bagler nicht unterstiitzt.

* Fehler: Auch wenn die Masterlautstarke auf den niedrigsten Pege! eingestellt ist, wird der Ton nicht
ausgeschaltet,
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Ursache und Fehlerbehebung: Auch wenn Sie die Master-Lautstérkesteuerung auf ein Minimum
eingestellt haben, konnen Sie immer noch ein Audtosignal horen. Um den Ton vaollstandig suszuschalten,
wihlen Sia in der Master-Lautstirkesteuerung die Option Lautsprecher aus aus.

Fehler: Wenn Sie Kopthorer an den Computer anschliieBen, wahrend Ton wiedergegeben wird, funktioniert
der Lautsprecher nicht.

Ursache und Fehlerhahebung: Wenn Kopthorer angeschlossen sind, wird die Ausgabe des Audiosignals
automatisch zum Kopthdrer umgeleitet. Wenn Sie das Audiosignal wieder Uber die Lautsprecher

héren mbchtern, stelien Sie sicher, dass die Lautsprecher als Standardeinheit definiert sind. Weiters
Informationen hierzu finden Sie im Infarmationssystam der Hilfa zum Realtek HD Audio Managsr.

Fehler am Lesegerat fir Fingerabdriicke

Fehler: Die Oberflache des Lesegerats ist verschmutzt oder nass.

Ursache und Fehierbehebung: Heinigen Sie die Cberftache des Lesegerﬁtﬁ vorsichtig mit einem
trackenen, weichen, fusselfreien Tuch.

Fehler: Das Registrieren oder Authentifizieren Ihres Fingerabdrucks durch das Lesegerat schiagt haufig

fehl.

Ursache und Fehlerbehebung: Wenn die Qberfiiche des Lesegerits verschmutzt oder nass ist, reinigen
Sla sia vorsichtig mit sinem trockanen, weichen, fussalireian Tuch.

Tipps tiir dia Wartung das 1 eseqerits fiir Fingerabdriicke finden Sle unter Wartung des Lesegerats fiir
Fingarabdricke.

Akku- und Stromversorgungsfehler

Dieser Abschnitt enthalt Anwelsungen zur Fehlerbehebung fdr AKKL- und Stromversorgungsprobleme.

Fehler am Akku

Fehler; Der austauschbare Akku kann nur bei eingeschaltetem Computer in der standardmafig
vorgeschenen Zeitdaver vollstédndig geladen werden.

Urzache und Fehlerbehebung: Der austauschbare Akku wurde moglicherweise zu stark entladen.
Filhran Sie die folgenden Schritte aus:

1. Schalten Sie dan Computer aus.
2. Stellen Sie sicher, dass der zu stark entladene Akku sich im Computer befindet.
3. SchiieBen Sia das Netziell an den Computer an, und starten Sie den Ladsvorgang.

Verwenden Sie ain Schnell-Ladegardt {falls vorhanden) fir das Wiederaufiaden von zu stark entladenen
Akkus.

Wwenn der austauschbare Akku in 24 Stuniden nicht vallsténdig geladen werden kann, verwenden Sie
ginen neuen Akku.

Fehler: Cer Computer wird ausgeschaitet, bevor das Symbal flir den Akkuladestand anzeigt, dass der
Aldal ieer Ist, oder dar Computer funktioniert, cbwohl das Symbol filr den Akkuladezustand signalisiert,
dass der Akku leer ist.

Ursache und Fehlerbehebung: Entladen Sie den Akku vollstindig, ung laden Sie ihn anschliefend
wieder auf.

Fehler: Die Befriebsdauer sines vollstiandiq aufgeladenen Akkus ist gering.

Ursache und Fehlerbehebung: Entladen Sie den Akku vollsténdig, und taden Sie thn anschlieBend
wieder auf. Wenn dis Batriebsdauer immer noch gering Ist, verwenden Sie einen neusn Akku.

Fehler: Dar Gomputer funkticniert nicht, obwohl ein vollstndig geladaner Ald installiort ist.
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Ursache und Fehlerbehebung: Miglicherweise wurde der Ubersgannungsschutz des Akkus aktiviert.
Schalten Sie den Computer Tur einen kurzen Zeitraurn aus, um den Uberspannungsschutz zurackzusetzen.
Schalten Sie den Camputer nun wieder &in.

= Fahler: Der Akku kann nicht aufgeiaden werden.

Ursache und Fehlaerbahebung: Wenn der Akku zu heill ist, kann er nicht geladen werden. Falls sich
der Akku warm anfihlt, entnehmen Sig ihn aus dem Computer, und lassen Sie ihn auf Raumtemperator
abkithien. Wenn der Akku Raumtemperatur emeicht hat, setzen Sie thn wieder in den Computer gin,
und laden Sie ihn auf. Falls der Akku immer noch nicht geladan werden kann, lassen Sie ihn vom
Kundendienst Uberpriifan.

Fehler am Netzteil

Fehler: Das WNetztsil ist mit dem Computer und einer funklionierenden Nstzsteckdose verbunden, aber das
Bymbol fir das Netzteil {gin kleiner Netzstecker) wird im Windows-Infobersich nicht angezeigt. AuBerdem
lauchitst der Anzeiger fir die Wechsalstromversorgung nicht.

Ursache und Fehlerbehebung: Fihren Sie die foigenden Schritte aus:

1. Stellen Sie sicher, dass das Netzieil richtig mit dem Computer {und der Netzsteckdose) verbunden
wurdse, Informationen zum Anschlisfien des Netzieils finden Sie im Handbuch Sicherheit, Garantie und
Einrichiung, das zum Lieferumfang fhres Computers gehdrt.

2. Wann das AnschlieBen des Netzteils richtig avsgefiihrt wurde, schalten Sie den Computer aus, trannen
Sle das Netzteil vom Computer und entfamen Sie den Haugtakhu.

3. Setzen Sie den Akku wieder sin und schlieBen Sie das Netzteil wieder an den Computer an. Schalten
Sia nun den Computar wiedar ein..

4. Wenn das Symbuol fiir das Netzteil immer noch nicht im Windows-Infobereich angezeigt wird, lassen
Sie das Netzteil und den Computer vom Kundendianst Uberpriifen,

Stromversorgungsprobleme
Drucken Sia diese Anweisungen aus und bewahren Sie sie als Referenzmaterial auf.

Wenn der Computer nlcht mit Strom versorgt wird, Gberpriifen Sie die folgenden Punkie:

1. liberpriifan Sia den Betriehsspannungsschalter Der Betriebsspannungsschalter jsuchtat, wenn der
Computer eingeschaltet ial.

2. [_Jberprﬁfen Sie alle Netzanschlissa. Entfernen Sie alle Mehrfachsteckdosen und alle Einvichtungen zum
Uberspanrungsschutz, damit das Netzteil direkt an die Metzsteckdose angeschioesen ist.

3. Wechselstromnetzteil Uberpriifen. Uberpriifen Sie, ob das Netzteil beschadigt ist, und vergewissemn Sie
sich, dass das Netzkabel fest mit dem Adapter und dem Computer verbunden ist.

4. Uberpriifan Sie, ob die Netzsteckdose funktioniert, indem Sie ein anderes Gerat daran anachliefien.

Wenn der Akkubetriat lhres Computers nicht funktionlert, dberprifen Sie die folgenden Punkte:

1. Entfermen Sie den Akl und setzan Sie thn anschiieBand wisder ein, um sicherzustelisn, dass ar
ocrdnungsgermnafl installiert ist.

2. Wwenn der Akkuladezustand immer geringeer wird, schiielen Sie das Netzteil an, um den AKku wieder
aufzuladen.

3. Wenn der AkKu aufgeladen ist, aber der Computer nicht funktioniert, tauschen Sie den AkKku aus.

Fehler am Betriebsspannungsschalter

Fehler; Das System reagiert nicht auf Benutzereingaben, und der Computer kann nicht ausgeschaltel
werden.
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Ursache und Fehlerbehebung: Schalten Sie den Computer aus, indem Sie den Betriebsspannungsschaltar
fur mindestens vier Sekunden gedrickt halten. Wenn der Computer daraut nicht reagiert, enifernen Sie das
Natzteil und den Akku.

Fehler beim Booten
Drucken Sie diese Anweisungen aus, und bewshren Sie sie als Referenzmaterial auf.

Wenn Sie vor dem Laden des Betriebssystems eine Fehternachricht erhalten, fihren Sie die entsprechenden
MaRnahmen zur Fehierbehebung fir den Sslbsttest beim Einschalten (POST) aus.

Wenn Sie eine Fehlernachricht erhaiten, wahrend das Betriebssystemn nach Abschluss des POST die
Ceskiop-Konfiguration 1Adt, Oberpriffen Sie dis folgenden Punkte:

1. Rufen Sie die Lenovo Unterstiitzungswebsite urter der Adresse htp/Ywww.lenovo.comfsupport auf,
und siichen Sie nach dar Fehlamachricht.

2. Rulen Sl& dia Homepage fur Microsoft Knowledge Base unter http:.//support.microscft.com/ auf, und
suchen Sie nach der Fehtemachncht.

Fehler in Varbindung mit dem Ruhemodus und dem Hibernationsmodus
» Fehler: Der Computer wechselt unerwartet in den Energiesparmaodus.

Lirsache und Fehlerbehebung: Wenn die Ternperatur des Mikroprozessors einan bestimmten Wert
iiberschreitet, wechselt der Computer automatisch in den Energiesparmedus, damit der Computer
sbkiihlen kann und der Mikroprozessor und andere Intamea Komponenten nicht beschidigt werden.
Uberpriifen Sie die Einstellungen fir den Ruhemaodus.

s Fehlar: Dar Computer wachsalt unmittelbar nach dem Seibsttest beim Einschalten in dan Ruhemodus.
Ursacha und Fehlerbehehung: Yergawissermn Sie sich, dass dia folgenden Bedingungen erfiilkt sind-

- Dear Akku ist geladen.

- Die Batriebstemperatur Fiegt innerhalb des zulassigen Bereichs. Siehe hterzu dan Abschnitt
LBetriebsumgebung” auf Seife 14,

Wenn der Akku geladen ist und die Betriebstemperatur innerhalb des zulassigen Bereichs liegt, lassen
Sie den Computer vorm Kundendienst dbsrpriffen.

= Fehler: Es {riit ein Fehler bezuglich eines kritischen Alkkuladezustands auf, und der Computer ward
sofort ausgeschaliet.

Ursache und Fehlerbehebung: Der Akkusirom wird knapp. Verbinden Sfe das Netzteil mit einer
Netzsteckdosa und schlieffen Sie es an den Computer an oder ersetzen Sie den Akku durch einen
vollstandig geladenen Akku.

» Fehler: Die Anzeige des LCD-Bildschirms bleibt leer. nachdem Jie die Taste Fn gedrickt haben, um den
Betrieb aus dem Ensrgiesparmeodus wieder aufzunehmen.

Ursache und Fehlerbehebung: Uberpriifen Sie, ob die Verbindung zu einem exiemen Bildschirm
untarbrochen oder ein extarner Bildechirm ausgaschaltet wunde, wihrand sich dar Computar im
Energiesparmodus befand, Wenn Sle die Yerbindung zum extemnen Bildschiem unterbrochen oder riesen
ausgeschaltet haben, steflen Sie die Verbindung wieder her, oder schalten Sie den Bildschimm wieder ein,
bevor Sle den Betrieb aus dem Energissparmodus heratss wisder aufnehmen. Weann Sie den Betriab ans
dem Energiesparmodus heraus aufnehmen, chne zuvor cen externen Bildschirm wieder angeschlossen
oder eingeschaltet zu haben, und die Anzeige des LCD-Bildschirms leer bleibt, driicken Sie die Taste zum

Wechsein zwischen den Anzedgemaocdi , um den LCD-Bildschirm zu aktivieren,

= Fehlar: Dar Computer bleibt im Energissparmodus oder die Systemstatusanzeige blinkt langsam und der
Computer funktioniert nicht.
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Ursache und Fehierbehebung: Wenn das System den normalen Betrieb aus dem Energiesparmodus
nicht wieder aufnimmt, ist das System moglicherweise aufgrund gennger Akkuladung astomatisch in den
Energiasparmodus oder Ruherustand versetzt worden. Priifen Sie die Systemststusanzeigea.

- Wenn die Systemstatusanzaige langsam blinkt, befindat sich der Computer im Energiesparmodus.
Schlicfen Sie das Netzteil an den Computer an, und driicken Sie anschlfeBend die Taste Fn.

— Wenn die Systemstatusanzeige nicht jeuchtet, befindet sich der Computer im Hlbematicnsmodus oder
o ist ausgeschaltet. SchlieBen Sie das Netztell an den Computer an, und driicken Sie anschiieBend
dsn Betriebsspannungsschalter, um den normaien Betrieh wieder aufzunebhmen.

Wann das Systam dan normalen Betrieb aus dem Energiesparmodus nicht wieder aufnimmt, meagiert das
System maoglicherweise nicht mehr und Sie kénnen den Computer moglicherweise nicht ausschalten.

In diesem Fafl missen Sie den Computer zuricksetzen. Wenn Sie lhre Baten nicht gesicheit

hapen, gehen diese moglicherweise verloren. Um den Gomputer zurickzusetzen, halten Sie den
Betnebksspannungsschaiter mindestens vier Sekunden lang gedrackt. Ziehen Sie das Netzieil ab, und
antnehmen Sie den Akky, wenn das System auch jetzt nicht zurlckgesetzt wird.

* Fehler: Der Computer wechsedt nicht in den Energiespammodus oder Buhezustand.

Ursache und Fehlerbehebung: Uberpr{ifen Sie, ob eine Option ausgewihit wurde, die das Aktivieren
des Ensrgiesparmodus oder Ruhezustand verhindert.

Wenn der Compurtar versucht, in den Energiesparmodus 7u wechseln und dies ruriickgewiesen wird, ist
maglicharweise die an den USB-Anschlusas angeschlossene Einheit deaktivier!. Entfernen Sie in einem
solchen Fall die USB-Einhet im laufenden Betrieb, und schlieBen Sie sie anschiieBend wieder an.

* Fehler: Der Akku wirg geringfiigig entladen, wenn sich der Computer im Ruhezustand befindet,

Ursache und Fehlerbehebung: Weann die Wake-up-Funktion aktiviert ist, verbraucht der Compuier wenig
Strom. Dies ist kein Fehler. Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt ,Stremsparmodi®
auf Safte 37.

Fehler an Laufwerken oder anderen Speichereinheiten
Dieser Abschnift enthalt Informationen zu Fehlern bel Speicheriaufwerkan,

Probleme mit dem Festplatienlaufwerk und Hybridlaufwerk
s Fahter: Am Festplatten/aufwerk cder Hybridiaufwerk tritt celegentlich ein rasseindes Gerdusch auf,
Ursache und Fehlerbahebung: Das rasseinde Gerdusch tritt bei folgenden Gelagenheiten auf:
- Wenn das Festplaftenlaufwerk cder Hybridiaufwerk auf Daten zugreift oder den Zugriff auf Daten
beendel.
- Wenn Sie das Festplatteniautwerk oder Hybridlautwerk tragen.
= Wenn Sie den Computer tragen.
Dies ist ein typisches Merkkmal des Festplattenlaufwerks oder Hybridiaufuwerks und kein Fehler.

* Fehler: Das Festplattenlaufwerk cder Hybridtaufwerk funidiontert nicht.

Lésung: Stellen Sie im Menl Startup in ThinkPad Setup slcher, dass das Festplattenlaufwerk oder
Hybridlaufwerk in der Liste Boot priority order sufgefihrt wird. Wenn das Laufwerk in der Liste
Excluded from hoot order aufgefihrt ist, ist es deakdiviert. Wahlen Ste den Eintrag fiir das Laufwerk
in der Liste aus, und driicken Sie dis Tastenkormbination Umschalt+1, um es zuriick in die Liste Boot
pricrity order zu verschieben.

* Fehler: Nachdem Sie gin Festplattenkennwort fir das Festplattenlaufwerk oder Hybridlaufwerk des

Cemputers festgelegt haben, haben Sie das Laufwerk in etnem anderen Computer installiert. Mun kénnen
Sie das Festplattenkennwort nicht freigeben.
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Ursache und Fehlerbehebung: Ihr Computer unterstitzt einen erweiterten Kennwortalgorithmus. Altere
Computer umterstiutzen diese Sicherheitsfunklion moglicherwetse nicht.

Fehler am Solid-State-Laufwerk

Fehler: Wenn Sie Dateien cder Ordner mit der Datenkomprimisrungsfunktion anter Windows Komprintisren
und sie anschliefiend wieder dekomprimieren, dauem die Lese- und Schreibvargainge flr diese Dateien
oder Ordner sehr lange.

Ursache und Fehlerbehebung: Fihren Sie das Programm zur Festplattendefragmentierung unter Windows
aus, um den Zugnff auf die Daten i beschieunigen.

Softwarefehler
Fehler: Eine Anwendung wird nicht ordnungsgemai ausgefuhri.

Lrsache und Fehlerbehebung: Stellen Sie sicher, dass der Fehler nichf durch die Anweandung hervorgerufen
whd.

Uberpriifen Sie, ob der Computer mit dem zur Ausfihrung der Anwendung erforderichen Mindestspeicher
ausgestatiet ist. Weilere Infermationen erhalten Sie in den im Lieferumfang der Anwendung enthaltenen
Handblchern.

Vergewissern Sie sich, dass die folgenden Bedingungen etfilit sind:

= [Ye Anwendung kann unter dem van fhnen verwendeten Betriebssysten ausgefohrt werden.
= Andere Anwendungen k&nnen alf dem Computer ordnungsgema? ausgefihrt werden.

s [ie erfordedichen Enheitentreiber sind installiert.

= [e Anwendung kann auf einem anderen Computer ardnungsgems&B ausgefithrt werden.

Wenn bei AusfChrung des Anwendungsprogramms eine Fehlernachricht angezeigt wird, prifen Sie, ob die
Cokumentation zur Anwendung Hinweise zu dieser Nachricht enthilt.

Falts die Anwendung weiterhin nicht ordnungsgeman ausgefiint werden kann, wenden Sie sich an die
zustindige Verkaufsstelle oder an den Kundendienst.

Fehler an Anschlissen
Im Folgenden sind die hiufigsten Fehler an Anschllissan und Steckplatren aufgelistet.

Fehler bei der Verwendung von USB
Fehler: Fine an dan USB-Anschluss angeschlossene Einheft funktioniert nichit.

Ursache und Fehlerbehebung: Cffnen Sie das Fenster ,Gerate Manager”. Vergewissem Sie sich,

dass die LUSB-Einheit richtig kanfiguriert ist, die Computerressourcen richtig zugeordnst sind und dear
Einheifentreiber ordnungsgemidl instafliert ist. Um das Fenster , Gerifemanager* zu &ffnen, wechseln Sie zur
Systemsteuerung und klicken Sie auf Hardwere und Sound —+ Gerdte-Manager. Wenn Sie aufgefordert
warden, sin Administratorkennwort oder eine Bastéitigung einfugehan, geban Sia das Kennwort oder die
Bestitigung ain,

Siehe hierzu den Abschnitt Fehlerdiagnose* auf Seite 105, und fihren Sie einen Diagnosetest fir den
LSB-Anschiuss durch.
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Dockingstaticnen

Fehler: Dar Gomputer wird nicht gestartet, wenn Sie thn einschalten, und reagiert nicht, wann Sie versuchen,
den Betrieb wisder aufzunehmen.

Ursache und Fehlerbehshung- Vergawissemn Sie sich, dass die folgenden Bedingungen erfiill sind-

s Das Netztell wurde an die Andockstation angeschlossen.
* Dar Computer ist nun sicher an die Andockstation angeschinssen.
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Kapitel 9. Ubersicht zur Wiederherstellung

In diesemn Kapitel finden Sie informationen zu den Wiederherstellungsl&sungern.
= Ubaerblick iirer die Wiedarhersteliung unter dem Batriebssystem Windows 7* auf Seite 125

s Uberblick Uber die Wiederherstsliung unter dem Betiebssystem Windows 8.1% auf Seite 131
s Ubarblick iibar dia Wiederherstaliung unter dem Betriehssystam Windows 10" auf Seits 134

Uberblick iiber die Wiederherstellung unter dem Betriebssystem
Windows 7

Cieser Abschnitt enthit Informaticnen zu den Wiederherstellungsifisungen, die von Lenove unter Windows 7
implernentiert werdean.

Anmerkungen:

» E5 gibt verschiedene Wiederherstellungsmethaden, went ein Software- oder Hardwarefehter aufgetreten
ist. Einige Methoden variferan je nach dem Typ des verwendeten Betifebssystems.

= [Das Produkt auf dem Wiedsrhersiellungsdatentriger darf maglicherweise nur fiir folgende Zwecke
eingesetzt werden:
= Das auf dem Compuiter vorinstalllerte Produkt wiederhsrstellen
— Das Produkt erneut installieren
— Das Produkt mithilte der zusditzlichen Dateien dndern

Lm magliche Risiken im Hinblick auf die Leistung oder nicht erwartetes Varhaiten aufgrund der neuen
Festplattenlaufwerks- oder Hybridlaufwerkstechnologie zu umgehen, wird empfohlen, eines der folgenden
Softwareprogramme zur Datensicherung zu verwenden:

* Rescue and Recovery, Version 4.52 oder hher
= Acronis True Image 2010 oder hdher
* Pamgon Backup & Recovery 10 Suit oder hiher, Paragon Backup & Recovery 10 Home oder hilher

Wiederherstellungsdatentrager erstellen und verwenden

Mithilfa von Wisderhersteliungsdatentrigem konnen Sie dia Werkseinstellungen des Speichertaufwerks
wiederherstelien. Wiedernerstellungsdatentriger sind nitzlich, wenn Sie den Computer in ain anderes
Land Gberfithren, wenn Sie den Computer verkaufen eder recyclen mochten oder wenn Sie den werkseitig
vornstallierten Festplatteninhalt wiederherstelien missen, um den Computer waiterhin verwenden zu
kdnnen, weil alle anderen Wiederherstellungsmethaden fehtgeschlagen sind. Als Yorsichtsmafinahme ist es
wichtig, sc frith wie miglich Wiederherstelungsdatenmtriiger zu erstellen.

Anmerkung: Cie mithitfe ven Wiederherstellungsdatentriigem durchfihrbaren Wiederherstellungsopemtionen
variieran je nach dam Beatriabssystam, unter dem die Wiederherstellungsdatentriger erstellt werden.
Wiederherstallungsdatentriger enthalten méiglicherweise ainen Bootdatentréger und einen andaren
Catentréiger. Die Microsoft Windows-Lizenz berechtigt Ste nur zum Erstelien eines einzigen Datentriigers.
Es ist daher wichtig, den Wiederherstallungsdateritriger nach der Erstellung an sinem sicheren Ort
aufzubewahren.

Wiederherstellungsdatenirager erstellen
Cieser Abschritt enthalt Anweisungen zum Erstedlen von Wiederharstellungsdatentrigem.
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Sie kdnnen Wiederherstallungsdatentriger mithilfe von Datentrigern oder externen USB-Speichereinhelten
erstellen. Zum Erstellen eines Wiederherstellungsdatenirigers bendtigen Sie einen Datentrager oder

gine USB-Speichereinhait mit mindastens 16 GB Speicharplatz. Die zuf dem Datentrager oder der
USEB-3peichersinheit srfordetiiche Kapazitat ist von der Gride des Wiederherstellungsimage abhangig.

Achtung: Beim Erstefllan von Wiaderherstellungsdatentrdgern werden alla anderen Daten auf dem
Datentrager cder der USB-Speichereinheit geloscht. Erstellen Sie eine Sicherungskopie sller Daten, die Sie
behalten méchtan, um etnen Datenvarlust zu vermeiden.

Klicken Sie zum Erstellen von Wiederherstellungsdatentragemn auf Start — Alle Progremme — Lenovo PC
Exparience = Lenovo Tools = Factory Recovary Disks. Befolgen Sie die angezeigien Anwsisungen.

Wiederherstellungsdatentriger verwenden

In diesem Abschnitt finden Sie Anweisungen zum Verwenden von Wiederherstellungsdatentrégem unter
verschiedensn Batriebssystemen.

* Mithilfe von Recaovery Media kbnnen Sie nur die Werkseinsteliungen [hres Computars wiedarhersteilen.
Sie konnen den Computer mithife von Wiederhersteliungsdatentragern in Betriebsbereitschaft versetzen,
wenn alle anderen Methoden zur Wiederhersteliung fehlgeschiagen sind.

Achtung: Wenn Sie Wiederherstellungsdatentrager verwenden, um die Werksafnsiellungen
des Computers wisderherzustellen, warden alle Datsien, die sich zu dissem Zaitpunkt auf dem
Speicherlaufwerk befinden, geltscht und durch die Werkseinstsllungen erseizt.

Gehen Sia wie folgt vor, um thre Wiedsarherstellungsdatantriiner zu verwenden:

1. .le nach Typ des verwendeten Wiederherstellungsdatentrigers schifieflen Sis entweder dsn

Beotdatentrager (Memory-Key oder andere USB-Speichereinheit) an den Camputer an ader legen ihn
in das externe optische Laufwerk ein.

2. Dricken Sie bseim Einschalten des Compiiters wiederhalt die Taste F12. Wenn das Fenster mit ciem
Bootment gedfinet wird, lassen Sie die Taste Fi2 los.

3. Wahlen Sie die gewlinschte Starteinheit aus und dricken Sie die Eingabetaste. Der
wiederherstellungsprozass wird gestartet,

4, Befolgen Sie die angezeigten Anweisungen, um dis Operation abzuschlizBen.

Anmerkungen:

1. Nachdem Sie den werkseitig vorinstalierten inhalt des Computers wiederhergestellt haben, missen
Sie fir einige Einheiterr mbglicherweise die Treiber emeut installieren. Informationen hierzu finden Sie
irn Abschnitt Vorinstallierte Programme und Einhsitentreiber erneut installieren® auf Seite 130.

2. Auf sinigen Computern ist Microsoft Office oder Microsoft Works vorinstalliert. Falls Sie das
Programmm Microsoft Office oder Microsoft Works wiederherstellen cder emeut installieren massen,
verwenden Sie dazu die CD Micresoft Office baw. dia CD Microsoft Works. Diesa Datentriger werden
nur mit Gomputern gelietert, auf denen Microsoft Offica bzw. Microsoft Works vorinstalliedt ist.

Sichenings- und Wiederherstellungsoperationen durchfiihren

Mit dem Progmmm ,Rescue and Recovary™ konnen Sie den gesamien Inhalt thres Spelcheraufwerks,
einschlieBlich Betriebssystemn, Datendateien, Softwareprogramme und personliche Einstellungen, sicharn,
Dabei kiinnen Sie auswihlen, wa diese Sicherungskopie vorm Programm Rescue and Recovery®
gespeicherl werden soll:

* In einem geschitzten Bereich auf threm Speicheraufwerk
= Auf einem angeschlossenen externen USB-Fesiplatieniaufwerk
» Anf ginerm Netzlaufwerk
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» Auf wiederbeschreibbaran Datentrigem (fir diese Option ist ein optisches Laufwerk zum Beschraiben
von Datentvagem erforderfich}

Nachclern Sie dan Inhalt des Speicherauvfwerks gesichert haben, kdnnen Sie den gesamten Inkhalt
des Speicheffaufwerks, nur ausgewahlte einzelne Dateien cder nur das Windows-Beinebssystern und
Anwendungen wisderiierstelien.

Sicherungsoperation durchfiibren

In diesern Abschnitt finden Sie Anweisungen mum Durchiidhren sinar Sicherungsoperation mithilfe des
Programms , Rescue and Recovery®.

1. Kicken Siz auf dem Windows-Desktop auf Start —+ Alle Programme — Lenovo PC Experionce
— Lenovo Tools —+ Enhanced Backup and Restore. Das Programm ,Hescue and Hecovery" wird
gadffnat.

2. Klickan Sie im Hauptfenster von Rescue and Recavery auf den Pfeil Advanced Rescue and Racovery
starten,

3, Kiicken 3ie auf Festplattenlaufwerk sichem und wihlan Sie die Optioneh fur dis Sicherungsoeparation
aus. Befolgen Sie anschlielend die angezeigten Anweisungen, urn die Sicherungsoperation
abzuschiiefen.

Wiederherstellungeoporation durchfiihren

In diasem Abschritt finden Sia Anweisungen zum Durchfiibren ainer Wiedaerherstellungsoperation mithilfe
des Programms ,Rescue and Recovery™,

1. Kicken Sie auf dem Windows-Desktop auf Start — Alle Programme = Lenovo PC Experience
— Lenove Tools =+ Enhanced Backup and Restore. Das Programm Rescue and Hecovery” wird
gedfinat.

2. Klicken Sie im Hauptfenster von Rescua and Recovery auf den Pfeil Advanced Rescue and Recovery
starten.

3. Klicken Sie auf das Symbol Von einer Sicharung wiederharstelien.

4. Befolgen Sie anschlisfiend die angezeigten Anweisungen, um die Wiederherstellungsoperation
abzuschliefen.

Arbeitsbereich von Rescue and Recovery verwenden

Der Arbeitsbereich von Rescue and Recovery befindet sich in einem geschiitzten, verdeckien Bereich des
Speicheraufwerks, der unabhéngig vom Windows-Betriebsaystemn betrieben werdean kann. So kéinnen Sie
Wiederherstellungsoperationen durchiibren, auch wenn Sie das Windows-Betriebssystern nicht starten
kinnen. Im Arbeitsheraich von Rescue and Recovery kinnan Sie folgende Wiederherstellungsoperationen
ausfihrer:

= Dateien vom Speicherlaufwerk cder aus einer Sicherungskopie sichem

Mit dem Arbeitsbereich von Rescue and Recovery Kénnen Sie Dateien auf dem Speicheraufwerk suchen
und sie auf ein Netzlaufwerk oder auf andere wiederbeschreibbare Datentréger wie eine LISB-Einheit
oder einen Datentriger (bertragen. Diese Maglichkeit ist auch dann verfiighar, wenn Sia lhra Dataien
nicht gesichert haben oder wenn an den Dateien seit der [etzten Sicherungsoperation Andemngen
vorgenommen wurden. Sie kénnen auch einzeine Dateien von etner mit Rescue and Recovery ersteliten
Sicherungskopie sichem, die sich auf dem lokaten Speichertaufwerk, auf slner USB-Finheit oder auf
eifvem MNetzlaufwerk befinded.

» Speichedaufwerk von einer mit Rescue and Recavery ersteiiten Sicherungskopie wiederherstellen

Wenn Sie von [hrem Speicheraufwerk mit dem Programm Rescue and Recovery eine Sicherungskopie
prsteitt habhen, kinnen Sie den Inhait des Festplattenlzufwerks von einer mit Fescue and Becovery
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grstelifen Sicherungskopie ausgehend whederhearstellen, auch wenn das Windows-Betriebssystem nicht
gestariet werden kann.

* Werkseinstellungen des Speicherlaufwerks wiederherstellen

Im Areeitsbereich von Rescue and Recovery haben Sie die Moglichkeit, die Werkseinstellungen

des gesamtan Speichedaufwerks wiedsrheirzustellen. Wenn lhr Speicheriaufwerk ibar mehrere
Paritionen verfiigt, kinnen Sie die Werkselnstellungen der Partition G: wisderherstellen und die anderen
Partitionen unverdndert lassen. Da der Arbeitsbereich von Rescue and Recovery unabhéngig vom
Windows-Betriebssystem ausgefilhit wird, kdnnen Sie den werkseftiq vorinstallierten Festplatteninhait
auch wicderherstellen, wenn das Betriebassystermn Windows nicht gestartet werden kann.

Achtung: Wenn Sie das Speicheraufwerk von einer mit Hescue and Recavery arsteliten Sichemungskopie
wiederherstelien oder die Werkseinstellungen des Speicherlaufwerks wiederherstellen, werden alle
Dateien auf der primaren Partition des Speicheravfwerks {in der Regel Laufwerk C2) wahrend des
Wiederherstellungsprozesses gelascht. Falls mogiich, scliten Sie Kopien von wichtigen Dateien erstellen,
Wenn das Windows-Betriebssystem nicht gestartet werden kann, kdnnen Siz mit der Funktion zum Sichern
von Dateien im Arbeitsbereich von Rescue and Recovery Dateien von lhrem Speicheraufwerk auf andere
Datentriger kopieren.

Gehen Sie wie folgt vor, um den Arbeitsbereich von Rescue and Recovery zu starten:
1. Stellen Sia sicher, dass dar Compater ausgeschaltet ist.

2. Driicken Sie beim Einschalten des Computars wiederholt die Taste F11. Wenn Signaltine ausgegseben
werden oder elne Logoanzeige arscheint, lassen Sie die Taste F11 los.

3. Wenn Sie ein Kennwort fiir Fescua and Recovery Testgelegt haben, gebsn Sie das Kennwort bei
entsprechender Aufforderung sin. Der Arbeitsbereich von Rescue and Recovery wird nach einer kurzen
Varzdgerung gedifnet.

Anmetrkung: Fir den Fall, dass der Arbeitsbareich von Rescus and Recovery nicht gedfinet wird, finden
Sis Informationen im Abschnitt ,Fehler bei der Wiederherstellung beheben® auf Seite 130,

4. Filhren Sie eine der folgenden Akiionen aus:

* Limn Dateian von hremm Speichsdaufwerk oder von einer Sicherungskopie zu sichem, klicken Sie auf
Dateien sichern und befolgen Sie die angeze:glen Anweisungen.

= Um Ihr Speicherlaufwerk von einer mit Rescue and Recovery ersteilten Sicherungskopie
wiederherzustellen odear um die Werkseinstsllungen Thres Speicherlaufwerks wiederharzustelien,
klicken Sie aui System wiederherstellen und befolgen Sle die angezeigten Anweisungen,

Waitere Informationen zu den Funkticnen des Arbeitsbereichs von Rescue and Recovery erhalten Sie,
wenn Sie auf Hiffe kiicken.

Anmerkungen:

1. Nachdem Sie clie Werkseinstellungen |hres Speicheriaufwerks wiedernargestalit haben, mossen Sie fur
ginige Einhaitan méglicherweise Einheftentreiber emeut installieren. Informationen hierzua finden Sie im
Abschnitt Vorinstallierte Programme und Eipheitentreiber erneut instailieren” auf Seite 130,

2. Auf einigen Computemn ist Microsoft Office oder Microsoft Works varinstalliert. Falls Sie das Programm
Microsoft Office oder Microsoit Works wiederhersieflers oder emeut installieren mussen, verwenden
Sie dazu die CD Microseft Office bzw. die CD Microsoft Works. Diese Datentriiger werden nur mit
Computern gelisfert, auf denen Microsoft Office bzw. Microsoft Works vorinstallier ist.

Wiederherstellungsdatentrager erstellen und verwenden

Mithilfe eines Wiederherstellungsdatentragers fir Rescue and Recovery, wie z, B. Datentréigemn oder
USB-Festplattenlaufwarken, kiinnen Sis Fehlar am Computer behaban, die das Zugreifen auf den
Arbeftsbersich von Rescue and Recaovery auf lhrem Speicherlaufwerk verhindemn,
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Anmerkungen:

1. Die miglichen Wisderhersteliungsoperationen Goer einan Wiederherstellungsdatentriger fir Rescua
and Becovery vanieren je nach Betnebssystem.

2. Der Wiederherstellungsdatentrager flr Rescue und Becovery Kann In einem beliebigen optischen
Laufwerk gastartat werden.

Erstellen eines Wiederherstellungsdatentrigers
Cieser Abschritt enthall Anweisungen zum Erstellen eines Wiederherstellungsdatentragers.

1. Klicken Sis auf dem Windows-Desktop auf Start = Alle Programme = Lenovo PC Experience
= Lenovo Tools = Enhanced Backup and Restore. Das Programm Rescue and Recovery” wird
geofinet.

2. Klicken Sie im Hauptfenster van Rescue and Recovery auf den Pfell Advanced Rescue and Recovery
starten.

3. Kiicken Sie auf das Symbol Rescue Media erstellen. Das Fenster ,Rescue and Recovery Media
erstelien* wird gedfinet.

4, Wihlen Sie fm Bereich Rescue Media die Art von Wiederherstellungsdatentrdger fiir Rescue and
Recovery aus, die Sie erstelfen mochten. Sie kbnnen einen Wiederherstellungsdatenirager mithiife eines
Datenirigars oder eines USB-Festplattenlaufwerks ersteflen.

5. Um einen Wiederberstellungsdatentrager zu erstellen, klicken Sie auf OK, und befolgen Sie anschiiefend
die angezeigten Anweisungen.

Verwenden eines Wiederherstellungsdatentragers

In diesam Abschnitt finden Sie Anweisungen zum Vervenden von arstaliten Wiederherstellungsdatantragem
fiir Rescue and Recovery.

= Wenn Sie emen Wiedernerstellungsdatentréger mithilfe eines Datentragers ersiellt haben, verwenden
Sie den Datentrager wie folgt:

1. Schahten Sie den Computer aus.

2. Driicken Sie beim Finschalien des Gompiters wiederholt die Taste F12. Wann das Fenster mit dem
Bootmenl gedffnat wird, lassen Sie die Taste F12 los,

3. Wihlen Sie Im Fenster mit dem Bocoimeni das gewiinschie externe optische Laufwerk als ersie
Booteinheit aus. Legen Sie den Wiederherstellungsdatentrager in das optische Laufwerk ein und
driicken Sie dis Eingabetasta. Der Computer wird vom Wiederherstellungsdatentriger fiir Rescue
and Recovery aus gestartet.

= Wenn Jie einen Wiederharstellungsdatentriger mithitfe eines USB-Festptattenlawfwerks erstelit haben,
varwenden Sig den Datentrager wie folgt:

1. SchiieBen Sie das USB-Festplatteniaufwerk an einen LISB-Anschluss an lhrem Computer an.

2. Dricken Ste beim Einschatten des Computers wiederholt die Taste F12. Wenn das Fenster mit dem
Bootmenil gedffnet wird, lassen Sie dis Taste F12 [os.

3. Wihlen Sie im Fenster mit dem Bootmanil das USB-Fesiplattenlaufwerk als ersta Bootsinheit aus
und driicken Sie die Eingabetaste. Der Computer wird vomn Wiederhersiellungsdatentrager fii
Rescue and Recovery aus gestartet.

Waenn der Wiederherstellungsdatentrager fur Hescue and Recovery gestartet wird, wird der
Arbeitsbareich von Rescue and Recovery gelffnet. Im Arbeitsbereich von Rescus and Recovery
finden Sie die Hilfsinformationen zu den einzelnen Funktionen. Befolgen Sle die Anweisungen. um dan
Wiederherstellungsprozess abzuschiieBen.
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Vorinstallierte Programme und Einheitentreiber erneut installieren

Der Computer verfugt Uber Vorrichtungen, mit deren Hilfe Sie ausgewshlte, werkseitig vorinstallierte
Programme und Einheitentreiber emeut installieren kinnen,

Vorinstallierte Programme neu installleren

Gehen Sie wie folgt vor, um bestimmite vorinstallierte Anwendungsprogrammme erneut zu installieren:
1. Schatan Sis den Compeuter wisder sin.
2. Wechseln Sie zum Varzeichnis C: \SWTO0LS,

3. Offnen Sie den Ordner APPS*. Der Ordner enthilt verschisdene Unterordner, die nach den
verschiedenen vorinstallierten Anwendungen benannt sind,

4. Offnen Sie den Teilordner der Anwendung, die Sie erneut instailieren méchtan,

8. Klicken Sie doppeft auf dig Dated Setup, und befolgen Sie die angezetgien Anweisungen, um die
Anwendung emeut zu instaliieren.

Vorinstallierte Einheitentreiber ernewt installieren

Achtung: Wenn Sie Einheitentreiber emedt installieren, andem Sie die aktuelle Konfiguration des Computers.
Installieran Sie Finheitentreiber nur dann emeut, wenn dies erforderlich ist, um einen Fehler am Computer
Zu beheben.

Geben Sia wis folgt vor, um einen Einheitentreiber f0r eine werkseitig installisrte Einheit emeut zu installieren:
1. Schalten Sie den Computer wieder ein.
Z. Wachseln Sie zum Verzeichnis £\ SHTO0LS.

3. Offnen Sie den Ordner ,DRIVERS". Der Ordner enthilt verschiedens Untercrdner, die nach den auf dem
Computer installisrten Einheiten benannt sind (z. B, ,AUDIO" und VIDEO*),

4, Cffnen Sie den Teilordner der Einheit.
5. Gehen Sie nach einer der folgenden Methoden vor, urm den Einheitantreiber 21 installiaran:

= Suchen Sie in dem Tellordner der Einheit nach giner Textdatei (sine Datel mit der Erweiterung .txt).
Die Textdatei enthalt Informationen zum ermeuten Installieren dieses Einheitentreibers.

= Wenn der Tellordner der Einheit eine Dater mit Kenfigurationsdaten (eine Datei mit der Erwetterung
.inf) enthdlt, kénnen Sie den Hardware-Assistenten (Uber dis Systemsteusrung} aufrufen, um den
Einheitentreiber erneut zu installieren. Nicht alle Einheltentreityer kdnhen mithilfe dieses Programms
emeui installiert werden. Wenn Sie im Hardware-Assistenten nach dem Einheitentreiber gefragt
werden, den Sie insiallieran méckten, klicken Sie auf Datentriger und Durchsuchen. Wahlen Sie
gann die emsprechende Einheitentraiberdatal aus dem Teflordner der Einheit aus.

+ Suchen Sie in dem Teilordner der Einheit nach der ausfihrbaren: Dated (eine Datei mit der Erweiterung
.exe). Klicken Sie doppelt auf die Datel, und befolgen Sie die angezeigten Anweisungen.

Achtung: Wenn Sie ektualizierte Einheitentreiber flir 1hren Computer benétigen, laden Sie diese nicht von
der Wehsite Windows Update® herunter. Fordern Sie sia bet Lanovo an. Weitere Informationen hierzu finden
Sie unter Auf aktuelle Einheitentreiber Cberpriifen® auf Seite 100.

Fehier bei der Wiederherstellung beheben

Wenn Sie nicht auf den Arbeitsbereich von Rescue and Recovery oder auf die Windows-Umgebung
zugreifen kdnnan, haben Sie folgends Méglichkeiten:

= Verwenden Sie siren Wladsrherstallungsdatentriger filr Rascue and Recovery, um den
Arbeitshereich von Rascue and Recovery zu starten. Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt
<Wiederherstellungsdatentrager erstellen und verwenden* auf Seite 128.
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» Yerwenden Sie Wiederherstellungsdatentriger, wenn alle anderen Magnahmen zur Wiederherstellung
zu Fehlern fuhrien und Sie die Werkseinstellungen des Speicher/autwerks wiederherstellen mussen.
Informationen hierzu findan Sie im Abschnitt Wiederherstellungsdatentrager erstellen und verwendan*
auf Seite 125,

Anmerkung: Wenn Sie nicht Uber einen Wisderheratellungsdateniréiger fiir Rescue and Recovery

oder dber sinen anderen Wiederherstellungsdatentrager auf den Arbeitsbereich von Rescue and
Recovery oder auf die Windows-Umgebung zugreifen kGnnen, ist die Wiederherstellungseinheit {intemes
Speicheraufwerk, Datentriger, USB-Festplatientaufwerk oder andere externe Einheiten) méglicherweise
nicht als erste Booteinbeit in der Startreshenfolge definiert. Stellen Sie zunachst sicher, dass die Einheit zur
Wiedarherstellung im ThinkPad Setup-Programm als erste Booteinheit in der Starteinheitenreihenfolge
deafiniert ist. Im Abschnitt ,Meni ,Startup"” auf Selte 94 erfahren Sie, wie Sie die Starteinheitenreihentalgs
temporir oder dauethaft Anderm.

Es ist wichtig, dass Sie 50 bald wie maqglich einen Wiederhersteliungsdatentriger fir Rescus and Recovery
urf einen Wiedserhersteliungsdatentrigersatz erstelien und fir eine weitars Varwandung an ainem sicheran
Ot aufbewahren.

Uberblick Gber die Wiederherstellung unter dem Betriebssystem
Windows 8.1

Cieser Abschritt enthalt Informationen zu den Wiederherstellungslésungen von Windows 8.1,

Auf der Wiaderherstallungspaitition Ihres Computers ist eln Wisederherstellungaprogramm fir Windows
votinstalliert. Mit dem Windows Wiederherstellungsimage kénnen Sie lhren Computer auffrischen oder auf
die Werkseinstellungen zurlicksetzen.

Sie kiinnen Wiederherstellungsdatentriger als Sicherungskopien oder als Ersatz fiir das
Windows-Wiederherstellungsimage erstelien. Mit den Wiederhersteflungsdatentréger kinnen
8ie Computarprobleame ermiftein und behaben. Das gelingt auch dann, wenn Sie das

Windows B.1-Betricbssysiem nicht starten kénnen. Es ist empfehlenswert, go frih wie méglich
Wiederherstellungsdatantriger zu ersfetlen. Weiters Informationan hierzu findan Sie untar

Wederherstellungsdatentrager erstellen und verwenden® auf Seite 133,

Computer auffrischen

Wenn lhr Comptter nicht Korrekt arbeitet und das Probiem durch ein kirzlich instaliertes Programm
verursacht warde, kimnen Sie lhren Computer auffrischen, ohne persdnliche Dateien zu vetlieren oder
Ihre Einstellungen zu éndern.

Achtung: Wenn Sie den Gomputer avfirischen, werden die im Lieferumfang emthaltenen Programme und dig
installierter Programme vom Windows-Speicher erneut installiert. Alle anderan Programme werden entfemt.

Gehen Sie wie Tolgt vor, um den Computer aufzufrischen:

1. Bawegen Sie den Zeigar zur rechten oberan oder rechten unteren Ecke des Bildschitms, um die
Charms anzuzeigen. Klicken Sie auf Einstellungen - PC-Einstellungen &ndern - Update und
Wiedarherstellung - Wiaderherstellung.

2. Klickan Sia im Abschnitt PE chne Auswirkungen auf die Dateien auffrischen auf Starten.

3. Befcigen Sia dann die Anweisungen auf dem Bildschirm, um lhren Compuier zu aktualisieren.
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Zuriicksetzen des Computers auf die standardmaBigen
Werkseinstellungen

Wann Sie lhren Computer auffrischen ader einfach neu beginnen méchten, kdnnan Sie thran Computer
auf die Werkseinsteliungen zuriicksetzen. Beim Zuricksetzen des Computers wird das Beiriebssystern
und alle im Lieferurnfang enthaltenen Programme emeut instaliert. Alle Einstellungen wersden auf die
Werkseinsteflungen zuriickqesetzt.

Achtung: Beim Zurucksetzen lhres Computers auf die Werkseinsteliungen werden alle personliche Dateien
und Einstellungen geldscht. Erstellen Sie eine Sicherungskopie aller Daten, die Sie behalten mbchten,
um einen Datenverlust zu vermeiden.

Gehen Sia wia folgt vor, um lhren Gomputsrs auf die standardmiédfigen Werkssinstellungen zuriicksetzan:

1. Bewegen Sia den Zeiger zur rachten oberen oder rechten unteren Ecke des Bildschirms, um die
Charms anzuzeigen. Klicken Sie auf Einstellungen = PC-Einstellungen &ndem — Update und
Wiederherstetlung - Wiederherstallung.

2. Klicken Sie im Abschnitt Alles entfernen und Windows neu installieren aut Starten. Kiicken Sie
anschiieBbend auf Weiter, um den Vorgang zu bestitigen.

3. Gehen Sie je nach Bedarf wie foigt vor
* Wenn Sie eine schnefle Formatierung ausfiihren méchten, klicken Sie auf Nur Dateien entfernen, um
den Vorgang zu starten. Der Vorgang dauert mehrere Minuten.

* Weann Sie eine komplette Formatierung ausfifhren mochten, klicken Sie auf Laufwerk vollstandiy
bereinigen, um den Vorgang zu starten. Der Vorgang dauert meshreve Stunden.

4. Befolgen Sie dann die Anweisungen auf dem Bildschirm, um Ihren Computer auf die Werkseinstellungen
zuriickzusetzen,

Erweiterte Startoptionen verwenden

Mithilfe der erweitertan Startoplionen konnen Sie die Firmware-Elnstellungen des Computers und die
Starteinsteflungen fur thr Windows-Betriebssystem dndemn, den Computer von einem externen Laufwerk
starten sowia das Windows-Betriebssystem von sinem Systemabbild wiederhersiellen.

Gehen Sia wie folgt vor, um die erwaitarten Startoptionen zu verwenden:

1. Bewegen Sie den Zeiger zur rechten oberen oder rechten untersn Ecke des Bildschirms, um die
Charms anzuzeigan. Klicken Sie auf Einstellungen —+ PC-Elnstellungen dndemn — Update und
Wiederherstetiung -+ Wiederherstellung.

2. Klicken Swe im Abschnitt Erweiterter Siart auf Jelzt neu starten — Problembehandlung — Erweiterte
Optionen.

3. Wihlen Sie die gewiinschte Bluetooth-Binheit aus und bafalgan Sie die Anwesisungen auf dem
Bildschirm.

Betriebssystem wiederherstellen, falls Windows 8.1 nicht startet

Die Windows-Wiederherstallungsumgebung suf Ihrem Computer kann unabhangig vom Windows
#.1-Betriebssystam avsgeiihrt warden. So kiinnan Sis das Betriebssystem wiederherstellen oder reparieren,
auch wenn die das Betnebaystem Windows 8.1 nicht starten ®onnen.

Nach zwei aufeinanderfolgenden fenlgeschlagenen Startversuchen startet die
Windows-Wiederherstellungsumgetung automatisch, Dann konnen Sie die Oplionen zum
Reparieran und Wiederherstellen auswihlen, inderm Sie den Anweisungen auf dem Bidschirm falgen.

Anmerkung: Stellen Sie sicher, dass der Gomputer wahrend des Wiederherstallungsvorgangs an eine
Netzsteckdose angeschiossen ist.
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Wiederherstellungsdatentrager erstellen und verwenden

Sie konnen Wiederherstellungsdatentrager afs Sicherungskopien fur die
Windows-Wiederherstellungsumgebung und fiir das Windows-Wisderhaerstellungsimages arstellen. Wenn Sie
den Computer nicht starten kinnen, lassen sich mit den Wisderherstellungsdatentridgern Computerprobleme
armitteln: und behetxan.

Es ist emplehlenswert, so fruh wie moglich Wiederherstellungsdatentrager zu erstellen. Scobald Sie die
Wiederherstellungedatentriger erstalit haben, bewahren Sia sie an einem sichwran Ort auf und verwendean
Sie sie nicht zum Speichemn anderar Daten,

Wiaderherstellunpsdatentriger erstelien

Zum Erstellen eines Wisederharstellungsdatentrigers bendtigen Sia sine USB-Speichereinhelt mit mindastens
16 GB Speicherplatz. Der erforderliche USB-Speicherplatz ist von der GréBe des Wiederherstellungsimage
abhangig.

Achtung: 88im Erstellen von Wisderhersteliungsdatentragaem werden alle anderen Daten auf der
LUSB-Speicherainheft geltscht. Erstellen Sie eine Sicherungskopie afler Daten, die Sie behaifen méchten,
urm elnen Datenverust zu vermeiden,

Gehean Sia wie folgt vor, um Wiaderherstsliungsdatentriger zu arstallan:

Anmerkung: Stelien Sie sicher, dass der Computer an eine Netzsteckdose angeschiossen ist.

1. Bewegen Sie den Zeiger in die rechte obere oder in die rechte untere Ecke des Bildschims, um die
Charms anzuzeigen, und klicken Sie dann auf Suchen.

2. Geban Siescovery im Fald Suchen gin und Klicken Sie anschiieend auf die Suchtaste. Klicken Sis
dann auf Wiederherstellungslaufwerk erstellen.

3. Klicken Sie im Fenster der Benutzerkontensteuerung auf Ja, damit der Ersteller von Recovery Media
gestartet wird.

4. Vergewissem Sie sich, dass dis Option Kopieren Sie die Wiederherstellungspartition vom PG auf
das Wiederherstellungslaufwerk. aktiviert ist. Klicken Ste anschiliefend auf Weiter.

Wichtig: Wenn Sie die Option Kopieren Sie die Wiederherstallungspartition vom PG auf

das Wiederherstellungslaufwerk. deaktivieran, wird das Wiederhersteliungsmedium ohne

diz Inhahts der Wiederherstellungspartition erstellt. Sie kénnen den Computer zwar noch vom
Wiedarherstellungsmedium starten, aber Sie kdnnen Ikren Computer nicht mehr wiedarherstelien, wann
die Wiederherstefiungspartition auf Inrem Computer beschadigt wurde.

5. Verbinden Sie ain entsprechendes USB-Laufwerk und klicken Sie dann auf Weiter.

6. Klicken Sie im Fenster des Wiederherstellungslaufwerks auf Erstellen. Die Erstellung der
Wiederharstellungsmedien wird gestariet.

7. Hihren 3ie eine der folganden Akticnen aus, sobald die Erstellung der Wiederherstellungsmedien
abgeschicssen ist
* Wenn Sie die Wiederherstellungspartition auf lhrem Computar behalten michten, klicken Sie auf
Fertig stellen.

= Wenn Sie die Wiederherstellungspartition auf lhrem Computer lGschen mochten, Kicken Sie auf
Wiederhersteliungspartition 16schen.

Achtung: Wenn Sie die Wiederherstellungspartition auf Fhrem Cemputer 10schen machten, soilten
Sie die Wiederhersteliungsmedien unbedingt an einem sicheran Ort aufbewahren. Das Windows
Wiederherstellungsimage wird nicht auf lhrem Computer gespeichert. £um Auffrischen oder
Zuriicksetzen fhres Computers bendtigan Sie dann die Wiedsrhersteliungsmedien.
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8. Trennen Sie die Verbindung zum USB-Laufwerk. Die Wiederherstellungsmedien wurden erfalgreich
erstedt.

Wiedetherstellungsdatentriger verwenden

Wenn Sie lhren Computer ader gas Windows Wiederharstellungsimage auf threm Computer nicht starten
kénnen, stelien Sie lhren Computer anhand der Wiederherstellungsmedien wieder her.

Gehen Sie wie folgt vor, um Ihre Wiegerherstellungsdatentrager zu verwenden:

Anmerkung: Stelien Sie sicher, dass der Computer an eine Netzsteckdose angeschiossen ist

1. Schatten Sie den Computer ein oder starten Sie ihn neu. Driicken Sie vor dem Starten des
wWindows-Betriebssystems wiederhoft die Taste F12. Das Fenster mit dem Boot-Mend wird gediinet.

. Wahlen Sie das gewidnschie Wiederherstellungslaufwerk als Booteinheit aus.
. Wahlen Sie die bevarzugte Sprache und Testaturbelegung aus.
. Klicken Sie auf Problembehandlung, um die optionalen Wiederherstellungsldsungen anzuzeigen.

. Wihten Sie die fir lhre Situstion am besten passende Wiederherstellungslfsung aus. Wahlen Sie
beispielaweizsa PC auffrischen, wenn Sie lhren Computer auf die Werkseinstallungen zurlicksetzen
méchten.

th = W A

Waltare Informationen zu den Wiederharstsllungslésungen unter Windows 8.1 erhaltan Sie unter:
http://go.micrasoft.comMwdink/?Link!D=263500

Uberblick iiber die Wiederherstellung unter dem Betriebssystem
Windows 10

Die Windows-Wiederherstellungsprogramme erméglichen es Ihnen, den Computer zuriickzusetzen adar die
erweiterien Startoptionen zu verwenden.

Es wird empfohlen, moglichst frishzeitig ein USB-Laufwark fir die Wiederherstellung zu orstellen.
Bewahren Sie das USB-Laufwerk fir die Wiederherstellung sls Sicherung oder Austausch for die
Windows-Wiederharstellungsprogramme auf.

Weitere Informiationen hierzu finden Sie unter ,USE-Laufwerk fr die Wiederherstellung erstellen und
verwenden® auf Seite 135,

Computer zuriicksetzen

Wenn thr Computer nicht einwandfrai funktionier!, knnen Sie inn zuriickzusetzen. Beim Zuriicksetzen
kdnnen Sie festlegen, ob ihre Dateien beibehalien oder entfemnt werden sollen. Instellieren Sie dann das
Windows-Betriebssystern neu.

Gehen Sie wis folgt vor, um den Computer zunickzusstzen:

Anmerkung: Die GUI-Elemente (grafische Benutzeroberfldche) des Betriebssystems kénnen ohne varhearige
Ankilndigung gedndert werden.

1. Offnen Sie das Startment und klicksn Sie auf Settings. Wenn Settings nicht angezeigt wird, kiicken
Sia auf Alle Apps, um alle Programme anzuzeigen. Klicken Sie dann auf Settings — Update und
Sicherheit -+ Wiederhersieliung.

2. Klicksn Sie im Abschnitt Diesen PC zuriicksstzen auf Erste Schritte.
3. Befolgern Sie dann die Anweisungen auf dem Bildschirm, um Ihren Computer zurickzusetzen.
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Erwaeitarte Startoptionen verwenden

Mithilfe der erwerterten Starfopticnen kénnen Sie die Fimnware-Einstellungen des Computers und die
Starte nsiellunger: fiir lhr Windows-Betriebssystem dndern, den Compister von sinem extermen Laufwerk
starten sowie das Windows-Betrlebssystern von einem Systemabbild wiederherstelien,

Gehen Sia wie folgt vor, um die erweitertan Starioptionen zu verwenden:

Anmerkung: Die GUI-Elementa (grafische Bemitzeroberfiiichea) des Betrisbssystems kinnen ohne varherigs
Ankindigung gedndert werden.

1. Offnen Sie das Startmenil und Klicken Sie auf Settings. Wenn Settings nicht angezeigt wird, klicken
Sie auf Alle Apps, um alle Programime anzuzeigen. Khicken Sie dann auf Settings — Update und
Sicherheit - Wiederherstallung.

2. Kicken Sie im Abschnitt Erweiterter Start auf Jetzt neu starten — Problembehandiung — Erweiterte
Optionen.

3. Wahlen Ste die gewiinschie Bluetooth-Einhelt aus und befolgen Sie die Anweaisungen auf dem
Bildschirm.

Betriebssystem wiederherstellen, falls Windows 10 nicht startet

Cie Windows-Wiaderharstellungsumgebing auf threm Computer kann unabhingig vom Windows
10-Betriebssystem ausgefibet werden. So kinnen Sie das Betriebssystern wiederherstellen oder reparieren,
auch wenn Sie das Betriebsystem Windows 10 nicht starten kBnnen.

Nech zwei aufelnanderiolgenden fehigeschlagenen Startversuchen stariet die
Windows-Wiederherstellungsumgebung automatisch. Dann kinnen Sie die Optionen zum
Reparieran und Wiaderherstellen auswihlan, indem Sie den Anweizungen auf dem Bildschimm folgen.

Anmerkung: Sislien Sie sicher, dass der Computer wahrend des Wiederherstellungsvorgangs an eine
Netzsteckdose angeschlossen ist.

USB-Laufwerk fiir die Wiederherstellung erstellen und verwenden

Sig konnen sin USB-Laufwerk fur die Wiederhersteliung als Sicherung fr die
Windows-Wiederherstellungsprogramme erstellen. Mit dermn USB-Laufwerk fir die
Wiederherstellung konnen Sie Probleme ermittein und beheben, auch wenn die voranstalherten
Windows-Wiederherstetlungsprogramme beschadigt sind.

USB-Laufwerk fiir die Wiederherstellung erstellen

Cas USB-Laufwerk fir die Wiederherstellung muss iber eine Speicherkapazitit von mindestens
16 GB varfilgen. Dia tatsAchlich auf dam USB-Laufwerk bandtinte Kapazitdt ist von der Gréfle des
Wiederherstellungzimage. abhéngig.

Achthung: Bei dem Erstellungsprozess wearden alia auf dam USB-Laufwerk varhandenen Daten geldzchit.
Erstellen Sie elne Sicherungskopie aller Daten, die Sie behalten méchten, um einen Datenveriust zu
vermeiclen.

Gehen Sie wie folgt vor, um ein USB-Laufwerk fiir die Wiederherstellung zu erstellen:

Anmerkung: Stellen Sie sicher, dass der Computer wahrend des fofgenden Yoigangs an eine Netzsteckdose
angeschicssen ist.

1. Verbinden Sie ein gesignetes USB-Laufwerk {mindestens 16 GB Speicherkapazitét).

2. Geben Sie im Suchfeld der Taskleiste Wederhesstellung sin. Klicken Sie dann auf
Wiederherstellungslaufwerk erstellen,
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3. Klicken Sie im Fenster der Benutzerkontensteverung auf Ja, damit der Ersteller von Recovery Media
gestartet wird.

4. Befolgen Sie im Fenster ,Wiederherstellungslaufwerk® die angezeigten Anwelsungen, um &in
USB-Laufwerk fir die Wiederherstellung zu erstellen.

USB-Laufwerk fiir die Wiederhersizllung verwenden

Fafls Sie den Computer nicht starten kdnnen, lesen Sie dis entsprechenden informationen Im Abschnitt
«Fehlerbehabung” auf Seite 105 und versuchen Sie, selbst eine Lésung zu finden. Kann der Computer
weiterhin nicht gestartet werden, nutzen Sie das USB-Laufwerk fir die Wiederherstallung, um den Computer
wiederherzustailan.

Zehen Sie wie folgt vor, um ein USB-Laufwerk fir die Wiederherstellung zu verwenden:

Anmerkung: Stellen Sie sicher, dass der Gompuier an eine Netzsteckdose angeschlossen ist.
1. Schiielfon Sie das USB-Laufwerk fir die Wiederherstellung an den Computer an.

2. Schalten Sie den Computer ein oder starten Sie ihn neu. Drucken Sie vor dem Starten des
Windows-Betriebssystems wiaderholt die Taste F12. Das Fenster mit dem Boot-Mend wird gedffnet.

. Wihlen Sie das USB-Laufwerk fiir die Wiederherstellung als Booteinheit aus.
. Wihien Sie die bevorzugte Tastaturbelegung aus.
. Klicken e auf Problembehandlung, um die optionalen Wiederherstellungslisungen anzuzeigen.

. Wihien Sie die fir lhre Situation am bestan passende Wisderherstallungslasung aus. Befolgen Sie dann
die angezeigten Anweisungen, um den Vorgang abzuschiiefien.

th th Bk O
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Kapitel 10. Einheiten austauschen

In diesemn Kapitel inden Sie Anweisungen zum Inatallieren ader Austauschen von Hardware fir den
Compurer.

» Vemeidung von statischer Aufladung® auf Seite 137

= Intarnen Akku deaktivieren" auf Seite 137

= Austauschbaren Akku austauschen” auf Seite 138

= Micro-3IM-Karte installieren oder austauschen” auf Seite 139

»  Tastatur austavschen" auf Seite 141

s  Freetzen der Baugruppe flir die untere Abdeckung” auf Saite 147

= Speichermodu] austauschen" auf Seits 149

= Internes Speichariaufwark austauschen” auf Seite 151

e | Knopfrellenbattarie austauschen™ auf Seite 155

= Netzeingangskabelsatz austauschen® auf Seite 157

= | Karie fiir drahtiose WAN-Verbindungen austauschen® auf Seite 158

Vermeidung von statischer Aufladung

Statische Aufladung stellt normalerweise fUr den Benutzer keine Gefahr dar. Sie Kann jedoch
Compaterkomponentzn und Zusatzeinrichiungen stark beschadigen. Durch eine nicht sachgeméabe
Handhabung von aufladungsempfindlichen Teilen kéinnen diese Teile beschadigt werdan. Oifnen Sie die
antistatische Verpackung einer Zusatzeinrichtung oder elner CHU erst, wenn Sie in den Anwelisungen
daru aufgefordert werden.

Beachten Sie foigende Vorsichtsmatnahmen bef der Handhabung ven Zusatzeindchtungen oder CRUS
sowie bei Arbeiten im Computer:

= HEewesgan Sie sich mdglichst wenig. Durch Bewegung kann sich dia Umgsbung um Sie herum statisch
aufladen.

» Handhaben Sie Komponentan immer vorsichtia. Fassen 3ie Adapter, Speichermadule und anders
Schaltkarten nur an der Kanten an. Berihren Sie niemals cffen kegende Schaltogik.

= Achten Sie darauf, dass andere Personen diese Komponenten nicht berhren.

= Berlihren Sie vor der Instaliation etner aufladungsempfindlichen Einhent oder siner CRU mit der
antistatischen Verpackunyg, In der dia Komponsents enthalten ist, mindestens rwai Sekunden lang eina
Metallabdeckung fir elnen Erwelterungsstechkplatz oder eine andere unlacklerte Gberfliche am Computer,
Dadurch wird die statische Aufladung von der Verpackung und Fhrem Korper abgelertet.

= Nehmen Sie das aufladungsempfindliche Teil aus der antistatischen Schutzhulle, and instalieren Sie
es moglichst, ohne es zuvor abzusatzen. Sollta dies nicht mégiich sein, tegen Sie die anlistatische
Schutzhulle auf eine glatte und ebene FHache und das Teil auf die Schulzhuile.

» Legen Sie das Tell nicht auf der Computerabdeckung oder giner anderen Metalioberflache ab.

Internen Akku deaktivieren

Steflen Sie vor dem Austeuschen von Hardwarekompornenten auber dem austauschbamen Akku sicher, dass
Sie den integrierten Alkku deaktiviert haben, indem Sis wis folgt vorgehen:

Windows 8.1 und Windows 10: Deaktivieren Sie den Schnellstart. bavor Sie den irternen Akku dezktiviersn.
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Gehen Sie wie folgt vor, um den Schnellstart zu deaktivieren:

1. Geben Sie vom Desktop aus im Suchfeld der Taskleiste Ein/Aus ein, und wéhlen Sie Energieoptionen
aus.

Klicken Sie im linken Bereich auf Netzschalterverhalten @ndern.
Klicken Sie oben auf Zurzeit nicht verfligbare Einstellungen dndern.
Klicken Sie bei der entsprechenden Aufforderung der Benutzerkontensteuerung auf Ja.

Deaktivieren Sie das Kontrollkdstchen Schnellstart aktivieren und klicken Sie dann auf Anderungen
speichern.

bt PO

Gehen Sie wie folgt vor, um den internen Akku zu deaktivieren:
1. Schalten Sie den Computer aus, entfernen Sie das Netzteil. und ziehen Sie alle Kabel vem Gomputer ab.

2. Schalten Sie den Computer wieder ein. Wenn die Logoanzeige erscheint, driicken Sie sofort die Taste
F1, um ThinkPad Setup zu &ffnen.

3. Wiéhlen Sie Config = Power aus. Das Untermenil Power wird angezeigt.

>

Wahlen Sie das Menl Disable Built-in Battery aus und drucken Sie anschlieBend die Eingabetaste.

§. Wahlen Sie im Fenster ,Setup Gonfirmation” die Option Yes aus. Der Computer wird anschlieBend
ausgeschaltet und die integrierten Akkus werden deaktiviert. Warten Sie drei bis fUnf Minuten, damit
der Computer abkiihlen kann.

Austauschbaren Akku austauschen

Drucken Sie diese Anweisungen aus, bevor Sie beginnen. Lesen Sie unbedingt zuerst die wichtigen
Sicherheitshinweise. Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt ,,Wichtige Sicherheitshinweise” auf Seite vi.

Dieses System unterstitzt nur Akkus, die speziell fir das jeweilige System und von Lenovo oder sinem
autorisierten Builder hergestelit wurden. Das System unterstitzt keine Akkus, die nicht zugelassen sind
oder die fir andere Systeme entwickelt wurden. Wenn ein nicht originaler oder fir ein anderes System
entwickelter AKku installiert ist, 1adt das System nicht. Zudem wird folgende Nachricht angezeigt:

«Der installierte Akku wird von diesem System nicht unterstiitzt und wird nicht geladen. Ersetzen Sie den
Akku mit dem richtigen Lenovo Akku fir dieses System.”

Achtung: Lenovo lbernimmt keine Verantwortung fir die Leistung oder Sicherheit nicht autorisierter Akkus
und bietet keine Garantie fir Fehlfunktionen oder Schaden, die dadurch entstehen.

&Geiahr

Der wiederaufladbare Akku kann bei unsachgemiéBem Austauschen explodieren. Der Akku enthalt
gefdhrliche Stoffe. Gehen Sie nach folgenden Anweisungen vor, um mdgliche Gefahrdungen
auszuschlieBen:

* Nur einen von Lenovo empfohlenen Akku verwenden.
* Den AKku vor Feuer schiitzen.

* Den Akku vor ibhermaBiger Hitze schiitzen.

* Den Akku vor Feuchtigkeit und Nasse schutzen.

* Den Akku nicht kurzschlieBen.

* Den Akku nicht beschadigen. Die Knopfzellenbatterie bzw. der AKkku kénnen durch
unsachgemaBe Handhabung lberhitzen, sodass Gase oder Flammen ,,austreten” konnen.

Gehen Sie wie folgt vor, um den austauschbaren Akku auszutauschen;
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Anmerkung: Je nach Modell sieht der austauschbare Akku lhres Computers moglicherweise etwas anders
aus als in den folgenden Abbildungen gezeigt.

1. Trennen Sie den Gomputer von der Stromversorgung und schalten Sie ihn aus. Klappen Sie den
LCD-Bildschirm herunter, und drehen Sie den Computer um.

2. Entriegeln Sie die Akkuverriegelung [} Schieben Sie die Akkuverriegelung [ in die entsperrte Position
und halten Sie die Verriegelung in dieser Position fest. Entnehmen Sie anschlieBend den Akku [E

2. Setzen Sie sinen neusn Akku so ein, dass er horbar einrastet. Stellen Sie sicher, dass sich die
Akkuverrieglungen in der gesperrten Position befinden.

4. Drehen Sie den Computer wieder um. SchlieBen Sie den Computer an die Stromversorgung an.

Micro-SIM-Karte installieren oder austauschen

Drucken Sie diese Anweisungen aus, bevor Sie beginnen. Lesen Sie unbedingt zuerst die wichtigen
Sicherheitshinweise. Informationan hierzu finden Sie im Abschnitt , Wichtige Sicherheitshinweise" auf Seite vi.

Eine Micro-SIM-Karte ist eine kleine Karte aus Kunsistoff mit einem Integrated Circuit {IC)-Chip auf der
einen Seaite.

Kapital 10. Einheften austauschen 138



Wenn der Computer lber einen Micro-SIM-Kartensteckplatz verfigt, ist zum Herstellen von drahtlosen
WAN-Verbindungen moglicherweise eine Micro-SIM-Karte erforderiich. Einige Computermodelle werden
mit einer Micro-SIM-Karte ausgeliefert, die entweder bereits im Computer installiert oder im Lieferumiang

enthalten ist. Wenn lhr Computer nicht mit einer Micro-SIM-Karte ausgestattet ist, kénnen Sie eine solche
Karte bei einem Service-Provider vor Ort erwerben.

Gehen Sie wie folgt vor, um eine Micro-SIM-Karte zu installieren oder auszutauschen:

1. Deaktivieren Sie den internen Akku. Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt .Internen Akku
deaktivieren” auf Seite 137.

2. Entnehmen Sie den austauschbaren Akku. Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt
JAustauschbaren Akku austauschen” auf Seite 138.

3. Suchen Sie den Micro-SIM-Kartensteckplatz im Akkufach.

4. Wenn bereits sine Micro-SIM-Karte im Steckplatz installiert i1st, drucken Sie vorsichiig auf die
Micro-5IM-Karte, damit sie ausgegeben wird, und ziehen Sie sie dann aus dem Steckplatz.

140 Benutzsrhandbuch fir T550ThinkPad und W5a0s



5. Btellen Sie sicher, dass die neue Micro-SIM-Karte richtig ausgerichtet ist, wie in der folgenden Abbildung
dargestellt. Setzen Sie die neue Micro-SIM-Karte dann fest in den Steckplatz ein, bis sie horbar einrastet.

6. Setzen Sie den Akku wieder ein. Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt  Austauschbaren Akku
austauschen” auf Seite 138.

7. Drehen Sie den Computer wieder um. SchlieBen Sie das Netzteil und alle Kabel wieder am Computer an.

Tastatur austauschen

Drucken Sie diese Anweisungen aus, bevor Sie beginnen. Lesen Sie unbedingt zuerst die wichtigen
Sicherheitshinweise. Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt \Wichiige Sicherheitshinweise" auf Seite vi.

Anmerkung: Je nach Modell weichen die Abbildungen in diesem Abschnitt méglicherweise von Ihrem
Computer ab.

Tastatur entfernen

Gehen Sie wie folgt vor, um die Tastatur zu entfernen:

1. Deaklivieren Sie den internen Akku. Infermationen hierzu finden Sie im Abschnitt ,Internen Akku
deaktiviersn® auf Seite 137.

2. Trennen Sie das Netzteil vom Computer und ziehen Sie alle Kabel ab. Warten Sie einige Minuten,
damit der Computer abkiihlen kann.

3. SchlieBen Sie die Computerabdeckung und drehen Sie den Computer um.

4. Entnehmen Sie den Akku. Informaticonen hierzu finden Sie im Abschnitt JAustauschbaren Akku
austauschen” auf Seite 138.
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5. Nehmen Sie das Tastatur-Multifunktionswerkzeug aus der Versandverpackung der neuen Tastatur. Die
folgende Abbildung zeigt ein Tastatur-Multifunktionswerkzeug.

)

6. Um die Schraubenkdpfe unter dem Tastaturrahmen freizulegen, schieben Sie den Tastaturrahmen mit
dem flachen Ende des Tastatur-Multifunktionswerkzeugs um 2,5 mm nach vorne.
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7. Losen Sie die Schrauben, mit denen die Tastatur gesichert ist, mithilfe der Kreuzschlitzseite des
Tastatur-Multifunktionswerkzeugs.

8. Kippen Sie die Tastatur leicht nach oben [}, bis Sie die Anschliisse an der Unterseite der Tastatur sehen
kénnen. Drehen Sie dann die Tastatur herum
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9. Legen Sie die Tastatur varsichtig auf die Handablage und ziehen Sie die Stecker ab. AnschlieBend
entfernen Sie die Tastatur.

Neue Tastatur installieren
Gehen Sie wie folgt vor, um die neue Tastatur zu installieren:

1. Schliefen Sie die Anschliisse an und wenden Sie dann die Tastatur.
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2. Fihren Sie die Tastatur wie abgebildet unter den Rahmen der Tastalurblende ein. Stellen Sie sicher,
dass sich die vordere Kante der Tastatur (die zum Bildschirm weisende Kante) unter dem Rahmen
der Tastaturblende befindet.

'ﬁﬁ

3. Legen Sie die Schraubenkdpfe frei, indem Sie den Tastaturrahmen mit dem flachen Ende des
Tastatur-Multifunktionswerkzeugs nach vorne schieben. Stellen Sie sicher, dass die Schraubenkdpfe
vollstéandig freigelegt sind.
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4, Ziehen Sie die Schrauben mit der Kreuzschlitzseite des Tastatur-Multifunktionswerkzeuges an, um
die eingesetzte Tastatur zu sichem.

5. Schieben Sie den Tastaturrahmen mithilfe des flachen Endes des Tastatur-Multifunktionswerkzeugs um
2,5 mm nach hinten. Verbergen Sie die Verriegelungen des Tastaturrahmens unter der Tastaturblende, in
dem Sie die Verriegelungen wie angezeigt mit lhren Fingern driicken.
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B. Passen Sie den eingesetzien Tastaturrahmen mit dem flachen Ende des Tastatur-Multifunktionswerkzeugs
an und stellen Sie sicher, dass samtliche Verriegelungen unter der Tastaturblende gesichert werden.

7. Setzen Sie den Akku wieder ein. Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt , Austauschbaren Akku
austauschen” auf Seite 128.

8. Drehen Sie den Computer wieder um. SchlieBen Sie das Netzteil und alle Kabel wieder am CGomputer an.

Ersetzen der Baugruppe fur die untere Abdeckung

Drucken Sie diese Anweisungen aus, bevor Sie beginnen. Lesen Sie unbedingt zuerst die wichtigen
Sicherheitshinweise. Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt ,Wichtige Sicherheitshinweise™ auf Seite vi.

Anmerkung: Je nach Modell weichen die Abbildungen in diesem Abschnitt moglicherweise von lhrem
Computer ab.

Gehen Sie wie folgt vor, um die Baugruppe fir die untere Abdeckung auszutauschen:

1. Deaklivieren Sie den internen Akku. Infermationen hierzu finden Sie im Abschnitt ,Internen Akku
deaktivieren™ auf Seite 137.

2. Klappen Sie den LCD-Bildschirm herunter, und drehen Sie den Computer um.

3. Entnehmen Sie den Akku. Informationen hierzu finden Sie im Abschnitl JAustauschbaren Akku
austauschen” auf Seite 138.

Kapital 10. Einheften austauschen 147



4, Losen Sie die Schrauben.

5. Dricken Sie die Verriegelungen nach oben und entfernen Sie dann die Baugruppe der unteren
Abdeckung.
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7. Ziehen Sie die Schrauben fest, um die Baugruppe fiir die untere Abdeckung zu fixieren,

8. Setzen Sie den austauschbaren Akku wieder 2in und drehen Sie den Computer um. SchlieBen Sie
das Netzteil und alle Kabel an.

Speichermodul austauschen

Drucken Sie diese Anweisungen aus, bevor Sie beginnen. Lesen Sie unbedingt zuerst die wichtigen
Sicherheitshinweise. Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt  \Wichtige Sicherheitshinweise” auf Seite vi.

Durch das Erweitern der Speicherkapazitat kann die Ausfihrung von Programmen beschieunigt werden.
Lesen Sie zum Austauschen oder Hinzufiigen eines Speichermaduls die nachfolgenden Voraussetzungen
und anschlieBend die Anweisungen.

Anmerkung: Die Betriebsgeschwindigkeit des Speichermoduls richtet sich nach der Systemkonfiguration.
In bestimmten Féllen kann das Speichermodul in Ihrem Computer die maximale Betriebsgeschwindigkeit
moglicherweise nicht errsichen.

Achtung: Berthren Sie vor dem Installieren eines Speichermoduls einen Metalltisch oder einen geerdeten
Gegenstand aus Metall. Dadurch wird die statische Aufladung, die von lhnen ausgehen kéinnte, reduziert.
Statische Aufladung kénnte das Speichermodul beschadigen.

Speichermodul austauschen

Gehen Sie wie folat vor, um ein Speichermodul auszutauschen:

1. Deaktivieren Sie den intermen Akku. Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt Internen Akku
deaklivieren™ auf Seite 137.

2. Klappen Sie den LCD-Bildschirm herunter, und drehen Sie den Computer um.

2. Entnehmen Sie den Akku. Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt ,Austauschbaren Akku
austauschen” auf Seite 138.

4. Entfernen Sie die Baugruppe der unteren Abdeckung. Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt
«Ersetzen der Baugruppe fiir die untere Abdeckung" auf Seite 147,
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5. Offnen Sie die Verriegelungen an beiden Seiten des Speichersteckplatzes gleichzeitig [ und entfernen
Sie das Speichermodul B}

6. Setzen Sie das Speichermodul in einem Winkel von etwa 20 Grad in den Speichersteckplatz ein [}
Klappen Sie das Speichermodul nach unten, bis es hérbar einrastet [ Stellen Sie sicher, dass das
Speichermadul fest im Speichersteckplatz installiert ist und nur schwer bewegt werden kann,

Achtung: Berlihren Sie am Speichermodul nicht den Rand mit den Kontakten. Andernfalls kann das
Speichermodul beschadigt werden.

Anmerkung: Wenn in lhrem Computer nur ein Speichermodul installiert ist, stellen Sie sicher, dass das
Speichermodul in dem Speichersteckplatz neben der thermischen Luftungsbaugruppe installiert wird.

7. Bringen Sie die Baugruppe fiir die untere Abdeckung wieder an und setzen Sie den austauschbaren
Akku wieder ein.

8. Drehen Sie den Computer wieder um. SchlieBen Sie das Netzteil und alle Kabel wieder am Computer an.

Stabilisierungsleiste des Speicherlaufwerks austauschen
Drucken Sie diese Anweisungen aus, bevor Sie beginnen. Lesen Sie unbedingt zuerst die wichtigen
Sicherheitshinweise. Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt \Wichtige Sicherheitshinweise"” auf Seite vi.

Gehen Sie wie folgt vor, um die Stabilisierungsleiste des Speicherlaufwerks auszutauschen:

1. Deaktivieren Sie den internen Akku. Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt , Internen Akku
ceaktivieran” auf Seite 137.

2. Klappen Sie den LCD-Bildschirm herunter, und drehen Sie den Computer um,
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3. Entnehmen Sie den Akku. Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt ,Austauschbaren Akku
austauschen” auf Seite 138.

4. Entfernen Sie die Baugruppe der unteren Abdeckung. Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt
<Ersetzen der Baugruppe fir die untere Abdeckung® auf Seite 147.

5. Entfernen Sie die Schrauben. Entfernen Sie dann die Stabilisierungsleiste des Speicherlaufwerks.

6. Setzen Sie die neue Stabilisierungsleiste des Speicherlaufwerks ein und bringen Sie die Schrauben
wieder an.

7. Bringen Sie die Baugruppe flr die untere Abdeckung wieder an und setzen Sie den austauschbaren
Akku wieder ein.

8. Drehen Sie den Computer wieder um. SchlieRen Sie das Netzteil und alle Kabel wieder am Computer an.

Internes Speicherlaufwerk austauschen

Drucken Sie diese Anweisungen aus, bevor Sie beginnen. Lesen Sie unbedingt zuerst die wichligen
Sicherheitshinweise. Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt \Wichiige Sicherheitshinweise® auf Seite vi.

Achtung: Das interne Speicherlaufwerk (Festplattenlaufwerk, Solid-State-Lautwerk oder Hybridlaufwerk)
ist sehr empfindlich. Durch unsachgemaBe Handhabung kann das Laufwerk beschadigt werden, und die
enthaltenen Daten kénnen dauerhaft geléscht werden. Beachten Sie folgende Richtlinien:

= Sie sollten das Speicherlaufwerk nur dann ausbauen, wenn Sie die Speicherkapazitat erhéhen michten
oder das Laufwerk repariert werden soll. Die Anschlisse und der Steckplatz des Speicherlaufwerks sind
nicht fiir das haufige Austauschen des Laufwerks geeignet.
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Lassen Sie das Laufwerk nicht fallen, und setzen Sie es keinen Stéfen aus. Legen Sie das Laufwerk auf
ein Matenal, das Erschutterungen dampft, wie z. B. auf ein weiches Tuch.

Vermeiden Sie Druck auf die Laufwerksabdeckung.
Vermeiden Sie es, den Anschluss des Festplattenlaufwerks zu berlhren.

Erstellen Sie vor dem Entfermnen des Speicherlaufwerks eine Sicherungskopie aller Daten, die sich auf dem
Laufwerk befinden. Schalien Sie anschlieBend den Computer aus.

Das Festplattenlaufwerk darf auf keinen Fall entfernt werden, wahrend der Computer in Betrieb ist, sich im
Energiesparmodus oder im Hibernationsmaodus befindet.

Gehen Sie wie folgt vor, um das Speicherlaufwerk auszutauschen:

1.

2.
3.

Deaktivieren Sie den internen Akku. Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt .Internen Akku
deaktivieren” auf Seite 137.

Klappen Sie den LCD-Bildschirm herunter, und drehen Sie den Computer um.

Entnehmen Sie den Akku. Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt , Austauschbaren Akku
austauschen” auf Seite 138.

Entfernen Sie die Baugruppe der unteren Abdeckung. Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt
«Erseizen der Baugruppe fir die untere Abdeckung® auf Seite 147.

. Ziehen Sie das Laufwerkskabel von der Systemplatine ab und entfernen Sie die Schraube, mit der
das Laufwerk gesichert ist.
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B. Heben Sie das Laufwerk auf der Seite der Schraubvorrichtung an und ziehen Sie das Laufwerk
etwas aus der Laufwerksposition heraus f} Ziehen Sie das Laufwerkskabel vorsichtig aus der
Stabilisierungsleiste des Speicherlaufwerks heraus JJ und entfernen Sie dann das Laufwerk.
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8. Schliefen Sie das Laufwerkskabel an das neues Speicherlaufwerk an.

9. Verlegen Sie das Laufwerkskabel zunachst durch die Stabilisierungsleiste des Speicherlaufwerks.
Installieren Sie dann das Laufwerk an der entsprechenden Position,
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10. Setzen Sie die Schraube zur Befestigung des Speicherlaufwerks wieder ein und schliefien Sie das
Laufwerkskabel an die Systemplatine an.

Achtung: Verlegen Sie das Kabel nicht auf der Stabilisierungsleiste des Speicherlaufwerks. Andernfalis
kann das Kabel beschéadigt werden, wenn die Baugruppe fiir die untere Abdeckung angebracht wird.

11. Bringen Sie die Baugruppe fir die untere Abdeckung wieder an und setzen Sie den austauschbaren
Aldku wieder ein.
12. Drehen Sie den Computer wieder um. Schlielien Sie das Netzieil und alle Kabel wieder am Gomputer an.

Knopfzellenbatterie austauschen

Drucken Sie diese Anweisungen aus, bevor Sie beginnen. |asen Sie unbedingt zuerst di= wichtigen
Sicherheitshinweise. Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt ,Wichtige Sicherheitshinweise” auf Seite vi.

Kapital 10. Einheften austauschen 156



Aﬁeia hr

Die Knopfzellenbatterie kann bei unsachgemaBem Austauschen explodieren. Die
Knopfzellenbatterie enthilt gefihrliche Stoffe. Gehen Sie nach folgenden Anweisungen vor, um
mégliche Gefdhrdungen auszuschlieBen:

Nur einen ven Lenovo empfohlenen Akku verwenden.
Den Akku vor Feuer schutzen.

Den Akku vor UberméBiger Hitze schitzen.

Den Akku vor Feuchtigkeit und Nésse schiitzen.

Den Akku nicht kurzschlieBen.

Den Akku nicht fallen lassen, quetschen, anbohren oder anderweitig beschadigen. Die
Knopfzellenbatterie bzw. der Akku kénnen durch unsachgemiBe Handhabung Uberhitzen,
sodass Gase oder Flammen ,austreten” kdnnen,

Gehen Sie wie folgt vaor, um die Knopfzellenbatterie auszutauschen:

1.

Deaktivieren Sie den internen Akku. Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt . Internen Akku
deaktivieren” auf Seite 137.

Klappen Sie den LCD-Bildschirm herunter, und drehen Sie den Computer um.

Entnehmen Sie den Akku. Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt ,Austauschbaren Akku
austauschen® auf Seite 138.

Entfernen Sie die Baugruppe der unteren Abdeckung. Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt
«Ersetzen der Baugruppe flr die untere Abdeckung"” auf Seite 147,

Ziehen Sie den Stecker [ ab und entnehmen Sie anschlieBend die Knopfzellenbatterie f§
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B. Setzen Sie die neue Knopizellenbatterie f§ ein und schliefen Sie dann den Stecker | an.

7. Bringen Sie die Baugruppe fur die untere Abdeckung wieder an und setzen Sie den austauschbaren
Akku wieder gin.

8. Drehen Sie den Computer wieder um. SchlieBen Sie das Netzteil und alle Kabel wieder am Computer an.

8. Schalten Sie den Computer ein und starten Sie das ThinkPad Setup-Programm. Stellen Sie dann
Datum und Uhrzeit wieder ein.

Netzeingangskabelsatz austauschen

Drucken Sie diese Anweisungen aus, bevor Sie beginnen. Lesen Sie unbedingt zuerst die wichtigen
Sicherheitshinweise. Informationsn hierzu finden Sie im Abschnitt  Wichtige Sicherheitshinweise" auf Seite vi.

Gehen Sie wie folgt vor, um den Netzeingangskabelsatz auszutauschen:

1. Deaktivieren Sie den intemen Akku. Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt Jnternen Akku
deaktiviersn® auf Seite 137.

2. Klappen Sie den LCD-Bildschirm herunter, und drehen Sie den Computer um.

3. Entnehmen Sie den Akku. Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt | Austauschbaren Akku
austauschen” auf Seite 138.

4. Entfernen Sie die Baugruppe der unteren Abdeckung. Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt
«Ersetzen der Baugruppe fiir die untere Abdeckung® auf Seite 147.

5. Losen Sie die Schrauben und entfernen Sie dann die Halterung.
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6. Ziehen Sie das Netzeingangskabel von der Systemplatine ab und entfernen Sie dann den
Metzeingangskabelsatz.

|

7. Setzen Sie den neuen Netzeingangskabelsatz ein und verbinden Sie das Netzeingangskabe! mit der
Systemplatine.

Achtung: Verlegen Sie das Netzeingangskabel nicht auf dem Schamier. Andemfalls kann das
Metzeingangskabel beschadigt werden, wenn die Baugruppe flr die untere Abdeckung angebracht wird.
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8. Bringen Sie die Halterung wieder an und befestigen Sie sie mit den Schrauben.

9. Bringen Sie die Baugruppe fur die untere Abdeckung wiader an und setzen Sie den austauschbaren
Akku wieder in.

10. Drehen Sie den Gomputer wieder um. Schliefen Sie das Netzteil und alle Kabel wieder am Computer an.

Karte fur drahtlose WAN-Verbindungen austauschen
Anmerkung: Die folgenden Informationen gelten nur flr Module, die vom Benutzer installiert werden.

Drucken Sie diese Anweisungen aus, bevor Sie beginnen. Lesen Sie unbedingt zuerst die wichtigen
Sicherheitshinweise. Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt ,Wichtige Sicherheitshinweise® auf Seite vi.

Achtung: Beriihren Sie vor dem Installieren einer drahtlosen WAN-Karte sinen Metalltisch oder einen
geerdeten Gegenstand aus Metall. Dadurch wird die statische Aufladung, die von Ihnen ausgehen kKénnte,
reduziert. Durch statische Aufladung kann die Karte beschadigt werden.

Ihr Computer verfligt moglicherweise lber eine Karte flir drahtloses WAN. Gehen Sie wie folgt vor, um die
Karte flir drahtlose WAN-Verbindungen auszutauschen:

1. Deaktivieran Sie den intermmen Akku. Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt _Internen Akku
deaktivieren® auf Seite 137.

2. Klappen Sie den LCD-Bildschirm herunter, und drehen Sie den Computer um,

3. Entnehmen Sie den Akku. Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt , Austauschbaren Akku
austauschen” auf Seite 138.

4. Entfernen Sie die Baugruppe der unteren Abdeckung. Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt
«Ersetzen der Baugruppe fiir die untere Abdeckung” auf Seite 147.
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5. Sallte im Lieferumfang der Karte fir drahtlose WAN-Verbindungen ein Werkzeug zum Entfernen von
Kabeln enthalten sein, so verwenden Sie dieses Werkzeug, um die Kabel von der Karte abzuziehen.
Wenn ein solches Werkzeug nicht mitgeliefert wird, halten Sie den Kabelanschluss mit Ihren Fingern fest
und ziehen Sie die Kabel von der Karte fir drahtlose WAN-Verbindungen versichtig einzeln ab.

6. Entfernen Sie die Schraube. Die Karte fur drahtlose WAN-Verbindungen wird aus der sicheren Stellung
geltst und dreht sich nach oben.
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8. Richiten Sie den Rand mit den Kontakiten der neuen Karte fiir drahtlose WAN-Verbindungen mit der
Einkerbung an der Aussparung des zugehorigen Steckplatzes aus. Setzen Sie dann die neue Karte
fir drahtlose WAN-Verbindungen vorsichtig in einem Winkel von ca. 20 Grad in den Steckplatz ein.
Drehen Sie die Karte fir drahtlose WAN-Verbindungen nach unten.

10. SchlieBen Sie die Antennenkabel an die Karte fiir drahtliose WAN-Verbindungen an. Stellen Sie sicher,
dass das rot markierte Kabel am Hauptanschluss und das blaue Kabel am AUX-Anschluss der Karte fir

drahtlose WAN-Verbindungen angeschlossen ist.
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11. Bringen Sie die Bavgruppe fir die untere Abdeckung wieder an und setzen Sie den austauschbaren
Akka wieder ein.

12. Drehen Sie den Computer wieder um. SchlieBen Sie das Netzteil und alle Kabel wieder am Computer an.
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Kapitel 11. Unterstiitzung anfordern

In diesem Kapitel finden Sie informationen zu Hilfe und Unterstitzung von Lenovo.
= Bevor Sie Lenovo Kentaktieren” auf Sette 163

» Hilfe und Sendeeleistungen anfordern” auf Seite 164

= Jusitrliche Serviceleisttmgen anfordem™ auf Seiie 165

Bevor Sie Lenovo kontaktieren

In den msisten Fallen kdnnen Sie Computerfehler beheben, indem Sie die Erlduterungen zu den Fehlercodes
durchlesen, Diagnoseprogramme ausfiihren oder auf der Lencovo Support-Website nach Informationen

suchen.
Camputer registriersn

Registricren Sie lhren Computer bei Lenovo. Weitera (mformationen hierzu finden Sie unter ,Computer
registriaren” auf Seite 18,

System Updates werden heruntergedaden

Dureh das Herunterladen von aktualisiertar Softwara kinnen Fehler am Computer mdglicherweaise behoben
werden,

Rufen Sia zum Herunterladen van akiualisierter Softwara die nachfolgend aufgefithrte Websita auf und
befalgen Sie die angezeigten Anweisungen:

hitp/fvwww.lenovo.com/support

Informationen zu noterten Computerdaten

Bevor Sie sich an einen Lenova Ansprechpartner wenden, soliten Sie sich die folgenden Informationen
zu lhrem Computer notieren.

Fehlersymptome und weitere Einzalheiten notieren
Notiersn Sie sich vor ginem Anruf bei Lenova die Antworten auf die folgenden Fragen. Sie esmglichen es

dem zastandigen Lenova Mitarbeiter damit, 1hnen so schnell wie maglch Unterstutzung zu bieten.

= Wie auBert sich der Fehler? Tritt dey Fehler fortlautend oder gelegentlich auf?

* Wird eine Fehlermeldunyg angezeigt? Wenn ein Fehlercode angezeigt wird, wie |lautet dieser?
» Weiches Betriebssystern verwenden Sig? Welche Version?

= Welche Anwendungen wurden ausgefuhrt, ats der Fehler auftrat?

= Hann der Fehler reproduziert werden? Falls ja, wie?

Informationen zum System notieren
Cas Etikett mit der Seriennummer ist an der Unterselte des Compufers angebracht. Motieren Sie sich den
Maschinentyp und die Sefiennumimes.

» Lim weliches Lencvo Produkl handelt es sich?
= Um weichen Maschinentyp handelt es sich?
* Wie tautet die Seriennummer?
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Hilfe und Serviceleistungen anfordem

Wann Sie Hilfa, Servicelaistungan, Unterstiitzizng in technischen Fragen cder Informationan zu bestimemiten
Lenovo Produiden benbtigen, bietet Lenovo Ihnen eine Vielzah! von Leistungen an. In diesem Abschnitt
arfahren Sia, wie Sie rusitzliche Informationen zu Lenovo und Lenove Produkten erhaltan, wie Sia bei einem
Computerfehler vorgehen und an wan 5Sie sich wenden kinnen, wenn Sie Servicelaistungen bendtigen.

Infomaticnen 7u lhrem Gomputer sowia gegshenentalls zu der vorinstallierten Saftware finden Sie In der
im Lieferumfang des Computers enthattenen Dokumentation. Die Dokumentation umfasst gedruckle
Bucher, Onlinebicher, Readme-Datsien und Hilfedateien. Infoemationen zu Lenovo Produkten sind auch
im Warld Wide Web verfiigbar.

Die Microzoft Service Packs enthalten die akiuslie Software fir Windows-Produktakiuslisierungen.

Die=e kinnen Sie (iher das World Wide Web herunterladen (wohsi mébglicherwaise Verbindungskosten
arfallen) oder aul Datentragem anfordem. Weilere Informationsn und Links finden Sie unter
hittp:/ferww . microsoft. com. Lenovo bietet technische Unterstitzung bet der Insiallation von Service Packs
fir Ih vorinstalliertes Microsoft Windows-Betriebssystermn und beaniwortet Fragen, die sich in digsem
Zusammenhang ergeben. Wenden Sie sich in diesem Fall an das zustandige Kundensupportzentrum.

Diagnoseprogramme verwenden

Die meaisterr Computerfehler kGnnen ohne zusétzliche Unterstitzung behaben werden. Treten Fehlar

am Computer auf, schlagen Sie zundchst in den Informaticnen zur Fehlerbehebung nach, die in der im
Lieferumfang des Coemputers enthattenen Dokumerntation aufgefahrt sind. Wenn Sie vermuten, dass es sich
um asinen Softwarefehler handslt, schlagsn Sie in der sntsprechendsn Dokumeantaticn nach, z. B. indan
readme-Datefen und Informationssystemen der Hilfe, die im Lieferumfang des Betriebssystems bzw. des
Anwendungsprogramms enthalten sind.

Im Ueferumfang ven ThinkPad-Notebooks sind verschiedene Dlsgnoseprogramme enthalfen, die Sie zum
Feststelien von Hardwarefehiem verwenden kinnen. Anweisungen zum Verwenden der Diagnosepregramme
finden Sie im Abschnitt ,Fehlerdiagnose® auf Seite 105.

Die Infarmationsn zur Fehisrbehsbung oder die Diagnoseprogramme geben méglicherwsise an, dass Sie
zusatzliche oder aktualisierte Einheitentreibrer oder andere Scftware benidtigen. Cie aktue/lsten technischen
Informaticnen sowie Einhettentreiber und Akdualisierungen zum Herunterladen finden Sie auf der Lenovo
Support-Website hitp./Awww.lenovo.comfsupport.

Lenovo Unterstiitzungswebsite

Informaticnen zu technischer Unterstiitzung finden Sie auf der Lenovo Unterstizungswebsite:
htip:/farww. lenovo. com/support

Diese Website anthilt dis aktueilsten Informaticnen zur Unterstitzung, z. B.:
s Treiber und Software

* Diagnoseifsungen

* Produkt- und Servicegarantie

+ Details zu Produkten und Teilen

s Benutzerhandkicher und andere Handbdiicher

» Wissensdatenbank und haufig gestellte Fragen
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Lenovo telefonisch kontaktieren

Wenn Sie den Fehler nicht selbst beheben kénnen, konnen Sie wahrend des Gamantiezeitraumns dber
das Kunaensupporizentrum tetefanisch Unterstiitzung und informationsn anfordemn. Wahrend des
Garanfrezetraums stehen folgende Serviceleistungen zur Verfligung:

» Fehlerbehebung: Mithiife von erfahrenen Mitarbeitem kénnen Sie feststellen, ob eln Hardwarafehler
aufgefreten ist und welche MaBnahme zum Beheben des Fehlers durchgefiihit werden muss.

= | enovo Hardwarereparatur: Wenn festgastellt wurde, dass der Fehler durch die Garantisbestimmungan
fiir Lenove Hardwareprodukte abgedeckt ist, stehen Ihnen erfahrene Kundendienstmitarbeiter fir die
entsprechende Serviceleistung zur Verfugung.

* Verwalung technischer Anderungen: In einigen Faflen mussen auch nach dem Verkauf eines Produkis
Anderungen vergencmmen werdan. Gewisse technische Anderungen (ECs, Engineering Changes), die
sich auf die von Ihnen verwendeten Hardwarekompaonenten beziehen, wertten von Lenave oder dem
zustandigen Heseller isofem dieser von Lenovo aulorisiert ist) durchgefahnt.

Foigendes ist nicht In der Garantie enthaften:

= Austauschen oder Verwenden von Kompeonenten, die nicht fir oder von Lenove hergesteilt wurden, oder
von Komponeanten, die nicht der Garantie unteriegen

Erkennung von Softwaretanlern

Konfiguration des UEFI BIOS als Teil einer Installation ocder eines Upgrades

Anderungen oder Upgrades an Finheitentreibermn

Installation und Wartung von Netzbetriebssystemen (NOS)

Installation und Warteng von Anwendungsprogrammen

Cie Bestimmungen der begrenzten Hersteliergarantie von Lenovo, die fir I Lenovo-Hardwareprodukt
gelten, finden Siz in den |, Informationen zur Garantie® im Handbuch Sicherheit, Garanbie und Einrichiung,
das mit Ihrem Computer geliefart wird.

Wenn Sia bel Lenovo anndan, halten Sie sich nach Méaglichkeit in der Nahe Ihres Computers auf, damit
Iknen dar Mitarbeiter des Kundendienstes bei der Behebung des Computerfehiers behilflich sein kann.
Vor Ihrem Anruf sollten Sie zunfichst die aktuellen Treiber und Systernaktualisisrungen heruntergeladen,
sin Ciagnoseprogramm ausgeflihrt und sich Informationen notiert haben. Wenn Sie um technische
Linterstilzung bitten, halten Sie bitte folpende Informationen bereit:

* Computertyp und Modell

Seriannummer des Computers, Bildaschirms und anderar Komponentan oder Kaufnachwais

Eine Beschreibung des Fehlers

Cen genauen Wortlaut von Fehiemachrichten

Informationen zur Hardware- und Softwarekonfiguration thres Systems

Telefonnummem

Eine Liste der Telafonnummesrn fiir die Lenovo Linterstirtzung filr Ihr Land oder lhre Region finden Sie unter
der Adresse hitpYwww.lernovo.com/support/phone oder im Handbuch Sicherbeif Qarantie und Einrichiung,
das im Lisferumfang lhres Computars enthaiten ist.

Anmerkung: Die Telefonnummem konsnen ofine vorherige Ankundigung geandert werden. Die akiuellsn
Talafonnummern sind im Intemet unter der Adresse hitpc/fwww. lenovo.com/support/phone varfdgbar. Wenn
die Nurmmmer £ir Inr Land odsr thre Region nicht angegeben ist, wenden Sia sich an Ibren Lenovo Reseller
oder Lenove Vertriebsbeauftragten.

Zusatzliche Serviceleistungen anfordern

Wahrend des Garantiazaitraums und nach Abtaif dieses Zeitraums kinnen Sie zusétzliche Serviceleistungan
in Anspruch nehmen. Hierzu gehéven z. B. Unterstiitzungsleistungen fiir Hardwarekomponenten von Lenove
und enderen Herstellemn, Betriebssysteme und Anwendungsprogramme. Auberdem umfassen diese
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Serviceleistungen Netzinstallations- und -konfiguraiionsservices, Reparaturserviceleistungen filr aufgeriistele
oder erweierte Hardwarekompanenten sowie Untersiutzung bei angepassien Installationsleistungen. Die

Varfiigbarkeit einer bastimmten Sarvicelsistung sowie deven Bezeichnung kénnen sich von Land zu Land
unterscheiden,

Weitere Informationen zu diesen Sairvices findsn Sle unter feigender Adresse:
http:/Ywww. lenovo.com/essentials

1686  Benutzarhandbuch far TSSOThinkPad urkd YWS50s



Anhang A. Hinweise zur Verwendung von Einheiten

Cie akiuehen Konformitatshinweise finden Sie unter hitp/www lenova.com/comptianee.

Informationen zu drahtlosen Einheiten
Interoperabilitat drahtiorer Einhaiten

Cie Karte fdr drahtiose LAN-Verbindungen kann zusammen mit allen Produkten fir drahtlose
LAN-Verbindungen verwendeat werdan, die auf den Funktachnologien Direct Sequence Spread Spactrum
[SSS), Complementary Code Keying {GCK) und/oder Orthogonal Frequency Division Multplexing (OF DM)
basieren und folgenden Richtlinien entsprechen:

s Korformitdat mit dem Standard 802.11b/g, 802 1fa/bfg, 802.11n oder 802.11ac fiir drahtinsa LANs
{Wirelass LANs, WLANS) entsprechend der Definition und Bewilligung des Institute of Electrical and
Electonics Engineers.

» Die WiFrZerifizierung (Wireless Fidelity) entsprechend der Definition der Wi-Fi Afliance.

Die Blustooth-Einheit kann zusammen mit anderen Produkten der Bluetooth-Spezifikation 4.0 gemal der
Bluetoeth Special Interest Greup 31G verwendet werden. Sie anterstutzt die folgenden Profile:

Anmerkung: Ja nach Bluetooth-Einheit und verwendatam Betrfebssystem wardan ainige Profile
miglicherwseisa nicht unterstitzt.

s Advanced Audlo Distibution Profile (A2DF)

» Audio/Video Control Transport Protocol [AVCTP)
= AudiofVideo Distribution Trarsport Protocol (AVYDTP)
= ANV Remote Conirgl Profile (AVRCP)

= Basic Imaging Profiie (BIF)

= Basic Printing Profile {BPF)

= [Dial-Up MNetworking Profile (DUN)

= File Transfer Profile (FTP)

= Generic Access Profile {GAP)

= Ganeric AV Distribution Profile [GAVDP)

= Hardcopy Cable Replacement Profile (HCRP)
* Haadsat Profile (H3F}

» Hands-Free Profile {HFF}

= Human Interfaca Devica Profile {HED)

= Message Access Profile (MAF)

s Ohiact Exchangse Protocol (OBEX)

* DObject Push Profile [OPF)

= Personal Area Networking Profile (PAN}

= Phone Bock Access Profile (PBAP)

s Service Discovery Protocol (SDF)

= Synchronization Profile (SYNG)

= Video Distribution Prafile (VP
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+ Generic Atiribute Profiie (GATT)
Proximity Profile

+ Find Me Profile

* Immediate Alert Profile

Battery Status Profile

Hinweise zur Arheitsumgebung und zu gesundheitlichen Risikan

Im Computer sind Karten fur drahtlose Verbindungen integriert, die innerhalb der Richtiinien arbeiten, die
in den Sicherheitsstandards und Empfehlungen fiir Funkfrequenzen angegehen sind. Lenovo geht daher
davon aus, dass pei der Verwendung dieses Produkts kein Risiko fir den Endbenutzer besteht, Diese
Standards und Empiehiungen basieren auf Erkenntnissen von weltweit anerkannien Wissenschaltlern. die
dia umfangreiche Literatur zu diesem Thema fortlaufend neu auswerten.

in sirigen Situationen cder Umgebungen kann die Verwendung van drahtiosen Einheiten durch den
Eigentiimer eines Gebidudes oder den verantwortlichen Ansprechparinsr eines Lintemehmens eingeschrénkd
sein. Zu scolchen Sruationen und Bersichen konnen Folgende gehoren:

» An Pord eines Flugzeuds oder in Krankenhdausem, in der Mahe von Tankstellen, Sprengberzichen (mit
slekircexplosivan Finheiten), medizinischen Implantaten oder am Karper zu traganden slekdrischen
medizinischen Einheiten {z. B. Schrittmachern).

+ Die Verwendung in einer anderan Umgebung, in der es zu gefdhrlichen Interferenzen mit anderen Einheiten
cder Services kommen kann.

Wenn Sie nicht sicher sind, ob Sie in siner bestimmien Umgebung (z. B. am Flughaten oder im Krankenhaus)

drahtlose Einheiten verwenden dirfen, sollten Sie unbedingt die Berechitigung zur VYerwendung von
drahtlosan Einheiten sinholen, bevor Big den Computer ainschalten.

Position dar UltraConnect-Antennen fiir drahtlose Verbindungen

Die ThinkPad-Notabooks verfiigen {iber das In dan Bildschirm integrierte drahtiose Antennansystam
HtraConnect™, das eine drahtlose Verbindung von einem belicbigen Standort aps ermoglicit.

Die folgende Abbildung zeigt die Pogition der Antennen auf lhrem Computor;

Anmerkung: Moglicherweise sieht lhr Computer etwas anders aus afs in der nachfolgenden Abbildung
dergestellt.
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H Antenne flr drahtlose LAN-Verbindungen (Hilfsantenne)

H Antenne fur drahtlose WAN-Verbindungen (Hilfsantenne, bei einigen Modellen verfligbar)
[ Antenne fiir drahtlose WAN-Verbindungen (Hauptantenne, bei einigen Modellen verfiigbar)
IO Antenne fir drahtlose LAN-Verbindungen (Hauptantenne)

Informationen zur Konformitat von Funkverbindungen

Computermaodelle, die mit drahtloser Kommunikationstechnologie ausgestattet sind, entsprechen den
Funkfrequenz- und Sicherheitsstandards der Lander und Regionen, in denen sie fiir den drahtlasen
Gebrauch genehmigt wurden,

Informationen zur Konformitat von Funkverbindungen (Brasilien)

Este equipamento opera em carater secundario, isto &, nac tem direite a protega@o contra interferéncia
prejudicial, mesmo de estagoes do mesmo tipo, & nac pode causar interferéncia a sistemas operando em
carater primario.

This equipment is a secondary type device, that is, it is not protected against harmful interference, even
if the interference is caused by a device of the same type, and it also cannot cause any interference to
primary type devices.

Informationen zur Konformitat von Funkverbindungen (Mexiko)

Advertencia: En Mexico la operacidn de este equipo estasujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es
posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial v (2) este equipo o dispositive debe
aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operacidn no deseada.

Hinweise zur Verwendung drahtloser Verbindungen

Weitera Informationen zum Hinweis im Hinblick auf die Verwendung drahtloser Verbindungen fiir drahtlose
Verbindungen erhalten Sie in den Reguiatory Notice, die im Lieferumfang des Computers enthalten sind.

Wenn Ihr Computer ohne Regulatory Notice geliefert wurde, kénnen Sie diese auf der folgenden Website
abrufen:
http://www.lenovo.com/UserManual.
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Informationen in Bezug auf Zertifizierung

Die folgende Tabelle enthalt Informationen zum Produkinamen, zur Compliance-1D und zu den
Computertypen.

Produkiname Compliance-1D Computertypen
ThinkPad T550 TPODOS1A 200 und 20CK
ThinkFad Wat0s TPODOSTA Z0E1 und 20E2

Hinweis zur ECCN

Dieses Produkt unterliegt den Export Administration Regulaticns (EAR) der USA und hat die ECON-Kennung
5A992 ¢ (ECCN - Export Classification Gontrol Number). Das Produkt kann in alle LEnder exportiert werden;
ausgenommen davon sind die Embargo-Lander der EAH-E1-Landeriiste.

Hinweise zur elektromagnetischen Vertraglichkeit

FCC-Konformitatserklarung (Federal Communications Commission)
Die foiganden Informaticnen bezishen sich auf die folgenden Pradukie:

+ ThinkPad T550, Computertypen 20CJ und 200K
* ThinkPad W550s, Computertypen 20E1 und 20E2

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant
to Part 15 of the FCC Rules. Thess fimits ame designed to provids reasonable protection against harmful
Interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radic frequency
energy &nd, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause hamful imterference
to radic communications. Howevar, there is no quarantea that interferance will nat ocour in a particular
installation. if this equipment does cause harmful interference to radic or television recepiion, which can be
determined by tuming the equipment off and on, the user is encouraged to iry to comect the interference by
one or mors of the following measures:

* Reoriont or relocate the receiving antanra.

Increase the separation betwean tha equipment and receiver.

Cannect the equipment into an outlet on a circuil different fram that 1o which the receiver is connected.
Censult an authonzed desler or service representative for help.

Lenovo is not responsible for any radio or television interference caused by using othet than specified or
recornmetded cables and connectors or by unauthenzed changes or meddications to this equipment.
Unauthorized changes or madifications could void the user's authority to oparate the equipment.

This device complies with Parl 15 of the FCC Hules. Operation is subject {o the following two condions: (1)
this device may not cause harmful interference, and (#) this davice must accept any interfarence recaived,
including interference that may cause undesired operation.

Responsible Parky:

Lenovo (United States) Incorporated
1008 Think Placa - Building One
Marrisville, NG 27560

Phaone Number: 819-294-5300
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FE

Hinweis beziiglich der kanadischen Bestimmungen fiir Klasse B
CAN ICES-3(EYNMB-3(B)

Europaische Union - Einhaltung der Richtlinie fir elekiromagnetische
Kompatibilitat (Electromagnetic Compatibility, EMC) bzw. der Richtlinie
filr Funkanlagen

Madelle oshne Funkeinheit: Dieses Produkt entspricht dan Schutzanforderungen der EU-Richtlinie
2004/108/EG {bis 19. April 2016) und der EU-Richtlinie 2014/30/EL {ab 20. April 2046) zur Angleichung der
Rechisvorschriften dber die elekiromagnetische Vertraglichkeit in den EU-Mitgliedsstaaten.

Modelle mit Funkeinheit: Dieses Produkt entspricht allen Anforderungsn und wesentlichen
Normen der EU-Richtlinie 1998/5/EG zur Angleichung der Rechisvorschriften {ber Funkaniagen und
Telekemmunikatronsendeinrichtungen in den EU-Mitgliedgstaaten (R&TTE-Richtiinie).

Lehovo CDbarmimmt keine Verantwortung fir die Einhaltung der Schutzanforcerungen, wenn das Produkd
ohne Zustimmung von Lencvo verandert wird bzw. wenn Erweiterungskarten von Fremdherstellam chne
Empfahlung von Lenowvo singebauat oder eingesteckt werden. Dieses Produkt wurde getestet und hilt die
Grenzwerte fiir Gerdte der Kiasse B gemal den in der Richtlinie harmeontslerten Européischen Normen
ein. Die Grenzwerte fur Gerate der Klasse B gelten fur den Wohnbereich, um ausreichenden Schutz vor
Interferenzen von Zugelassenen Kommunikationseinrichtungen zu gewdhrleisten,

Lenovo, Einsteinova 21, 851 01 Bratislava, Stovaida

q

Hinweis bezuglich der deutschen Bestimmungen fur Klasse B
Dewtscheprachiger EU Hinweis:

Hinweis fiir Gerdte der Klasse B EU-Richtlinie zur Elekiromagnetischen Vertriglichleit

Cieses Produkt entspricht den Schutzanforderungen der ELFRichtlinie 2014/30/F40 {frifier 2004/108/EC) zur
Angleichung der Rechisvorschriften iiber die elektromagnetische Vertriglichkeit in den EU-Mitgliedsstasten
ung halt die Grenzwerte der Kasse B der Norm gema? Richtlinia.

Um dieses sicherrustellen, sind die Gevite wie in den Handbiichem beschrieben zu installleran und zu
betrziben. Des Weiteren dirfen auch nur von der Lenovo empfohiene Kabel angeschlossen werden.
Lenovo Gbemimmt keine Verantwortung fir die Einhaltung der Schutzanforderungen, wenn das Produkt
ohne Zustimmung dar Lenovo verandert bzw. wenn Erwelterungskomponenten von Fremdherstellern ohne
Empfehlung der Lencvo gesteckt/eingebaut werden.

Deutschland:

Einhatung des Gessetzes (her die elektromagnetieche Vartriglichkeit von Betriehemitteln

Cieses Produkt entspricht dem Cesetz Uber die elektromagnetische Vertriglichkalt von Betriebsmitteln®
EMVG (friiher Gesetz Uber die elektromagnetische Vertriglichkeit von Gerdten®™). Dies ist die Umsetzung der
EMV EU-Richtlinie 2014/30/EL {frilher 200471 08/EWG) in der Bundesrepublik Deutschiand.
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Zulassungshescheinigung laut dem Deutschen Gesetz dber die elektromagnetische Vertraglichkeit
von Betriebsmitteln, EMVQ vom 20. Juli 2007 (iniher Geseiz dber die eleklromagnetische
Veriraglichkeit von Gerdten), bzw. der EMV EU Richtlinie 2014/30/EU {friher 2004/108/EC), far
Gerdte der Klasse B.

Digses Gerit ist berechtigt, in Ubersinstimmung mit dem Deutschen EMVG das EG-Konformitatszeichen
- CE - zu filhren. Verantwortlich fur die Konformitdtserkirnung nach Paragraf 5 des EMVG ist die Lenovo
{Deutschland) GmbH, Msitnerstz. 9, D-70563 Stutigart.

Informationen in Hinsicht EMVG Paragraf 4 Abs. (1) 4:

Das Gerat erfillt die Schutzanforderungen nach EN 55024 und EN 55022 Klasse B,

Hinwaeis beziiglich der koreanischen Bestimmungen flir Klasse B

B2 I (MEE LSS4T T

B = 2 MBS RHWSHMIN e S5 BNy MEE=
HE EaogE M, MR REWA MRY & Sz

Hinweis beziglich der japanischen VCCl-Bestimmungen fur Klasse B

LR, IPAEMASERETY. _DERE FERETEATEC
EappmiL Ty, COERASEAGELEY LSRN EL TR
AENGL, SAEMAEESIEB-FILNRYET,

EEHESLE s TELVEYERVLELTFEW, YCCI-B

Hinweis bezuglich der japanischen Bestimmungen fiir Produkte, die an
sine Stromversorgung angeschlossen werden, bei der der Nennstrom
hochstens 20 A pro Phase befragt

BEEOEBRES AR HTORREHTIEREREAH
TR NS C 61000-3-2 BESR

Hinweis zum Netzkabel (Japan)

The ac power cord shipped with your product can be used only for this specific product. Do not use the ac
power cort for Gther devices.
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Informationen zum Lenovo Produktservice in Taiwan
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Erktarung zur Erfillung der Richtlinie fiir Europa und Asien

EAL

Audio-Hinweis {Brasilien)

Ouvir sons com mais de 83 decibsis por longos perfodos pode pravecar danos ac sistema auditivo.

172  Benutzarhandbuch far TSSOThinkPad urd YWS50s



Anhang B. Hinweise zu Elektro- und Elektronikaitgerdten
(WEEE) und zur Wiederverwertbarkeit

Lenovo fordert die Besitzer von Informationstechnologiegerdten (IT) auf, diese Geréite nach ihrer Nutzung
ordnungsgemEl der Wiederverwertung ziruiihren. Lenovo histet Kunden entsprechende Programime zur
umwettgerechten Wisderverwertung/Entscrgung ihrer IT-Produkte an. Informatichen zur Wiederverwartung
vonh Lenovo Produkien finden Sie untar http:/Awww leanovo_comfrecycling. Die aktuellan Umwoeltinformaticnen
24 unsersn Progduiten finden Sie unter http//www.lenovo.comiecodac|aration.

Wichtige Informationen zu Elektro- und Elektronikaitgeraten (WEEE)

Cie WEEE-Kennzeichnung an Lenove-Produkten gilt fur Lander mit WEEE- und Elektroschrott-Richtlinien

{z. B. die eurapiische WEEE-Richtlinie, die Elakiroschrott-Regeln (Verwalung & Handhabung), 2011,

fiir Indien). Gerdte werden geméall der jokal geftenden Richtlinien Ober Elsktro- unc Elektronikaltgerite
(WEEE} gekennzeichnet. Anhand dieser Richtlinien wird die Huckgabe und Wiederverwerlung von Aligergten
innerhalb der jewsiligen Linder/Regionen geregell. Mit diesar Kennzeichnung versshene Altgerite

dirfen gemah dieser Richtlinie nicht weggeworfen werden, sondemn missen zur Riickgewinnung bei den
entsprechenden Sammsipuniten zuruckgegeben werden.

Anwender von Elekiro- und Elekironikgerdten (Electrical and Electronic Equipment, EEE) mit der
WEEE-Kennzeichnung diirfen diese gemil Annex IV der EEE-Richfinia nach ihrem Gebrauch nichi als
alfgemeinen Hausmill entsorgen. Stattdessen missen diese Gerdte im verfiigbaren Sammelsystem
zuruckgegeben werden und damit einem Becycling- oder Wiederherstellungsprozess augefuhrt werden,
bai dem magiiche Auswirkungen der Gerdts auf die Umwslt und dsn menechlichen Organismus aufgrund
gefahricher 3ubstanzen minimiert werden. Elekire- und Elektronlkgerite (Electrical and Eiectronic
Equipment, EEE) von Lenovo konnen Tetle und Komponenten enthaiten, die am £Ende ihrer Lebensdauer
gaf. als gafihriche Abfaliztoffe eingsstuft werden.

Elektro- und Hekironikgerate (EEE) und Elektro- und Elekironikaltgerate (Waste Electrical and Electronic
Equipment, WEEE) kénnen kostenfrei zur Verkaufsstelle oder zu jedent Handler geliefart werden, der Elekiro-
und Elektronikgerate mit den gleichen Eigenschaften und Funktionen wie die verwendeten EEE oder

WEEE verkautft.

Weitere Informationen zur Entsorgung ven Elektro- und Eektronikaltgergdten finden Sie unter der folgenclen
Adresse:
http-/fwww. lenova . com/racycling

WEEE-Informationen fiir Ungam

Lanovo als Haersteller trégt die im Zusammenhang mit der Erfilllung der Verpflichtungen ven Lenoyo gamé@nR
dem ungarschen Gesatz Nr. 197/2014 (VIIL1.), Unterzbschnitie {1)-{5) von Abschnitt 12, entstehenden
Kosten.
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Hinweise zur Wiederverwertung in Japan

Collecting and recycling a disused Lenove computer of monitor

If you are a company employee and need tc dispose of a Lenovo computer or monstor that is the property
of the company, you must do so in accaordance with the Law for Promotion of Effective LAllization ot
Rescurces. Computers and monitors are categonzed as industnal waste and shouid be properly disposed
of by an industrial waste disposal contractor certified by a local govemment. In accordance with the Law
for Promotion of Effactive Utilization of Resources, Lenovo Japan provides, through fts PC Gollecting and
Recycling Services, for the collecting, reuse, and recycling of disused computers and monitors. For detalls,
vigit the Lenovo Web site at hitp:/Awww. lenovo.comdrecyclingfapan.

Pursuant to the Law for Promotien of Effective Litlization of Hesources, the collecting and recycling of
homea-usad computers and monitors by the manufacturer was begun on October 1, 2003, This service
is provided free of charge for home-used computers sold aftar Qctober 1, 2003, For details, go o
http:/farww. lenovo.com/recycling/japan.

Disposing of Lenovo computer componsants

Some Lenovo computer products sold in Japan may have components that contain heavy metals or other
environmental sensitive substances. To properly dispose of disused components, such as a printed circuit
hoard or drive, use the methods described above for collecting and recycling a disused computer or monitor,

Disposing of disused lithium batteries from Lenovo computers

A button-shaped dithium Dattery is installed inside your Lenovo computer to pravide power to the computer
clechk white the computer 15 off or disconnecied from the main power scurce. i you need Yo replace it with a
new ohe, contact your pface of purchase or contact Lenovo for service. i you neead 1o dispose of a disused
lithium battery, insulate it with viny tape, contact your place of purchase or an industrial-waste-disposal
operator, and follow their insiructicns.

Disposal of a iithium battery must comply with local ordinances and reguiations.

Disposing of a disused battery pack from Lenovo notebook computers

Your Lenovo notebook computer hias a Hithium ion battery pack or a nickel metal hydride battery pack. I you
are a company emplovee who uses a Lenovo notebook computer and need to dispose of a battery pack,
cortact the proper person in Lenovo sales, service, or marketing, and follow that person's instructions. You
afsn ean refer to the insuctions at http/Awwe Isnovo.comdpdfjasanvironment/recycla/battary/.

If yau use a 1enovao notebook computer at home and reed to dispose of a battery pack, you
must comply with local ordinances and regulations, You zlso can refer o the instructions at
e Aerww. lenovo.comdjpia’environment/recycle/battery/.

Informationen zur Wiederverwertung/Entsorgung fiir Brasilien

Declaracdes de Reciclagem no Brasil

Descarte de um Produto Lenova Fora de Uso

Enuipamentos aléfricos o alatrénicos ndo devam ser descartados em lixo comum, mas anviados A pontos tde
coleta, autorizados pelo fabricante do produto para gue sejam encaminhados e processacdos por ampresas

aspecializadas no manaseio de residuos industriais, devidamente certificadas petos crgios ambientals, de
acordo com a leglsiagio losal,
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A Lenova possui um canal espacffico para auxiia-lo no descarte desses produtos, Caso vocé possua
umn produto Lenovo em situagao de descarte, ligue para o nosse SAC ou encaminhe um e-mail para:
reciciar@lenovo.com, informando o modelo, ndmearno de série e cidade, a fim de enviarmos as instrugdes
para o correto descarte do seu produto Lenovo,

Batterie-Recycling-Informationen fir die Europaische Union
EU

Hinweis: Diese Kennzeichnung gt nur fur Lander innerhalt der Eurcpaischen Union (EU).

Batterien oder deren Verpackungen sind entsprechend der EU-Richtiinie 2006/66/EC {iber Batterien und
Akkumulatoren sowie Altekkumulatoren und Altbatterien gekennzeichnet. Die Richtlinie legt den Bahmen far
die Ricknahme und Wisderverweriung von Batterien und Akkumuiatoren in der Européischen Lnion fest.
Ciese Kennzelchnung wird an verschiedenen Batterien angebracht, um anzugeben, dass diese Batterien
nach dem Ende itrer Nutzung nicht ais normaler Hausmiill behandelt werden dirfen, sondern gemal dieser
Richtlinia zunickgegeben und wiaderverwertet warden milssen.

Gemab der EUJ-Richtlinie 2006/66/EC missen nicht mehr bendtigie Batterien und Akkumulatoren getrennt
gesammedt und der Wiedervarwertung zugsefilhtt werden. Dies wird auf einem Etikett angegeben. Auf

demn Etikett cier Batterie kann sich auch ein chemisches Symbol flir das in der Batterie verwendete Metal)
(Pb fiir Blei, Hg fir Quecksiiber und Cd fir Gadmium) befinden. Nicht mehr benétigte Batterien und
Akkumulstoren diirfen nicht als normaler Hausmiill entsorgt werden, sondern miissen (iher die eingerichteten

Sammelsysteme zurickgegeben und der Wiederverweriung zugeféihrt werden. Das Mitwirken des Kunden
Ist wichtig, damit die méglichen Auswirkungen auf die Umwelt und die menschliche Gesundhait durch das

Vorhandensein gefidhricher Stoffe in Balterien und Aldimulatoren minimiest werden,

Bevor Elektre- und Eleitronikgerite (Electrical and Electronic Equipment, EEE) den Abfallzammalstallen
zugefiibrt werden, missen ggf. in den Gerdten vorhandene Batterien oder Aklkumulatoren von den
Endbenutzem entfemnt und getrennt gesammelt werden.

Enteorgen won nicht mehr bendligien Lithiumbatterien aus Produkten von Lencvo

In lhrem Lenovo-Produkt ist moglicherweise eine knopfiormige Lithiumbzettene eingebaut. Weilere
Informationern Ober die Batterie finden Sie in der Produktdokumentation. Wenn Sie diese Bafterie durch
gine neue ersetzen missen, wenden Sie sich an die zustandige Yerkaufsstelle cder an Lenovo (fir
Serviceleistungsn). Wenn Sie eine Lithiumbattene entsorgen mussen, isclieren Sie sie mit Vinylbend, wendan
3ie sich an Ihre zustdndige Verkaufsstelle oder sinen Entsorgungsbetrisb und folgen Sie deran Anwsisungen.

Entsorgen von nicht mehr benitigten Akkupacks aus Produkten von Lenovo

In threm Geréit von Lenovo ist mbglicherwsise ein Lithium-fonen-Aklkupack oder ain
Nickei-Metall-Hydrid-Aklkpack enthalten. Weitera Informaticnen iiber den Akkupack finden Sie in der

Produktdokumentation. Wenn Sie ainen AHRL[{:IECK entsorgen missen, Isclieren Sie ihn mit ‘ﬂnylband,
wendan Sia sich an dan Lenovo-Vertrieb oder -Service, |hre zustindige Varkaufastalla oder einan

Entsorgungshbetrieh und folgen Sie deren Anweisungen. Sie kdnnen auch die entsprechenden Anweisungen
im Benutzerhandbuch lhres Produkts lesen.

Anhang B. Hinweisa zu Elekbp- und Bektronikaltgeriten WEEE) und zur Wisdervorwartbarked 175



Informationen zur ordnungsgemaBen Sammiung und Verwertung erhalten Sie unter;
http:/farww. lenovo.com/lenovo/environment

Batterie-Recycling-Informationen fir Taiwan

al
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Batteria-Recycling-Informationen fiir die USA und Kanada

US & Canada Only

Recycling-Informationen fir China

fREF R B -7 L AT AR B B BRI

AR B AR AR U R P FA T R R e iy, M H
FEF WSS W= PGB R R AR. e S AT E

U FTAYPLEC AL R B TR R AT, 3 & PIURRLRfE R,
A Akt Saupport. lenovo, com enfaet ivity/551. htm
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Anhang C. Richtlinie zur Beschrankung der Verwendung
gefahrlicher Stoffe {RoHS = Restriction of Hazardous

Substances Directive)

Cie akiuslisn Umweltinformationen finden Sie unter http/Awww fenovo.com/acodec]aratian.

Europaischen Union RoHS

In der Europdischen Union ab dem 3. Januar 2013 verkaufte Lenovo Produkte erfilllen die Anforderungen
der Richtlinie 2011/65/ELU zur Beschrinkung der Verwendung gefihrlicher Stoffe in elektrischen und
slektranischen Geriten { RoHS recast™ odar , RoHS 29).

Weitere Informetionen zur weltweiten Einhaltung der RoHS-Vorgaben durch Lenovo finden Sie unter:
http://wwneslenovo.com/sacial responsibility/us/en/RoHS Communication. pdf
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China RoHS
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Turkische RoHS

The Lenavo product mests the requiremsants of the Rapublic of Turkey Directiva on the Restriction of tha Uze
of Certgin Hazardous Substances in Waste Electrical and Elechonic Equipment (WEEE).

Tlirklya AEEE Yénatmaligine Uyguniuk Bsyam

Bu Lenovo izrind, T.C. Cevre ve Oman Bakanhd'nin "Ahk Elekirik
ve Elaktroik anafarda Baz Zararh Mardkiakarin Kullanirminin
Smriandinimasma Oair Yonetmelik {(AEEEY direkitfierine vygundur,

AEEE Yonetmeligine Uygundur.

Ukraine RoHS

Llm ninTaepmkyemo, 1o npoayktia Nevopo sinnoglnae awmoram
HOPMETHBHWX axTiE YKpaisn, AK obwewysoTs BMicT Hebeaneuqux
PEYOBMH

Antang C. Richilinle 2ur Beschrankung der Verwendang gefihricher Stoffe (RoHS = Restricton
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Taiwan RoHS
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Anhang D. Informationen zum ENERGY STAR-Modell

TN

EMERGY STAR

ENERGY STAR® st ein gemeinsames Programm der US-amerikamschen Umweltbehorde EPA {Environmental
Protection Agency) und der EU-Kommission, das dazu dient, dis Umwelt durch enengiesparends Produkte
und Verfahren zu schijizen und Geld zu sparen.

Lenove Kunden kinnan von Produiten mit der ENERGY STAR-Kennzelchnung profitieren. Méglicharweise
befindet sich eine ENERGY STAR-Kennzeichnung auf dam Computer, oder sie wird in den
Energiespareinst=liungen angezeigt. Lenovo Computer der folgenden Computertypen, die mit dem ENERGY
S5TAR gekennzeichnet sind, wurdan im Hinblick auf die von ENERGY STAR gestelliten Anforderungen an
Computer entwickelt und auf die Einhaltung dieser Anforderungsn hin gatestat,

200G, 20CK, 20Et und 20E2

Wenn Sie qualifizierte ENERGY STAR-Produkte verwenden, kdnnen Sie die Vorteile der
Stromverbrauchssteuerung fiir lhren Computer mutzen und somit den Stromverbrauch redurieren. Durch
ginen reduzierien Stromvyerbrauch kinnen Kosten singespart werden. AuBerdem tragen Sie durch geringere
Treibhausgasamissionen dazu bei, die Umwelt zu schonen.

Wedtere Infommationen zu ENERGY STAR finden Sie unter:
http /v enarqystar.qov

Lenoveo fordert Sie dazu auf, Energie im tagtchen Leben mdgkichst effizient zu nutzen. Ads Linterstdtzung hat
Lenovo einige Funkticnen zur Stromvarbrauchastausrung voreingestallt. Diese tratan dann in Kraft, wann dar
Computer fir einige Zeit inaktlv war. Dazu gehéiren folgende Funktionen:

Energieschema: Standardeinstellung (Elnstellungen bei angeschiossanem Netrteil)
* Bildschirmn ausschalten: nach 10 Minuten
» In den Ruhemodus wechseln: Nach 30 Minuten

Um den Betrisb des Computers aus dem Ruhemodus herais wieder aufzunehmen, driicken Sie dis Taste
Fn auf der Tastatur. Weitere Informationen zu diesen Einstellungen finden Sie in der Windows-Hilfe aut
lhrem Computer.

Cse Funkiicn Wake on LAN ist werkseitig von Lenovo akloviert. Diese Einstellung blesbt erhalten, wenn sich
dar Computar im Ruhemodus befindet. Wenn die Funktion Wake on: LAN nicht aktiviert sein soll, wesin sich
Ihr Computer im Buhamodus befindet, kbnnen Sie den Stromverbrauch verringern und somit die Dauer des
Ruhemodus verlangem, indemn Sie die Einstellung Wake on LAN fur den Ruhemodus deaktivieren.

Lim diz Einstellung Wake an LAN fir den Ruhemodus zu deaktivieren, gehen Sie wie folgt vor:
1. Navigieren Sie zur Systemsteuerung und klicken Sie auf Hardware und Sound == Gerate-Manager,
2. Erweitern Sig im Fenster  Gerdtemanager” die Option Netzwerkadapter.

@ Copyright Lenovo 2615, 2016 181



3. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die belreflende Netzadaptereinheit und klicken Sie auf
Eigenschaften.

4. Klicken Sie auf die Registerkarte Stromverbrauchssteuerung.

5. Heben Sie die Auswahl des Kontrollkastchens Das Gerdt Kann den Gomputer aus dem Auhezustand
aktivieren auf.

6. Klicken Sie auf OK.
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Anhang E. Bemerkungen

Moglicherweise bietet Lenovo die in dieser Dokumentation beschriebenen Produkis, Services oder
Furktionen in anderan 1Landarn nicht an. Informationan iiber die gegenwirtig im jewsifigen Land veriiigharan
Produkte und Services sind peim Lanovo Ansprechpartner erhéltlich. Hinweise auf Lenovo Lizenzprogramme
oder andere Lenowo Produkte bedeuten nicht, dags nur Programme, Produlde oder Services von Lenovo
varwendet warden kiinnen. Anstalle der Lenovo Produkte, Programme oder Services kiinnen auch andars,
ihnen agurvatente Produide, Programme oder Services verwendet werden, solange diese ketne gewerblichan
oder anderen Schutzrachte von Lencovo verletzen. Die Verantwortung fir dan Betirisb der Fiodukla,
Programime oder Services in Verbindung mit Fremdprodukien und Fremdservices liegt beim Kunden, sowsit
solche Verbindungen: nicht ausdrickiich von Lenove bestétigt sing.

Fiir in diesem Handbuch beschriebens Erzeugnisse und Verfahren kann es Lenova Palente oder
Patentarmeidungen geben. Mit der Aushieferung dieses Handbuchs ist kefne Lizenzierung dieser Patente
varbundan. Lizenzanfragen sind schriftlich an die folgenda Adresse zu richten. Anfragen an diesa Adrassze
missen auf Englisch formuliart werden.

Lenovo (United Stafes), Inc.

1008 Think Flace - Building One
Morisvifle, NC 27560

LUEA

An. Lenovo Direclor of Licensing

LENOVC STELLT DIE VEROFFENTLICHUNG OHNE WARTUNG (AUF ,AS-IS*-BASIS) ZUR VERFUGUNG
UND UBERNIMMT KEINE GARANTIE FUR DIE HANDELSUBLICHKEIT, DIE VERWENDUNGSFAHIGKEIT
FUR EINEN BESTIMMTEN ZWECK UND DIE FREIHEIT DER RECHTE DRITTER. Einige Rechisordnungen
erauben keine Gewahrleistungsausschiiisse bei bestimmiten Transaktionen, 3o dass dieser Hinweis
mighicherwsaisa nicht zutraffand ist

Trolz zorgiattiger Bearbeitung konnen technische Unpgenavigkeften oder Druckishler in dieser
Vardiffentlichung nicht ausgaschlossen werden. Die Angaben in diesem Handbuch werden in regelmagigen
Zeitabstinden aktualisiert. Oie Anderungen werden in Uberarbeitungen oder in Technical News Letters
(TNLs) bekannt gegeben. Lenovo kann jederzett Verbesserungen und/oder Anderungen an den in dieser
Varéffentlichung beschriebenen Produkten und/oder Anwendungen vormshmen.

e in diasam Dokument beschriebanen Produkte sind nicht zur Yerwendung bei Implaniationen oder
anderan |ebenserhaltenden Anwendungen, bei denen ein Nichtfunktionieren zu Verletzungen oder zum Tod
fihren konnte, vorgesehen. Die Informationen in diesem Dokumernt beeinflussen oder andemn nicht die
Lenove Produkispezifikationen cder Garantien. Kaine Fassagen diesas Dokumeants sollen als ekplizite oder
implizite Lizenz oder Schadensersatzerklirung unter den gewerblichen Schutzrechten von Lenove oder
anderer Firmen dienen. Alle Informationen in diesem Dokument wurden in bestimmten Umgebungen erfasst
und warden zur Veranschaulichung prisentiert. In anderan Betriebsumgebungen wardsn méglicherweise
andare Ergebmissa erzielt.

Werden an Lenovo Informationen singasandt, kénnen diess beliebig verwendet werden, ohne dass eine
Vemifichtung gegenuber dem Einsender entstehi.

Verweise auf Websites anderer Uinternehmen werden nur aus Grinden der ZweckmaBigkeit gegeben und
sollen keinesfalls als Empfehiung dieser Sites verstanden werden. Die auf diesen Websites verfigbaren
Infarmationen beziehen sich nichi auf die fir dieses Lenovo Produkt beraifgestellten Informationen. Die
Verwendung diesar Informationen geschieht auf eigene Verantwortung.

@ Copyright Lenovo 2615, 2016 183



Alle in diesem Dokument enthaltenen Leistungsdaten wurden in einer kontrollierten Umgebung ermittelt.
Die Ergebnisse, die in anderen Betriebsumgebungen erzielt werden, kénnen daher erheblich von den
hier angegebensan Warten abweichen. Finige Daten stammen mbgiicherweisa von Systemen, deren
Entwicklung noch nicht abgeschliossen ist. Eine Gewdhrieistung, tlass diese Daten auch in allgemein
verfigbaren Systemen erziell werden, kann nicht gegeben werden. Dariber hinaus wurdern etnige Daten
unter Lmstdanden durch Extrapolation ermitist. Die tatsichlichen Ergebnisse kiinnen davon abweichen.
Benutzer dieses Dokuments scliten die entsprechenden Daten in ihrer spezifischen Umgebung prifan.

Marken

Folgende Namen sind Marken von Lenove in den USA und/oder anderen Landem:

Arcess Connsections
Active Protection System
Lenovo

Rescue and Recovery
Secure Data Disposal
Das ThinkFad-Logo
ThinkPad

TrackPaint

UltraConnect

Intei und Intel SpeedStep sind Marken der Inted Corporation oder deren Tochtergesellschaften in den USA
undioder anderen Landem.

Microsoft, Windows, DirectdD, BitLocker und Cortana sind Marken der Microsofi-Unternehmensgruppe.
Mini DizplayPort {mDP) und DisplayPort sind Marken der VVideo Electranics Standards Association.

Die Begriffe HDMI und HOMI High-Definition Multimedia Interface aind Marken oder eingetragens Marken
von HDMI Licensing LLC in den USA und/oder anderan Landemn.

Andere Namen von Unternelmen, Produkten und Services konnen Marken oder Servicemarken anderer
Unternehmen sein.
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